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Auf Grund des Artikels 5 der Verordnung vom 28. Juni 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 174) wird nachstehend der Wortlaut
der Gefahrgutverordnung StralRe, Eisenbahn und Binnenschifffahrt in der seit dem 5. Juli 2023 geltenden Fassung
bekannt gemacht. Die Neufassung beriicksichtigt:

1. die Fassung der Bekanntmachung der Verordnung vom 26. Marz 2021 (BGBI. | S. 481),

2. den am 9. Juni 2021 in Kraft getretenen Artikel 3 Absatz 5 des Gesetzes vom 2. Juni 2021 (BGBI. | S. 1295),
3. den am 9. Marz 2023 in Kraft getretenen Artikel 28 des Gesetzes vom 2. Marz 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 56) und
4

. den teils mit Wirkung vom 1. Januar 2023, teils am 5. Juli in Kraft getretenen Artikel 1 der eingangs genannten
Verordnung.
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Verordnung
uber die innerstaatliche und grenzuberschreitende Beforderung

gefahrlicher Guter auf der StraBe, mit Eisenbahnen und auf Binnengewassern
(Gefahrgutverordnung Strale, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB)*
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§ 38 Ubergangsbestimmungen

Anlage 1 (weggefallen)

Anlage 2  Einschrankungen aus Griinden der Sicherheit der Beférderung gefahrlicher Gliter zu den Teilen 1 bis 9 des
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ADN fur innerstaatliche und grenziiberschreitende Beférderungen
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Nummern 3257 und 3258 ADR/RID

§1

Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung regelt die innerstaatliche und grenziiberschreitende Beférderung einschlieflich der
Beférderung von und nach Mitgliedstaaten der Europaischen Union (innergemeinschaftliche Beférderung)
gefahrlicher Guter

1. auf der Stralle mit Fahrzeugen (Stral3enverkehr),
2. auf der Schiene mit Eisenbahnen (Eisenbahnverkehr) und
3. auf allen schiffbaren Binnengewassern (Binnenschifffahrt)

in Deutschland, soweit nachfolgend nichts Abweichendes bestimmt ist. Sie regelt nicht die Beférderung gefahrlicher
Guter mit Seeschiffen auf Seeschifffahrtsstralen und in angrenzenden Seehéfen.

(2) Diese Verordnung gilt hinsichtlich der

1. in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 genannten Beférderungen auch fir Fahrzeuge und Transportmittel, die der
Bundeswehr und auslandischen Streitkraften gehdéren oder fiir die die Bundeswehr und auslandische Streitkrafte
verantwortlich sind, und

2. in Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 genannten Beférderungen nicht fiir die Beférderung gefahrlicher Giter auf
Fahrzeugen der Streitkrafte einschlieRlich aller Fahrzeuge im Geschéftsbereich des Bundesministeriums der
Verteidigung, soweit dies die Aufgaben der Bundeswehr erfordern.

(3) Es gelten fir die in Absatz 1 Satz 1
1. Nummer 1 genannten

a) innerstaatlichen Beforderungen auf der Stral3e die Vorschriften der Teile 1 bis 9 der Anlagen A und B zu dem
Ubereinkommen vom 30. September 1957 iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der
Stralke (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom
16. November 2021 (BGBI. 2021 Il S. 1184), die zuletzt nach MaRRgabe der 29. ADR-Anderungsverordnung
vom 22. November 2022 (BGBI. 2022 II S. 601) geandert worden sind, sowie die Vorschriften der Anlage 2
Nummer 2 und 3 und Anlage 3,

b) grenziberschreitenden einschliellich innergemeinschaftlichen Beférderungen auf der StralRe die Vorschriften
der Teile 1 bis 9 zu dem in Buchstabe a genannten ADR-Ubereinkommen sowie die Vorschriften der Anlage 3,

2. Nummer 2 genannten

a) innerstaatlichen Beférderungen mit Eisenbahnen die Vorschriften der Teile 1 bis 7 der Anlage der Ordnung flr
die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giiter (RID) — Anhang C des Ubereinkommens (ber den
internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) vom 9. Mai 1980 in der Fassung der Bekanntmachung vom
22. April 2022 (BGBI. 2022 1I S. 279, 386), die zuletzt nach MaRgabe der 23. RID-Anderungsverordnung
vom 3. November 2022 (BGBI. 2022 Il S. 555) geandert worden ist, sowie die Vorschriften der Anlage 2
Nummer 2 und 4 und Anlage 3,

b) grenziberschreitenden einschlieRBlich innergemeinschaftlichen Beférderungen mit Eisenbahnen die
Vorschriften der Teile 1 bis 7 RID sowie die Vorschriften der Anlage 3 und

3. Nummer 3 genannten

a) Beforderungen auf allen schiffbaren Binnengewassern die Vorschriften der Teile 1 bis 9 der Anlage zu dem
Europaischen Ubereinkommen (iber die internationale Befdérderung von gefahrlichen Giitern auf
BinnenwasserstralRen (ADN) vom 10. November 2021 (BGBI. 2021 Il S. 1150; 2022 II S. 436), die zuletzt
nach MaRgabe der 9. ADN-Anderungsverordnung vom 14. Dezember 2022 (BGBI. 2022 Il S. 690) geandert
worden ist, sowie die Vorschriften der Anlage 2 Nummer 5,

b) Beférderungen auf dem Rhein zusatzlich die von der Zentralkommission fir die Rheinschifffahrt am
3. Dezember 2009 beschlossenen Bestimmungen in Anlage 2 Nummer 6.
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(4) Fur die Anwendung der Teile 1 bis 9 ADR/ADN und der Teile 1 bis 7 RID gilt fur innerstaatliche und
innergemeinschaftliche Beférderungen anstelle des Begriffes ,Vertragspartei“ jeweils der Begriff ,Mitgliedstaat®.

(5) Die in dieser Verordnung fir die Teile 4 und 6 ADR/RID getroffenen Regelungen sind nach Mafigabe der
Abschnitte 4.1.1 bis 4.1.4 und 6.1.1 bis 6.1.6 ADN auch flr die Binnenschifffahrt anzuwenden.

§2

Begriffsbestimmungen
Die nachfolgenden Begriffe werden im Sinne dieser Verordnung wie folgt verwendet:

1. Absender ist das Unternehmen, das selbst oder fiir einen Dritten gefahrliche Giter versendet. Erfolgt die
Beférderung auf Grund eines Beférderungsvertrages, gilt als Absender der Absender nach diesem Vertrag.
Bei Tankschiffen mit leeren oder entladenen Ladetanks ist hinsichtlich der erforderlichen Beférderungspapiere
der Schiffsfihrer der Absender;

2. Befiller ist das Unternehmen, das die gefahrlichen Giiter in

a) einen Tank (Tankfahrzeug, Aufsetztank, Kesselwagen, Wagen mit abnehmbaren Tanks, ortsbeweglicher
Tank oder Tankcontainer),

b) einen MEGC,

c) einen Grof3- oder Kleincontainer fiir die Beférderung in loser Schittung,

d) einen Schittgut-Container,

e) ein Fahrzeug fir die Befoérderung in loser Schittung,

f) ein Batterie-Fahrzeug,

g) ein MEMU,

h) einen Wagen fir die Beférderung in loser Schittung,

i) einen Batteriewagen,

j) ein Schiff oder

k) einen Ladetank

einfullt. Befiller ist auch das Unternehmen, das als unmittelbarer Besitzer das gefahrliche Gut dem Beférderer

zur Beférderung ubergibt oder selbst beférdert;

3. Verlader ist das Unternehmen, das

a) verpackte gefahrliche Giiter, Kleincontainer oder ortsbewegliche Tanks in oder auf ein Fahrzeug (ADR),
einen Wagen (RID), ein Beférderungsmittel (ADN) oder einen Container verladt oder

b) einen Container, Schittgut-Container, MEGC, Tankcontainer oder ortsbeweglichen Tank auf ein Fahrzeug
(ADR), einen Wagen (RID), ein Beférderungsmittel (ADN) verladt oder

c) ein Fahrzeug oder einen Wagen in oder auf ein Schiff verladt (ADN).

Verlader ist auch das Unternehmen, das als unmittelbarer Besitzer das geféhrliche Gut dem Beférderer zur

Beférderung Uibergibt oder selbst beférdert;

4. Verpacker ist das Unternehmen, das die geféhrlichen Giter in Verpackungen einschlieBlich GroRverpackungen
und IBC einfiillt oder die Versandstiicke zur Beforderung vorbereitet. Verpacker ist auch das Unternehmen, das
gefahrliche Glter verpacken lasst oder das Versandstiicke oder deren Kennzeichnung oder Bezettelung éndert
oder dndern lasst;

5. Versandstuck ist das versandfertige Endprodukt des Verpackungsvorganges, bestehend aus der Verpackung,
der GrofRverpackung oder dem GrofRpackmittel (IBC) und ihrem beziehungsweise seinem Inhalt. Der Begriff
umfasst die Gefalle fir Gase sowie die Gegenstdnde, die wegen ihrer Grofle, Masse oder Formgebung
unverpackt, oder in Schlitten, Verschlagen oder Handhabungseinrichtungen beférdert werden dirfen. Mit
Ausnahme der Beférderung radioaktiver Stoffe gilt dieser Begriff weder fir Giter, die in loser Schiittung, noch
fur Guter, die in Tanks oder Ladetanks befordert werden. An Bord von Schiffen schliel3t der Begriff Versandstlick
auch die Fahrzeuge, Wagen, Container (einschlielich Wechselaufbauten), Tankcontainer, ortsbewegliche
Tanks, GroRverpackungen, GrolRpackmittel (IBC), Batterie-Fahrzeuge, Batteriewagen, Tankfahrzeuge,
Kesselwagen und Gascontainer mit mehreren Elementen (MEGC) ein;

6. Fahrzeuge sind im innerstaatlichen Verkehr und innergemeinschaftlichen Verkehr — abweichend von der
Begriffsbestimmung im ADR - die in Abschnitt 1.2.1 ADR beschriebenen Fahrzeuge mit einer
bauartbedingten Hochstgeschwindigkeit von mehr als 25 Kilometer pro Stunde einschlief3lich zwei- und
dreiradrige Fahrzeuge sowie selbstfahrende Land-, Forst-, Bau- und sonstige Arbeitsmaschinen sowie ihre
Anhéanger, und Giterstralenbahnen, die auf einem vom Eisenbahnnetz getrennten Schienennetz verkehren;

7. Gefahrliche Giiter sind die Stoffe und Gegensténde, deren Beférderung nach Teil 2, Kapitel 3.2 Tabelle A und
Kapitel 3.3 ADR/RID/ADN verboten oder nach den vorgesehenen Bedingungen des ADR/RID/ADN gestattet ist;
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8. Wiederaufarbeiter ist das Unternehmen, das wiederaufgearbeitete Verpackungen, wiederaufgearbeitete
GroRverpackungen und wiederaufgearbeitete GroRpackmittel (IBC) im Sinne des Abschnitts 1.2.1 ADR/RID
herstellt;

9. Rekonditionierer ist das Unternehmen, das rekonditionierte Verpackungen im Sinne des Abschnitts 1.2.1 ADR/
RID herstellt;

10. Auftraggeber des Absenders ist das Unternehmen, das einen Absender beauftragt, als solcher aufzutreten und
Gefahrgut selbst oder durch einen Dritten zu versenden,;

11. IBC (Intermediate Bulk Container) ist das in Abschnitt 1.2.1 ADR/RID/ADN beschriebene Grof3packmittel;

12. IMDG-Code (International Maritime Dangerous Goods Code) ist der Internationale Code fiir die Beférderung
gefahrlicher Guter mit Seeschiffen, der zuletzt durch die EntschlieRung MSC.501(105) geandert worden ist, in
der amtlichen deutschen Ubersetzung bekannt gegeben am 16. November 2022 (VKBI. S. 829);

13. MEGC (Multiple-Element Gas Container) ist der in Abschnitt 1.2.1 ADR/RID/ADN beschriebene Gascontainer
mit mehreren Elementen. Dies gilt auch fiir UN-MEGC;

14. MEMU (Mobile Einheit zur Herstellung von explosiven Stoffen oder Gegenstanden mit Explosivstoff) ist die in
Abschnitt 1.2.1 ADR beschriebene Einheit oder ein Fahrzeug;

15. Ortsbewegliche-Druckgerate-Verordnung ist die Ortsbewegliche-Druckgerate-Verordnung vom 29. November
2011 (BGBI. | S. 2349), die zuletzt durch Artikel 491 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. | S. 1474)
geandert worden ist;

16. OTIF (Organisation Intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires) ist die
Zwischenstaatliche Organisation fiir den internationalen Eisenbahnverkehr;

17. UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) ist die Wirtschaftskommission der Vereinten
Nationen fiir Europa;

18. GGVSee ist die Gefahrgutverordnung See in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Oktober 2019 (BGBI. |
S. 1475), die zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBI. | S. 2510) geédndert worden
ist;

19. Ortsbewegliche Druckgerate sind die in Artikel 2 Nummer 1 der Richtlinie 2010/35/EU bestimmten Gefaf3e und
Tanks fir Gase sowie die tbrigen in den Kapiteln 6.2 und 6.8 ADR/RID bestimmten Gefalie und Tanks fir Gase;

20. Bundeswasserstrafien sind die Wasserstrafen nach § 1 Absatz 1 und 6 des Bundeswasserstraflengesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Mai 2007 (BGBI. | S. 962, 2008 | S. 1980) in der jeweils geltenden
Fassung mit Ausnahme der Elbe im Hamburger Hafen.

§3

Zulassung zur Beférderung

Gefahrliche Giter dirfen unbeschadet des § 5 nur beférdert werden, wenn deren Beférderung nach den
Unterabschnitten 2.2.1.2, 2.2.2.2, 2.2.3.2, 2.2.41.2, 22422, 2.2.43.2, 2.2.51.2, 2.2.52.2, 2.2.61.2, 2.2.62.2,
2.2.8.2, 2.2.9.2, Kapitel 3.2 Tabelle A und Kapitel 3.3 ADR/RID/ADN oder nach Anlage 2 nicht ausgeschlossen ist
und die Beférderung unter Einhaltung der anwendbaren Vorschriften des ADR/RID/ADN erfolgt.

§4

Allgemeine Sicherheitspflichten

(1) Die an der Befoérderung gefahrlicher Guter Beteiligten haben die nach Art und Ausmal der vorhersehbaren
Gefahren erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um Schadensfélle zu verhindern und bei Eintritt eines Schadens
dessen Umfang so gering wie mdglich zu halten.

(2) Bilden die beforderten gefahrlichen Gilter eine besondere Gefahr fur andere, insbesondere soweit
gefahrliches Gut bei Unfallen oder UnregelmaRigkeiten austritt oder austreten kann, und kann diese nicht rasch
beseitigt werden, hat
1. der Fahrzeugfiihrer im StralRenverkehr,

2. der jeweilige Betreiber der Eisenbahninfrastruktur im Eisenbahnverkehr oder

3. der Schiffsflhrer in der Binnenschifffahrt

die dem Ort des Gefahreneintritts nachstgelegenen zusténdigen Behdérden unverziglich zu benachrichtigen oder
benachrichtigen zu lassen und mit den notwendigen Informationen zu versehen oder versehen zu lassen. Im

Eisenbahnverkehr hat der Beférderer unverziglich den jeweiligen Betreiber der Eisenbahninfrastruktur zu
benachrichtigen.
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(3) Beim Feststellen eines VerstoRRes, der die Sicherheit der Beforderung beeintrachtigen konnte, hat
1. der Fahrzeugfiihrer im StralRenverkehr,
2. der Beférderer im Eisenbahnverkehr oder
3. der Schiffsfihrer in der Binnenschifffahrt

die Sendung mdglichst rasch anzuhalten. Er darf die Beférderung erst fortsetzen, wenn die anzuwendenden
Vorschriften erflllt oder die Anweisungen oder Genehmigungen der zustandigen Behdérden erteilt sind.

§5

Ausnahmen
(1) Die nach Landesrecht zustéandigen Stellen kdnnen

1. im StraBenverkehr auf Antrag Ausnahmen von den Teilen 1 bis 9 — ausgenommen die Kapitel 1.8 und 1.10 —
ADR sowie von den §§ 35 bis 35b und Anlage 2 dieser Verordnung,

2. im Eisenbahnverkehr fiir den Bereich der nichtbundeseigenen Eisenbahnen auf Antrag Ausnahmen von den
Teilen 1 bis 7 — ausgenommen die Kapitel 1.8 und 1.10 — RID und

3. in der Binnenschifffahrt auf Wasserstrallen, die nicht Bundeswasserstral3en sind, auf Antrag Ausnahmen von den
Teilen 1 bis 9 — ausgenommen die Kapitel 1.8 und 1.10 — ADN

fur Beforderungen innerhalb Deutschlands zulassen, soweit dies nach der Richtlinie 2008/68/EG vom
24. September 2008 des Europaischen Parlaments und des Rates Uber die Beférderung gefahrlicher Giter im
Binnenland (ABI. L 260 vom 30.9.2008, S. 13) zulassig ist.

(2) Das Eisenbahn-Bundesamt kann im Eisenbahnverkehr fiir den Bereich der Eisenbahnen des Bundes auf
Antrag Ausnahmen von den Teilen 1 bis 7 — ausgenommen die Kapitel 1.8 und 1.10 — RID fir Beférderungen
innerhalb Deutschlands zulassen, soweit dies nach der Richtlinie 2008/68/EG zulassig ist.

(3) Die Generaldirektion WasserstraRen und Schifffahrt kann in der Binnenschifffahrt fiir den Bereich der
Bundeswasserstrallen auf Antrag Ausnahmen von den Teilen 1 bis 9 ADN — ausgenommen Abschnitt 1.5.2 ADN,
Kapitel 1.8 und 1.10 ADN - fir Beférderungen innerhalb Deutschlands zulassen, soweit dies nach der Richtlinie
2008/68/EG zulassig ist. Diese Ausnahmen schlieRen fir den Bereich der Bundeswasserstrallen weitere fir das
Vorhaben erforderliche Entscheidungen nach Teil 7 ADN - ausgenommen Unterabschnitt 7.2.2.6 und
Absatze 7.2.3.7.1 und 7.2.3.7.6 ADN — mit ein; die Entscheidung ergeht insoweit im Benehmen mit der nach § 16
Absatz 6 zustédndigen Behdrde.

(4) Bei Ausnahmen nach den Absatzen 1 bis 3 ist Uber die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen vom
Antragsteller ein Gutachten eines Sachverstandigen vorzulegen. In diesem Gutachten missen insbesondere die
verbleibenden Gefahren dargestellt und es muss begriindet werden, weshalb die Zulassung der Ausnahme trotz der
verbleibenden Gefahren als vertretbar angesehen wird. Die zustandige Stelle kann die Vorlage weiterer Gutachten
auf Kosten des Antragstellers verlangen oder diese im Benehmen mit dem Antragsteller selbst erstellen lassen. In
begriindeten Einzelfallen kann die zustandige Stelle auf die Vorlage eines Gutachtens verzichten.

(5) Ausnahmen nach den Absatzen 1 bis 3 sind schriftlich oder elektronisch und unter dem Vorbehalt des
Widerrufs fur den Fall zu erteilen, dass sich die auferlegten Sicherheitsvorkehrungen als unzureichend zur
Einschrédnkung der von der Befdrderung ausgehenden Gefahren erweisen. Die nach Artikel 6 Absatz 2 der
Richtlinie 2008/68/EG vorgesehenen Ausnahmen missen dem Verfahren nach Artikel 6 Absatz 2 oder 4
unterzogen und von der Kommission anerkannt worden sein; sie sind dem Bundesministerium fur Digitales und
Verkehr mitzuteilen. Sie dirfen ab dem Zeitpunkt ihrer Genehmigung durch die Kommission fir hdchstens sechs
Jahre erteilt werden; fur die Verlangerung einer Ausnahme gilt das Verfahren nach Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie
2008/68/EG.

(6) Das Bundesministerium der Verteidigung oder die von ihm bestimmten Stellen dirfen fiir die Bundeswehr, in
ihrem Auftrag hoheitlich tatige zivile Unternehmen und fir auslandische Streitkrafte Ausnahmen von dieser
Verordnung zulassen, soweit dies Griinde der Verteidigung erfordern und die 6ffentliche Sicherheit gebuhrend
berucksichtigt ist. Ausnahmen nach Satz 1 sind fur den Bundesnachrichtendienst zuzulassen, soweit er im
Rahmen seiner Aufgaben fiir das Bundesministerium der Verteidigung tatig wird und soweit sicherheitspolitische
Interessen dies erfordern.

(7) Die Bundesministerien des Innern und fur Heimat, der Justiz und der Finanzen sowie die Innen- und
Justizminister (-senatoren) der Lander oder die von ihnen bestimmten Stellen dirfen in ihrem Aufgabenbereich
Ausnahmen fir Beférderungen innerhalb Deutschlands zulassen, soweit dies nach der Richtlinie 2008/68/EG
zuldssig ist. Absatz 5 Satz 2 gilt entsprechend. Unabhangig davon dirfen sie Ausnahmen von den §§ 35 bis 35b
und von Anlage 2 dieser Verordnung zulassen.



Bundesgesetzblatt Jahrgang 2023 Teil | Nr. 227, ausgegeben zu Bonn am 28. August 2023 Seite 7 von 53

(8) Die fur den Bereich

1. der Eisenbahnen des Bundes zugelassenen Ausnahmen nach Absatz 2 gelten auch fir den Bereich der Gbrigen
Eisenbahnen. Die von den Landern nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zugelassenen Ausnahmen gelten im
Benehmen mit dem Eisenbahn-Bundesamt auch fiir den Bereich der Eisenbahnen des Bundes;

2. der Bundeswasserstrallen nach Absatz 3 zugelassenen Ausnahmen gelten auch fir den Bereich der tbrigen
schiffbaren Gewasser. Die von den Landern nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 zugelassenen Ausnahmen gelten
im Benehmen mit der Generaldirektion WasserstraRen und Schifffahrt auch fur den Bereich der
Bundeswasserstrallen,

sofern die die Ausnahme erteilende Behorde nicht etwas anderes bestimmt.
(9) Hat die Bundesrepublik Deutschland Vereinbarungen nach Abschnitt 1.5.1 ADR/RID oder Abkommen nach

Abschnitt 1.5.1 ADN in Verbindung mit § 6 Nummer 1 abgeschlossen, dirfen innerstaatliche Beférderungen nach
deren Bestimmungen durchgefiihrt werden.

(10) Eine Ausnahme flr eine innerstaatliche Beforderung gilt auch fir die Beférderung auf der innerdeutschen
Teilstrecke einer innergemeinschaftlichen oder grenziiberschreitenden Beférderung, soweit in der Ausnahme nicht
ausdrlcklich etwas anderes bestimmt ist.

(11) Bei dem Bescheid nach Absatz 1 bis 3 genlgt das Mitfiihren eines fernkopierten Bescheides oder des
Ausdrucks eines elektronisch erteilten und signierten Bescheides sowie dessen digitalisierte Form auf einem
Speichermedium, wenn diese derart mitgefihrt wird, dass sie bei einer Kontrolle auf Verlangen zustandigen
Personen lesbar gemacht werden kann.

§6

Zustandigkeiten des Bundesministeriums fiir Digitales und Verkehr
Das Bundesministerium fur Digitales und Verkehr ist zustandige Behorde fur
1. den Abschluss von Vereinbarungen nach Abschnitt 1.5.1 ADR/RID oder Abkommen nach Abschnitt 1.5.1 ADN
und deren Ubersendung an die UNECE/OTIF;
2. Aufgaben nach Kapitel 1.15 ADN;
3. die Anerkennung von Untersuchungsstellen nach Unterabschnitt 1.16.4.1 ADN;
4. die Ubermittlung eines Verzeichnisses anerkannter technischer Regelwerke nach Abschnitt 6.2.5 und
Unterabschnitt 6.8.2.7 ADR/RID
a) im Strallenverkehr an das Sekretariat der UNECE und
b) im Eisenbahnverkehr an das Sekretariat der OTIF;
5. die Prufung und Auswertung der Berichte Uber die Meldungen von Ereignissen mit geféhrlichen Gutern nach

Unterabschnitt 1.8.5.1 ADR/RID/ADN und erforderlichenfalls deren Weiterleitung an das Sekretariat der UNECE,
der OTIF oder der Zentralkommission fiir die Rheinschifffahrt;

6. den Erlass von Vorschriften flir Druckbehéalter nach den Absatzen 9.3.1.23.1, 9.3.2.23.5 und 9.3.3.23.5 ADN;

7. den Erlass von Vorschriften fur Druckbehalter, Armaturen und Druckleitungen nach den Abséatzen 9.1.0.40.2.7,
9.3.1.40.2.7, 9.3.2.40.2.7 und 9.3.3.40.2.7 ADN und

8. die Ubertragung der Befugnis zur Ausstellung von Zulassungszeugnissen auf eine Untersuchungsstelle nach
Unterabschnitt 1.16.2.3 ADN.

§7

Zustidndigkeiten der vom Bundesministerium der Verteidigung oder vom Bundesministerium des Innern und
fur Heimat bestellten Sachverstindigen oder Dienststellen

(1) Die vom Bundesministerium der Verteidigung bestellten Sachverstandigen oder Dienststellen sind fir die
Bundeswehr und die auslandischen Streitkrafte zustandige Behodrden fir

1. Aufgaben nach den Teilen 8 und 9 ADR;

2. die Zulassung, erstmalige und wiederkehrende Priifung von Druckgefaen nach den Unterabschnitten 6.2.1.4
bis 6.2.1.6 ADR, die Inspektion und Prifung der IBC nach Unterabschnitt 6.5.4.4 ADR, die Baumusterpriifung
von ortsbeweglichen Tanks und UN-MEGC nach den Absatzen 6.7.2.18.1, 6.7.3.14.1, 6.7.4.13.1 und 6.7.5.11.1
in Verbindung mit Kapitel 4.2 und den Absatzen 6.7.2.19.9, 6.7.3.15.9, 6.7.4.14.10 und 6.7.5.12.7 ADR, die
erstmalige und wiederkehrende Prifung, Zwischenpriifung und aufierordentliche Prifungen der Tankk&rper
und der Ausristungsteile von ortsbeweglichen Tanks und UN-MEGC nach Kapitel 6.7 ADR und die Zulassung
des Baumusters und die Priifungen der Tanks nach den Unterabschnitten 6.8.2.3 und 6.8.2.4 ADR;

3. die Prifungen von Tanks, sofern diese Prifungen nicht in den Geltungsbereich der Ortsbewegliche-Druckgerate-
Verordnung fallen;
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4. das Fihren eines Verzeichnisses nach Unterabschnitt 1.10.1.6 ADR Uber alle gultigen

Schulungsbescheinigungen fir Fahrzeugfihrer und
5. die Bescheinigung nach § 35 Absatz 4 und die Fahrwegbestimmung nach § 35a Absatz 3,
soweit dies Griinde der Verteidigung erfordern.

(2) Die vom Bundesministerium des Innern und fur Heimat bestellten Sachverstéandigen oder Dienststellen sind
zustandige Behorden fir
1. Aufgaben nach den Teilen 8 und 9 ADR;

2. die Zulassung des Baumusters und die Prifungen der Tanks nach den Unterabschnitten 6.8.2.3 und 6.8.2.4 ADR
sowie die Inspektion und Priifung der IBC nach Unterabschnitt 6.5.4.4 ADR,;
3. das Flihren eines Verzeichnisses nach Unterabschnitt 1.10.1.6 ADR Uber alle giiltigen

Schulungsbescheinigungen flr Fahrzeugfihrer und
4. die Bescheinigung nach § 35 Absatz 4 und die Fahrwegbestimmung nach § 35a Absatz 3,
soweit dies fir den Dienstbereich des Bundesministeriums des Innern und fir Heimat erforderlich ist.

(3) Die Zustandigkeit der nach Absatz 1 und 2 bestellten Dienststellen gilt auch fiir Uberwachungsmalnahmen
nach § 9 Absatz 1 und 2 des Gefahrgutbeférderungsgesetzes innerhalb von Liegenschaften der Bundeswehr und
der auslandischen Streitkrafte sowie von Liegenschaften im Dienstbereich des Bundesministeriums des Innern und
fur Heimat. Bei der Beférderung gefahrlicher Guter auf der Stral’e durch die Bundeswehr oder durch auslandische

Streitkrafte, auch wenn sich die Bundeswehr ziviler Unternehmen bedient, sind die nach Absatz 1 bestellten
Dienststellen neben den nach Landesrecht zusténdigen Behérden zur Uberwachung befugt.

§8

Zustindigkeiten der Bundesanstalt fiir Materialforschung und -priifung
(1) Die Bundesanstalt fir Materialforschung und -prifung ist zustdndige Behoérde fur
1. Aufgaben nach

a) den Kapiteln 2.1 und 2.2 mit Ausnahme der Abséatze 2.2.62.1.12.1 und 2.2.9.1.11 Bemerkung 4 ADR/RID/
ADN und der dem Bundesamt fur Ausriistung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr nach § 10
und dem Bundesamt fir die Sicherheit der nuklearen Entsorgung nach § 11 zugewiesenen Zustandigkeiten,

b) Kapitel 3.3 ADR/RID/ADN mit Ausnahme der dem Bundesamt fiir Ausristung, Informationstechnik und
Nutzung der Bundeswehr nach § 10 zugewiesenen Zustandigkeiten,

c) Kapitel 4.1 mit Ausnahme von Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 200 ADR/RID und die dem
Bundesamt fiir Ausriistung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr nach § 10 zugewiesenen
Zustandigkeiten,

d) Kapitel 4.2 mit Ausnahme der Unterabschnitte 4.2.1.8, 4.2.2.5 und 4.2.3.4 ADR/RID,

e) Kapitel 4.3, in Bezug auf Absatz 4.3.3.2.5 ADR/RID im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen
Bundesanstalt,

f) Kapitel 6.2 mit Ausnahme des Unterabschnitts 6.2.2.12 ADR/RID und der Zustandigkeiten nach Nummer 10
sowie der §§ 13 und 13a,

g) Kapitel 6.7 ADR/RID,

h) Kapitel 6.8 in Bezug auf die Priifung, die Erteilung der Kennzeichen, die Baumusterzulassung und die
Anordnung von Inbetriebnahmeuberprifungen von festverbundenen Tanks (Tankfahrzeugen),
Aufsetztanks, Tankcontainern und Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehéaltern) und die Festlegung von
Bedingungen nach Abschnitt 6.8.4 Buchstabe ¢ Sondervorschrift TA 2 ADR/RID sowie die Festlegung der
Bedingungen fir SchweiRnahte der Tankkérper nach Absatz 6.8.5.2.2 ADR,

i) Kapitel 6.9 ADR/RID,

j) Kapitel 6.10 ADR/RID,

k) Kapitel 6.11 ADR/RID,

I) Kapitel 6.12 in Verbindung mit Absatz 7.5.5.2.3 und Kapitel 9.8 ADR und
m) Kapitel 6.13 ADR,

soweit die jeweilige Aufgabe keiner anderen Stelle zugewiesen ist;

2. die Prifung und Zulassung radioaktiver Stoffe in besonderer Form nach Absatz 5.1.5.2.1 in Verbindung mit
Unterabschnitt 6.4.22.5 Satz 1, das Zeugnis nach Unterabschnitt 6.4.22.8 Buchstabe a, die Zulassung der
Bauart von Verpackungen flir nicht spaltbares oder spaltbares freigestelltes Uranhexafluorid nach
Absatz 5.1.5.2.1 in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.1, das Zeugnis nach Unterabschnitt 6.4.22.8
Buchstabe a, die Prufung und Zulassung der Bauart gering dispergierbarer radioaktiver Stoffe nach
Absatz 5.1.5.2.1 in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.5 Satz 2 und fir das Zeugnis nach
Unterabschnitt 6.4.22.8 Buchstabe a ADR/RID im Einvernehmen mit dem Bundesamt flr die Sicherheit der
nuklearen Entsorgung;
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3. die Anerkennung von Prifverfahren, die Prufung, die Anerkennung von Prifstellen, die Erteilung der
Kennzeichen und die Bauartzulassung von Verpackungen, IBC, GroRRverpackungen, Bergungsverpackungen
und BergungsgroRverpackungen nach den Kapiteln 6.1, 6.3, 6.5 und 6.6 ADR/RID sowie fiir die Zulassung
der Reparatur flexibler IBC nach Abschnitt 1.2.1 ADR/RID/ADN;

4. die Anerkennung und Uberwachung von Qualitatssicherungsprogrammen fiir die Fertigung,
Wiederaufarbeitung, Rekonditionierung, Reparatur und Prifung von Verpackungen, IBC und
GroRverpackungen sowie die Anerkennung von Uberwachungsstellen fiir die Priifung der Funktionsfahigkeit
und Wirksamkeit der Qualitatssicherungsprogramme nach den Kapiteln 6.1, 6.3, 6.5 und 6.6 sowie die
Anerkennung von Inspektionsstellen fur die Inspektionen und Priufungen von IBC nach den
Unterabschnitten 6.5.4.4 und 6.5.4.5 ADR/RID;

5. die Bescheinigung iiber die Zulassung einer Anderung nach Absatz 6.8.2.3.4 ADR sowie fiir Tankcontainer und
Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehalter) nach Absatz 6.8.2.3.4 RID;

6. die Genehmigung der Befdrderungsbedingungen fir mit Temperaturkontrolle stabilisierte Gase nach
Unterabschnitt 3.1.2.6 Satz 2 Buchstabe ¢ ADR/RID/ADN;

7. die Anerkennung und Uberwachung von Managementsystemen fir die Auslegung, Herstellung, Priifung,
Dokumentation, den Gebrauch, die Wartung und Inspektion von nicht zulassungspflichtigen Versandstiicken
fur radioaktive Stoffe nach Kapitel 6.4 ADR/RID in Verbindung mit Abschnitt 1.7.3 ADR/RID/ADN;

8. die Bauartpriifung zulassungspflichtiger Versandstiicke fiir radioaktive Stoffe nach Kapitel 6.4 ADR/RID;

9. die Uberwachung von Managementsystemen fiir die Auslegung, Herstellung, Priifung, Dokumentation, den
Gebrauch, die Wartung und Inspektion von zulassungspflichtigen Versandstiicken fiir radioaktive Stoffe nach
Kapitel 6.4 ADR/RID in Verbindung mit Abschnitt 1.7.3 ADR/RID/ADN;

10. die Anerkennung einer Norm oder eines Regelwerks nach Absatz 6.2.1.1.9 und die Anerkennung von
technischen Regelwerken nach Absatz 6.2.1.3.6.5.4, Abschnitt 6.2.5, Absatz 6.7.2.2.1 Satz 1,
Absatz 6.7.3.2.1 Satz 1, Absatz 6.7.4.2.1 Satz 1, Absatz 6.7.4.7.4, den Absatzen 6.7.5.2.9, 6.8.2.1.4 sowie
den Unterabschnitten 6.8.2.7 und 6.8.3.7 Satz 1 ADR/RID im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fir
Digitales und Verkehr;

11. die Zulassung der Trennungsmethoden nach Unterabschnitt 7.5.2.2 FuRnote a ADR/RID, soweit es sich nicht
um den militdrischen Bereich handelt;

12. die Festlegung von Normen und Bedingungen nach Unterabschnitt 7.3.3.1 VC 3 ADR und
13. die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen fiir die Beférderung in Tankschiffen nach Abschnitt 1.5.2 ADN.

Satz 1 Nummer 1 Buchstabe h und Nummer 5 gelten nicht, sofern diese Aufgaben in den Geltungsbereich der
Ortsbewegliche-Druckgerate-Verordnung fallen.

(2) Die unter Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c, d und f bis |, Nummer 2 bis 7, 11 und 13 genannten
Festlegungen, Zulassungen, Zustimmungen, Anerkennungen und Genehmigungen kénnen widerruflich erteilt,
befristet und mit Auflagen versehen werden, soweit dies erforderlich ist, um die Einhaltung der
gefahrgutbeférderungsrechtlichen Vorschriften sicherzustellen.

§9

Zustindigkeiten der von der Bundesanstalt fiir Materialforschung und -priifung anerkannten Priifstellen

Die von der Bundesanstalt fir Materialforschung und -priifung nach § 12 Absatz 1 Nummer 8 der GGVSee
anerkannten Prifstellen sind zusténdig fir die Baumusterprifung sowie die erstmalige, wiederkehrende und
auRerordentliche Prifung von ortsbeweglichen Tanks und Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC) nach
Kapitel 6.7 ADR/RID. Satz 1 gilt nicht, sofern diese Priifungen in den Geltungsbereich der Ortsbewegliche-
Druckgerate-Verordnung fallen.

§ 10

Zustindigkeiten des Bundesamtes fiir Ausriistung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr

Das Bundesamt fir Ausriistung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr ist, soweit es sich um den
militdrischen Bereich handelt, zustandige Behdrde fiir Aufgaben nach

1. Kapitel 2.2 ADR/RID/ADN in Bezug auf explosive Stoffe und Gegenstédnde mit Explosivstoff,

2. Kapitel 3.3 ADR/RID/ADN in Bezug auf explosive Stoffe und Gegenstande mit Explosivstoff,

3. Kapitel 4.1 ADR/RID in Bezug auf explosive Stoffe und Gegenstéande mit Explosivstoff und

4. Unterabschnitt 7.5.2.2 FulRnote a ADR/RID in Bezug auf explosive Stoffe und Gegenstdnde mit Explosivstoff.
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§ 11

Zustindigkeiten des Bundesamtes fiir die Sicherheit der nuklearen Entsorgung
Das Bundesamt fiur die Sicherheit der nuklearen Entsorgung ist zustandige Behdrde fir

1. die Erteilung der multilateralen Genehmigung fur die Bestimmung der nicht in Tabelle 2.2.7.2.2.1 aufgefiihrten
Radionuklidwerte und von alternativen Radionuklidwerten nach Absatz 2.2.7.2.2.2 ADR/RID/ADN;

2. die Genehmigung der Beférderung von radioaktiven Stoffen nach Absatz 5.1.5.1.2 ADR/RID/ADN;

3. die Beférderungsgenehmigung durch Sondervereinbarungen zur Befdrderung radioaktiver Stoffe nach
Absatz 5.1.5.1.3 in Verbindung mit Abschnitt 1.7.4 ADR/RID/ADN;

4. die Entgegennahme der Benachrichtigung nach Absatz 5.1.5.1.4 ADR/RID/ADN;

5. die Zulassung der Bauart von Versandstlcken fiir radioaktive Stoffe und der Bauart von nach Absatz 2.2.7.2.3.5
Buchstabe f freigestellten spaltbaren Stoffen nach den Absatzen 5.1.5.2.1 und 5.1.5.3.5 ADR/RID/ADN, den
Unterabschnitten 6.4.22.2 bis 6.4.22.4 und 6.4.22.6 sowie die Bestatigung nach Unterabschnitt 6.4.22.8
Buchstabe a ADR/RID und

6. die Genehmigung des Strahlenschutzprogramms fiir die Beférderung von radioaktiven Stoffen mit einem
Spezialschiff nach Absatz 7.1.4.14.7.3.7 ADN.

§12

Ergdnzende Zustandigkeiten der Benannten Stellen fiir Tanks

(1) Die Benannten Stellen nach § 16 der Ortsbewegliche-Druckgerate-Verordnung, die fiir die Durchfihrung der
nachfolgenden Aufgaben nach der Norm DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditiert sein missen, sind zustandig fur

1. die Baumusterprifung von

a) ortsbeweglichen Tanks und UN-MEGC nach den Absatzen 6.7.2.18.1, 6.7.3.14.1,6.7.4.13.1 und 6.7.5.11.1 in
Verbindung mit Kapitel 4.2 und den Absatzen 6.7.2.19.9, 6.7.3.15.9, 6.7.4.14.10 und 6.7.5.12.7 ADR/RID,

b) festverbundenen Tanks, Aufsetztanks, Batterie-Fahrzeugen, Kesselwagen, abnehmbaren Tanks,
Batteriewagen, Tankcontainern, Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehéltern) und MEGC nach
Absatz 6.8.2.3.1 in Verbindung mit Kapitel 4.3 und Kapitel 6.10 in Verbindung mit Kapitel 4.5 ADR/RID und

c) ortsbeweglichen Tanks aus faserverstarkten Kunststoffen (FVK-Tanks) nach Absatz 6.9.2.6.1 in Verbindung
mit Unterabschnitt 6.7.2.18 ADR/RID und festverbundenen Tanks und Aufsetztanks aus faserverstarkten
Kunststoffen (FVK-Tanks) nach Unterabschnitt 6.13.4.1 in Verbindung mit Kapitel 4.4 ADR im
Einvernehmen mit der Bundesanstalt fiir Materialforschung und -priifung;

2. die erstmalige und wiederkehrende Prufung, Zwischenprifung und aulRerordentliche Prifungen der Tankkorper
und der Ausristungsteile von

a) ortsbeweglichen Tanks und UN-MEGC nach Kapitel 6.7 ADR/RID,

b) festverbundenen Tanks, Aufsetztanks, Batterie-Fahrzeugen, Kesselwagen, abnehmbaren Tanks,
Batteriewagen, Tankcontainern, Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehaltern) und MEGC nach Kapitel 6.8
sowie Kapitel 6.8 in Verbindung mit Kapitel 6.10 ADR/RID und

c) faserverstarkten Kunststofftanks (FVK-Tanks) nach den Kapiteln 6.9 ADR/RID und 6.13 ADR;

3. Aufgaben nach den Absatzen 4.3.3.2.5, 6.7.2.6.3 und 6.7.2.10.1 ADR/RID und Abschnitt 6.8.4 Buchstabe b
und d Sondervorschrift TT 7 ADR — jeweils im Einvernehmen mit der Bundesanstalt fiir Materialforschung und
-prifung — sowie nach Abschnitt 6.8.4 Buchstabe b und d Sondervorschrift TT 7 RID im Einvernehmen mit dem
Eisenbahn-Bundesamt, sowie nach den Absatzen 6.7.2.19.10, 6.7.3.15.10, 6.8.3.4.4, 6.8.3.4.7 und 6.8.3.4.8,
Abschnitt 6.8.4 Buchstabe b und d Sondervorschrift TT 2 und Absatz 6.8.5.2.2 ADR/RID;

4. die Prufung der elektrischen Ausristung fiir die Bedienungsausriistung der Tanks nach den Abschnitten 9.2.2
und 9.7.8 ADR vor Inbetriebnahme der Tanks nach Absatz 6.8.2.4.1 ADR und bei der Priifung der Tanks nach
den Absatzen 6.8.2.4.2 und 6.8.2.4.4 ADR sowie fiir nicht vorgeschriebene informelle Anderungen oder
Erganzungen in Nummer 11 von ADR-Zulassungsbescheinigungen nach Unterabschnitt 9.1.3.1 ADR;

5. die Baumusterpriifung und die getrennte Baumusterzulassung von Bedienungsausristungen fiir Tanks nach den
Absatzen 6.8.2.3.1 Satz 2 und 6.8.2.3.2 Satz 9, fur die in der Tabelle in Absatz 6.8.2.6.1 ADR/RID eine Norm
aufgefihrt ist;

6. a) die Priifung der Zulassung einer Anderung nach Absatz 1.8.7.2.2.3 ADR/RID und

b) die Bescheinigung {(iber die Zulassung einer Anderung an einer getrennt zugelassenen
Bedienungsausristung fiir Tanks nach Absatz 1.8.7.2.2.3 ADR/RID;
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7. die Uberwachung der Herstellung nach Unterabschnitt 1.8.7.3 ADR/RID und
8. die Inbetriebnahmeuberprifung nach Unterabschnitt 1.8.7.5 ADR/RID.

Satz 1 Nummer 1 und 2, jeweils Buchstabe b, und Nummer 5, 6 und 7 gilt nicht, sofern diese Aufgaben in den
Geltungsbereich der Ortsbewegliche-Druckgerate-Verordnung fallen. Fur alle vorgenannten Aufgaben nach
Kapitel 6.7 ADR/RID sind auch die Benannten Stellen nach § 16 der Ortsbewegliche-Druckgerate-Verordnung
zustandig, die nicht nach der DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditiert, aber von der Bundesanstalt fir
Materialforschung und -priifung nach § 12 Absatz 1 Nummer 8 der GGVSee als Prifstelle anerkannt sind.

(2) Das Bundesministerium fir Digitales und Verkehr richtet einen Erfahrungsaustausch zwischen den
zustandigen Stellen nach Absatz 1 und § 9 und der nationalen Akkreditierungsstelle sowie den
Baumusterzulassungsbehérden nach § 8 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe g bis | und § 15 Absatz 1
Nummer 10 ein, an dem die vorgenannten Behorden und Stellen teilnehmen missen.

§13

Ergdnzende Zustiandigkeiten der Benannten Stellen fiir DruckgefaBe

(1) Die nach § 16 Absatz 1 der Ortsbewegliche-Druckgerate-Verordnung anerkannten Benannten Stellen sind
zustandig fur

1. die Bescheinigung (ber die Zulassung einer Anderung nach Absatz 1.8.7.2.2.3 ADR/RID;

2. die Aufgaben nach Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 200 mit Ausnahme des Absatzes 9 ADR/
RID im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fiir Digitales und Verkehr;

3. die Festlegung der Pruffristen nach Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 200 Absatz 9 ADR/RID im
Einvernehmen mit der Bundesanstalt fiir Materialforschung und -prifung;

. die Priifung und Zulassung der DruckgefalRe nach Absatz 6.2.1.4.1 ADR/RID;

. die Anerkennung des Qualitatssicherungsprogramms nach Absatz 6.2.1.4.2 ADR/RID;

. die wiederkehrenden Prifungen nach den Absatzen 6.2.1.6.1 und 6.2.1.6.2 ADR/RID und
. die Bewertung der Eignung des Herstellers nach Absatz 6.2.1.7.2 ADR/RID.

(2) Die Benannten Stellen missen dabei die in den Abschnitten 1.8.7 und 1.8.8 ADR/RID festgelegten Verfahren
fur die Konformitatsbewertung und fir die wiederkehrenden Prifungen anwenden.

(3) Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 4 bis 7 sowie Absatz 2 gelten nicht, sofern diese Aufgaben in den
Geltungsbereich der Ortsbewegliche-Druckgerate-Verordnung fallen.

N o o b

§ 13a

Zustindigkeiten der Benennenden Behorde

Die Benennende Behdérde im Sinne des § 2 Nummer 9 der Ortsbewegliche-Druckgerate-Verordnung ist zustandig
fir die Registrierung der Unterscheidungszeichen oder der Stempel der Priifstellen nach Absatz 6.2.2.7.2
Buchstabe d, Absatz 6.2.2.7.7 Buchstabe b, Absatz 6.2.2.9.2 Buchstabe d und Absatz 6.2.2.9.4 Buchstabe b
sowie des Kennzeichens des Herstellers nach den Absatzen 6.2.2.7.4 Buchstabe n und 6.2.2.9.2 Buchstabe h
ADR/RID.

§ 14

Besondere Zustandigkeiten im StraBenverkehr

(1) Das Bundesamt fir Logistik und Mobilitat ist zustdndige Behdrde fir die Entgegennahme der Berichte lber
Ereignisse mit gefahrlichen Gutern nach Unterabschnitt 1.8.5.1 ADR und deren Vorlage an das Bundesministerium
fur Digitales und Verkehr.

(2) Das Kraftfahrt-Bundesamt ist zustédndige Behdrde fir die Typgenehmigung von Fahrzeugen nach
Unterabschnitt 9.1.2.2 Satz 1 ADR.

(3) Die Industrie- und Handelskammern sind zusténdig fir

1. die Anerkennung und Uberwachung der Schulung, die Durchfilhrung der Priifungen und die Erteilung der
Bescheinigung Uber die Fahrzeugfiihrerschulung nach Abschnitt 8.2.2 ADR, wobei die Schulungs- und
Prifungssprache deutsch ist,

2. die Umschreibung der Bescheinigung Uber die Fahrzeugfiihrerschulung nach Abschnitt 8.2.2 ADR nach § 7
Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 Nummer 1 in eine Bescheinigung nach § 14 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und

3. das Fihren eines \Verzeichnisses nach Unterabschnitt 1.10.1.6 ADR Uber alle giiltigen
Schulungsbescheinigungen fur Fahrzeugfilhrer mit Ausnahme der in § 7 Absatz 1 Nummer 4 und Absatz 2
Nummer 3 genannten Schulungsbescheinigungen.
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Einzelheiten zu Satz 1 Nummer 1 bis 3 kénnen die Industrie- und Handelskammern durch Satzung regein.

(4) Die amtlich anerkannten Sachverstandigen fur den Kraftfahrzeugverkehr, die von der zusténdigen obersten
Landesbehoérde oder der von ihr bestimmten Stelle benannt oder die bei einer nach Landesrecht zustéandigen Stelle
tatig sind, und die Technischen Dienste, die im Rahmen der Benennung fir die Prifung von Gesamtfahrzeugen
mindestens fir die Prifung von Gefahrgutfahrzeugen benannt sind, sind zustandig fiir die erste Untersuchung nach
Unterabschnitt 9.1.2.1 Satz 2 zur Ubereinstimmung mit den anwendbaren Vorschriften der Kapitel 9.2 bis 9.8 und
die Ausstellung einer ADR-Zulassungsbescheinigung nach Unterabschnitt 9.1.2.1 Satz 4 in Verbindung mit
Unterabschnitt 9.1.3.1 ADR.

(5) Die fur Hauptuntersuchungen nach § 29 der StralRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung berechtigten Personen
sind zustandig fur die jahrliche technische Untersuchung und die Verlangerung der Giiltigkeit von ADR-
Zulassungsbescheinigungen nach Unterabschnitt 9.1.2.3 sowie fiir nicht vorgeschriebene informelle Anderungen
oder Erganzungen in Nummer 11 von ADR-Zulassungsbescheinigungen nach Unterabschnitt 9.1.3.1 ADR.

(6) Die Zulassungsbehdrden nach der Fahrzeug-Zulassungsverordnung sind zusténdig fir Anderungen in
Nummer 4 und 5 von ADR-Zulassungsbescheinigungen nach Unterabschnitt 9.1.3.1 ADR.

§15

Besondere Zustandigkeiten im Eisenbahnverkehr
(1) Das Eisenbahn-Bundesamt ist zustédndige Behdrde fiir

1. die Erteilung einer Genehmigung fiir die Fortsetzung einer Beférderung nach Absatz 1.4.2.2.4 RID im Bereich
der Eisenbahnen des Bundes;

2. die Entgegennahme der Informationen und Mitteilungen nach Unterabschnitt 1.7.6.1 Buchstabe b
Gliederungseinheit iv und Buchstabe ¢ RID im Bereich der Eisenbahnen des Bundes;

3. die Durchfiihrung der behérdlichen Gefahrgutkontrollen nach Abschnitt 1.8.1 RID und dieser Verordnung im
Bereich der Eisenbahnen des Bundes;

4. die Durchflihrung der Amtshilfe nach Abschnitt 1.8.2 RID im Bereich der Eisenbahnen des Bundes;

5. die Entgegennahme der Berichte Uber die Meldung von Ereignissen mit gefahrlichen Gultern nach
Unterabschnitt 1.8.5.1 RID und deren Vorlage an das Bundesministerium fiir Digitales und Verkehr;

6. die Festlegung von erganzenden Vorschriften oder besonderen Sicherheitsvorschriften nach Kapitel 1.9 im
Bereich der Eisenbahnen des Bundes und die Unterrichtung der Zwischenstaatlichen Organisation fir den
internationalen Eisenbahnverkehr (OTIF) Uber die Beférderungseinschrankungen nach Abschnitt 1.9.4 RID im
Bereich der Eisenbahnen des Bundes, jeweils im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fir Digitales und
Verkehr;

7. das Vorschreiben von Versuchen fiir Kesselwagen nach Absatz 6.8.2.1.2 Satz 2 sowie die Zulassung der
Streckgrenze und Zugfestigkeit nach Absatz 6.8.2.1.16 RID;
8. die Festlegung der Bedingungen fiir Schweilnéhte der Tankkorper nach Absatz 6.8.5.2.2 RID;

9. die Entscheidung Uber die Ausnahme fiir Ricksendungen nach Absatz 4.3.2.3.7 Buchstabe b,
Absatz 6.7.2.19.6.1 Buchstabe b, Absatz 6.7.3.15.6.1 Buchstabe b und Absatz 6.7.4.14.6.1 Buchstabe b RID;

10. die Baumusterzulassung von Kesselwagen und abnehmbaren Tanks nach Kapitel 6.8 RID, sofern diese
Zulassungen nicht in den Geltungsbereich der Ortsbewegliche-Druckgerate-Verordnung fallen, sowie die
Anordnung von Inbetriebnahmetberprifungen von Kesselwagen und abnehmbaren Tanks nach
Absatz 6.8.1.5.5 und Unterabschnitt 1.8.7.5 RID;

11. die Erteilung der Zustimmung nach Absatz 6.8.3.2.16 RID;

12. die Festlegung der Bedingungen oder Genehmigung eines Priufprogramms nach Abschnitt 6.8.4 Buchstabe c
Sondervorschrift TA 2 RID, jeweils im Einvernehmen mit der Bundesanstalt fir Materialforschung und -prufung;

13. die Bescheinigung (ber die Zulassung einer Anderung nach Absatz 6.8.2.3.4 RID fiir Kesselwagen und
abnehmbare Tanks, sofern diese Aufgabe nicht in den Geltungsbereich der Ortsbewegliche-Druckgerate-
Verordnung fallt;

14. die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 37 im Bereich der Eisenbahnen des Bundes und

15. die Festlegung von Normen und Bedingungen nach Unterabschnitt 7.3.3.1 VC 3 RID.

(2) Die unter Absatz 1 Nummer 8 und Nummer 10 bis 13 genannten Zulassungen, Zustimmungen,

Anerkennungen und Genehmigungen kénnen widerruflich erteilt, befristet und mit Auflagen versehen werden,
soweit dies erforderlich ist, um die Einhaltung der gefahrgutbeférderungsrechtlichen Vorschriften sicherzustellen.

(3) Die nach Landesrecht zustindigen Behodrden sind zustandig fiir Beférderungen im Bereich der
nichtbundeseigenen Eisenbahnen, soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.
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§ 16

Besondere Zustandigkeiten in der Binnenschifffahrt
(1) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt ist zustandige Behdrde flr

1. die Typzulassung von Flammendurchschlagsicherungen nach Absatz 1.6.7.2.2.2 ADN (Ubergangsvorschrift zur
Begriffsbestimmung ~Flammendurchschlagsicherung®), von Hochgeschwindigkeitsventilen nach
Absatz 1.6.7.2.2.2 ADN (Ubergangsvorschrift zur Begriffsbestimmung ,Hochgeschwindigkeitsventil*), von
Deflagrationssicherheit der Probeentnahmeéffnung nach Absatz 1.6.7.2.2.2 ADN (Ubergangsvorschrift zur
Begriffsbestimmung ,Probeentnahmedéffnung®), von Deflagrationssicherheit der Vorrichtung zum gefahrlosen
Entspannen von Ladetanks nach Absatz 1.6.7.2.2.2 ADN (Ubergangsvorschrift zur Begriffsbestimmung
Lvorrichtung zum gefahrlosen Entspannen von Ladetanks®) und von Unterdruckventilen nach
Absatz 1.6.7.2.2.2 ADN (Ubergangsvorschrift zur Begriffsbestimmung »Unterdruckventil-
Deflagrationssicherheit®) sowie

2. den Erlass von Vorschriften fiir den Offnungsdruck von Sicherheitsventilen von Drucktanks nach Abschnitt 1.2.1
ADN Begriffsbestimmung ,Offnungsdruck®.

(2) Die Generaldirektion Wasserstralen und Schifffahrt ist zustédndige Behorde fiir
1. Aufgaben nach Kapitel 1.16 mit Ausnahme der Unterabschnitte 1.16.2.3 und 1.16.13.2 Satz 2 und 3 ADN;

2. die Anerkennung und Uberwachung der Schulungen und Priifungen nach Unterabschnitt 8.2.2.6 sowie die
Anerkennung von Dokumenten nach den Unterabschnitten 8.2.1.9 und 8.2.1.10 ADN;

3. die Zulassung von Personen zur Prifung

a) der Isolationswiderstande und der Erdung der festinstallierten elektrischen Anlagen und Gerate nach
Unterabschnitt 8.1.7.1 ADN und

b) der Anlagen und Gerate zum Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen, der Gerate vom Typ ,begrenzte
Explosionsgefahr®, der Anlagen und Gerate, die den Unterabschnitten 9.3.1.51, 9.3.2.51 und 9.3.3.51
entsprechen, sowie der autonomen Schutzsysteme oder der Ubereinstimmung von Unterlagen mit den
Gegebenheiten an Bord nach Unterabschnitt 8.1.7.2 ADN;

4. die Zulassung von Personen fir die Nachprifung und Untersuchung der Feuerldschgerate, der
Feuerldschschlauche und der Lade- und Léschschlduche nach den Unterabschnitten 8.1.6.1 und 8.1.6.2 ADN;

5. die Feststellung, ob elektrische Gerate, Mess-, Regel- und Alarmeinrichtungen und Motoren gemaf
Absatz 1.6.7.2.2.2 (Ubergangsvorschrift zu den Absatzen 9.3.1.53.1, 9.3.2.53.1 und 9.3.3.53.1 ADN)
hinsichtlich ihrer Betriebssicherheit in explosionsfahiger Atmosphéare geprift und zugelassen sind;

6. das Eintragen eines Sichtvermerkes in die Unterlagen zu den elektrischen Betriebsmitteln nach
Absatz 1.6.7.2.2.2 (Ubergangsvorschrift zu Unterabschnitt 8.1.2.3 Buchstabe r, s, t und v ADN) und das
Eintragen eines Sichtvermerkes in die an Bord mitzufiihrenden Dokumente nach den Unterabschnitten 8.1.2.2
und 8.1.2.3 ADN;

7. das Fuhren eines Verzeichnisses Uber alle gultigen Schulungsbescheinigungen fiir Sachkundige nach
Unterabschnitt 1.10.1.6 ADN;

8. die Entgegennahme der Berichte Uber die Meldung von Ereignissen mit geféhrlichen Gultern nach
Unterabschnitt 1.8.5.1 ADN und deren Vorlage an das Bundesministerium fir Digitales und Verkehr;

9. die Zulassung von sachkundigen Personen oder Firmen nach Unterabschnitt 3.2.3.1 Tabelle C Spalte 20
Nummer 12 Buchstabe g und Nummer 33 Buchstabe i 2 ADN;

10. die Genehmigung von alternativen Bauweisen und das Verlangen zuséatzlicher Berechnungen und Nachweise
nach Absatz 9.3.4.1.4 ADN;

11. Gleichwertigkeiten und Abweichungen nach Abschnitt 1.5.3 ADN;

12. die Genehmigung von Ladeplanen nach Unterabschnitt 3.2.3.1 Tabelle C Spalte 20 Nummer 12 Buchstabe p
ADN bei der Beférderung von UN 1280 und UN 2983;

13. die Feststellung der Ubereinstimmung der Kopie des Zulassungszeugnisses auf der Tafel eines Schubleichters
mit dem Original nach den Unterabschnitten 8.1.2.6 und 8.1.2.7 ADN und

14. den Erlass von Betriebsvorschriften nach Absatz 1.6.7.2.2.2 Ubergangsvorschrift zu den Abséatzen 9.3.1.17.1
und 9.3.3.17.1 ADN.

Die in Satz 1 Nummer 3, 4, 9, 10 und 12 genannten Zulassungen und Genehmigungen kdnnen widerruflich erteilt,
befristet und mit Auflagen versehen werden, soweit dies erforderlich ist, um die Einhaltung der
gefahrgutbeférderungsrechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
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(3) Zustandige Behorde fiur die Zulassung von Personen zur Feststellung und Bescheinigung der Gasfreiheit
nach den Absétzen 7.2.3.7.1.6 Satz 3 und 7.2.3.7.2.6 Satz 3 ADN ist

1. die Generaldirektion Wasserstraen und Schifffahrt im Bereich der BundeswasserstralRen und
2. die jeweilige nach Landesrecht zustédndige Stelle im Bereich der Ubrigen schiffbaren Wasserstralen.

Die Zulassung gilt als erteilt fir die von einer Industrie- und Handelskammer 6ffentlich bestellten und vereidigten
Handelschemiker mit der besonderen Qualifikation fir die Feststellung von Gaszustanden auf Wasserfahrzeugen
und die Ausstellung von Gaszustandsbescheinigungen. Die Zulassung kann widerruflich erteilt, befristet und mit
Auflagen versehen werden, soweit dies erforderlich ist, um die Einhaltung der gefahrgutbeférderungsrechtlichen
Vorschriften sicherzustellen.

(4) Die Generaldirektion Wasserstraen und Schifffahrt im Bereich der Bundeswasserstral’en und die jeweilige
nach Landesrecht zustéandige Stelle im Bereich der Ubrigen schiffbaren WasserstralRen ist zustdndige Behérde fir
die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 37.

(5) Die Generaldirektion Wasserstralen und Schifffahrt ist zustédndige Behorde fiir
1. das Ausstellen von Bescheinigungen nach den Unterabschnitten 8.2.1.2 und 8.2.2.8 ADN und
2. die Durchfiihrung von Prifungen nach Unterabschnitt 8.2.2.7 ADN.

(6) Das Wasserstralen- und Schifffahrtsamt in seinem jeweiligen Amtsbezirk im Bereich der
Bundeswasserstrallen und die jeweilige nach Landesrecht zustédndige Stelle im Bereich der (brigen schiffbaren
Wasserstrallen ist zustandige Behorde flr

1. Aufgaben nach Teil 7 ADN mit Ausnahme von Aufgaben nach Absatz 3 und § 11 Nummer 6;

2. das Genehmigen von Arbeiten an Bord mit elektrischem Strom oder Feuer oder bei deren Ausfiihrung Funken
entstehen kdnnen nach Abschnitt 8.3.5 ADN;

3. die Entgegennahme der Meldungen (ber erhéhte Konzentrationen an Schwefelwasserstoff nach Unterabschnitt
3.2.3.2 Tabelle C Spalte 20 Nummer 28 Buchstabe b ADN bei der Beférderung von UN 2448;

4. Kontrollen nach Absatz 1.8.1.1.1 und die Untersagung der Verwendung eines Schiffes fiir die Beférderung
gefahrlicher Guter nach Unterabschnitt 1.16.13.2 ADN und

5. die Entgegennahme der Informationen und Mitteilungen nach Unterabschnitt 1.7.6.1 Buchstabe b
Gliederungseinheit iv und Buchstabe ¢ ADN.

Zustandige Behdrde nach Satz 1 Nummer 4 und 5 sowie Unterabschnitt 7.1.5.5 ADN ist auch die jeweils nach
Landesrecht zustédndige Stelle. Die in Nummer 2 genannte Genehmigung kann widerruflich erteilt, befristet und mit
Auflagen versehen werden, soweit dies erforderlich ist, um die Einhaltung der gefahrgutbeférderungsrechtlichen
Vorschriften sicherzustellen.

(7) Die jeweilige nach Landesrecht zustandige Stelle ist zustandige Behorde fiir Kontrollen nach Unterabschnitt
1.8.1.4 ADN.

(8) Die Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation ist zustdandig nach der IMO
Resolution A.749 (18) einschlieRlich deren Anlage “Code uber Intaktstabilitat aller Schiffstypen” in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18. Marz 1999 (VKBI. S. 164) fur die Prifung der Stabilitdtsunterlagen nach Absatz 9.2.0.94 .4
ADN.

§ 17

Pflichten des Auftraggebers des Absenders
(1) Der Auftraggeber des Absenders im StralRen- und Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt hat

1. sich vor Erteilung eines Auftrags an den Absender zu vergewissern, ob die gefahrlichen Gulter nach Teil 2 ADR/
RID/ADN klassifiziert sind und nach § 3 beférdert werden dirfen;

2. daftr zu sorgen, dass dem Absender die Angaben nach den Unterabschnitten 5.4.1.1, 5.4.1.2 sowie den
Absatzen 5.5.2.4.1, 5.5.2.4.3 und 5.5.3.7.1 ADR/RID/ADN, im Strallenverkehr mit Ausnahme von Namen und
Anschrift des Absenders nach Absatz 5.4.1.1.1 Buchstabe g ADR, schriftlich oder elektronisch mitgeteilt werden,
und ihn, wenn Giiter auf der StralRe beférdert werden, die § 35 Absatz 4 Satz 1 oder § 35a Absatz 1 oder
Absatz 4 Satz 1 unterliegen, auf deren Beachtung schriftlich oder elektronisch hinzuweisen und

3. daflir zu sorgen, dass der Absender bei Beférderung nach Kapitel 3.4 auf das geféhrliche Gut in begrenzten
Mengen unter Angabe der Bruttomasse und bei Beférderung nach Kapitel 3.5 auf das gefahrliche Gut in
freigestellten Mengen unter Angabe der Anzahl der Versandstiicke, ausgenommen bei Beférderungen nach
Unterabschnitt 3.5.1.4 ADR/RID/ADN, hingewiesen wird.

(2) Der Auftraggeber des Absenders im Eisenbahnverkehr hat dafir zu sorgen, dass dem Absender die Angaben
nach Absatz 1.1.4.4.5 RID schriftlich oder elektronisch mitgeteilt werden.

(3) Der Auftraggeber des Absenders im Stralenverkehr sowie in der Binnenschifffahrt hat dafiir zu sorgen, dass
dem Absender vor Beférderungsbeginn die erforderlichen Informationen fir die Temperaturkontrolle nach
Unterabschnitt 7.1.7.3 ADR/ADN zur Verfligung gestellt werden.
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10.

11.
12.

§18

Pflichten des Absenders
(1) Der Absender im Straen- und Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt hat

den Beforderer und, wenn die gefahrlichen Guter Uber deutsche See-, Binnen- oder Flughafen eingefiihrt
worden sind, den Verlader, der als erster die gefahrlichen Guter zur Beférderung mit StralRenfahrzeugen, mit
der Eisenbahn oder mit Binnenschiffen ibergibt oder im Stralenverkehr oder im Binnenschiffsverkehr selbst
beférdert, mit Erteilung des Beférderungsauftrags

a) auf das gefahrliche Gut durch die Angaben nach Absatz 5.4.1.1.1 Buchstabe a bis d ADR/RID/ADN oder
Absatz 5.4.1.1.2 Buchstabe a bis d ADN

b) und, wenn Giiter auf der Stralte beférdert werden, die den §§ 35 und 35a unterliegen, auf deren Beachtung
schriftlich oder elektronisch hinzuweisen;

den Beférderer vor der Beférderung nach Abschnitt 3.4.12 ADR/RID/ADN in nachweisbarer Form Uber die
Bruttomasse der in begrenzten Mengen zu versendenden gefahrlichen Giiter zu informieren;

sich vor Erteilung des Beférderungsauftrags und vor Ubergabe gefahrlicher Giiter zur Beférderung zu
vergewissern, ob die gefahrlichen Giiter nach Teil 2 ADR/RID/ADN Kklassifiziert sind und nach § 3 beférdert
werden dirfen;

daflir zu sorgen, dass die in einer Ausnahmezulassung, einer Vereinbarung nach § 5 oder einer
Ausnahmeverordnung nach § 6 des Gefahrgutbeférderungsgesetzes festgelegten Angaben in das
Beférderungspapier eingetragen werden;

dafir zu sorgen, dass nur Verpackungen, Grofverpackungen, IBC, Tanks, MEMU oder Schiffe verwendet
werden, die fir die Beforderung der betreffenden Giter nach Kapitel 3.2 Tabelle A ADR/RID, Unterabschnitt
1.1.4.3 ADR/RID oder Kapitel 3.2 Tabelle A und zusatzlich bei Tankschiffbeférderung nach Tabelle C ADN
zugelassen und geeignet sind;

daflir zu sorgen, dass die zustandige Behoérde nach Absatz 5.1.5.1.4 ADR/RID/ADN benachrichtigt wird;

im Besitz einer Kopie der Anweisungen nach Absatz 4.1.9.1.9 und einer Kopie der erforderlichen Zeugnisse
nach Absatz 5.1.5.2.2 zu sein und auf Anfrage der zustandigen Behdérde nach Absatz 5.1.5.2.3 ADR/RID/ADN
Aufzeichnungen zur Verfligung zu stellen;

daflr zu sorgen, dass ein Beférderungspapier nach Abschnitt 5.4.1 mitgegeben wird, das die nach
Abschnitt 5.4.1, die nach den anwendbaren Sondervorschriften in Kapitel 3.3 sowie die nach den
Absatzen 5.5.2.4.1, 5.5.2.4.3 und 5.5.3.7.1 ADR/RID/ADN, Unterabschnitt 6.7.1.3 ADR/RID und nach den
erlduternden Bemerkungen in Unterabschnitt 3.2.3.2 Tabelle C Spalte 20 ADN geforderten Angaben,
Anweisungen und Hinweise enthalt;

daflir zu sorgen, dass dem Beforderer die Zeugnisse nach Absatz 5.4.1.2.5.4 ADR/RID/ADN vor dem Be- und
Entladen zuganglich gemacht werden;

daflr zu sorgen, dass dem Beférderungspapier die erforderlichen Begleitpapiere nach den anwendbaren
Sondervorschriften in Kapitel 3.3 ADR/RID/ADN, nach Absatz 4.1.3.8.2 ADR/RID und Unterabschnitt 5.4.1.2
ADR/RID/ADN beigefligt werden;

den Verlader auf die Begasung von Einheiten schriftlich oder elektronisch hinzuweisen und

eine Kopie des Beférderungspapiers fur gefahrliche Giter und der im ADR/RID/ADN festgelegten zusatzlichen
Informationen und Dokumentation fir einen Mindestzeitraum von drei Monaten ab Ende der Beférderung nach
Unterabschnitt 5.4.4.1 ADR/RID/ADN aufzubewahren.

(2) Der Absender im StraRenverkehr hat dafir zu sorgen,

. dass dem Beforderer vor Beférderungsbeginn die Ausnahmezulassung nach § 5 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 6

oder 7 Ubergeben wird und

. dass dem Beférderer vor Beférderungsbeginn die erforderlichen Informationen fiir die Temperaturkontrolle nach

Unterabschnitt 7.1.7.3 ADR zur Verfugung gestellt werden.
(3) Der Absender im Eisenbahnverkehr hat

. die Vorschriften fur den Versand als Expressgut nach Kapitel 7.6 RID zu beachten;
. dafiir zu sorgen, dass auch an ungereinigten leeren Wagen, GrofRcontainern und Kleincontainern fir die

Befoérderung in loser Schittung sowie Schittgut-Containern

a) Grolizettel (Placards) nach Unterabschnitt 5.3.1.6 RID,

b) die orangefarbene Tafel nach Absatz 5.3.2.1.7 mit Ausnahme von Absatz 5.3.2.1.5 RID,
c) Kennzeichen nach Abschnitt 5.3.6 RID und

d) Rangierzettel nach Abschnitt 5.3.4 RID

angebracht werden und

. dafiir zu sorgen, dass das Beférderungspapier die Angaben nach Absatz 1.1.4.4.5 RID enthalt.
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(4) Der Absender in der Binnenschifffahrt hat daftir zu sorgen,

1. dass dem Beférderer oder Schiffsflhrer vor Beférderungsbeginn die Ausnahmezulassung nach § 5 Absatz 1
Nummer 3 oder Absatz 3 libergeben wird;

2. dass auch an ungereinigten und nicht entgasten leeren Tankfahrzeugen, Kesselwagen, Fahrzeugen mit
Aufsetztanks, Wagen mit abnehmbaren Tanks, Batterie-Fahrzeugen, Batteriewagen, MEGC, MEMU,
Tankcontainern und ortsbeweglichen Tanks sowie an ungereinigten leeren Fahrzeugen, Wagen und Containern
fur die Beforderung in loser Schittung
a) Grolizettel (Placards) nach Absatz 5.3.1.6.1 ADN und
b) die orangefarbenen Tafeln nach Absatz 5.3.2.1.7 ADN
angebracht werden und

3. dass dem Beforderer vor Beférderungsbeginn die erforderlichen Informationen fir die Temperaturkontrolle nach
Unterabschnitt 7.1.7.3 ADN zur Verfligung gestellt werden.

§19

Pflichten des Beforderers
(1) Der Beforderer im Stralen- und Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt

1. muss den Absender nach Unterabschnitt 1.7.6.1 Buchstabe a Gliederungseinheit i ADR/RID/ADN Uber die
Nichteinhaltung eines Grenzwertes fir die Dosisleistung oder die Kontamination informieren;

2. darf, wenn er einen VerstoR gegen die in Absatz 1 Nummer 1 und 5 und Absatz 2 bis 4 genannten Vorschriften
des ADR/RID/ADN feststellt, die Sendung so lange nicht beférdern, bis die Vorschriften erflillt sind;

3. hat daflr zu sorgen, dass Tanks nach Unterabschnitt 4.3.3.6 Buchstabe f ADR/RID nicht zur Beférderung
aufgegeben werden;

4. hat eine Kopie des Befdrderungspapiers fur gefahrliche Guter und der im ADR/RID/ADN festgelegten
zusatzlichen Informationen und Dokumentation fiir einen Mindestzeitraum von drei Monaten ab Ende der
Beforderung nach Unterabschnitt 5.4.4.1 ADR/RID/ADN aufzubewahren;

5. hat dafir zu sorgen, dass die Dokumente im Zusammenhang mit der Beférderung von
Guterbeférderungseinheiten, die begast und vor der Beférderung nicht vollstandig beluftet worden sind, die
Angaben nach Absatz 5.5.2.4.1 ADR/RID/ADN enthalten, und

6. hat dafur zu sorgen, dass die Dokumente im Zusammenhang mit der Beférderung von Fahrzeugen, Wagen oder
Containern, die Trockeneis (UN 1845) oder zu Kiihl- oder Konditionierungszwecken verwendete Stoffe enthalten
oder enthalten haben und vor der Beférderung nicht vollstandig bellftet wurden, die Angaben nach
Absatz 5.5.3.7.1 ADR/RID/ADN enthalten.

(2) Der Beforderer im Straflenverkehr hat
das Verbot der anderweitigen Verwendung nach Abschnitt 4.3.5 Sondervorschrift TU 15 ADR einzuhalten;

2. der Fahrzeugbesatzung vor Antritt der Fahrt die schriftlichen Weisungen nach Unterabschnitt 5.4.3.2 ADR zu
Ubergeben und daflir zu sorgen, dass jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung diese verstehen und richtig
anwenden kann;

3. dafir zu sorgen, dass die Vorschriften fur die Beférderung in loser Schiittung in Fahrzeugen oder Containern
nach den anwendbaren Vorschriften in den Kapiteln 3.3 und 7.3 und die Vorschriften fir die Beférderung in
Tanks nach Abschnitt 7.4.1 ADR beachtet werden;

4. daflr zu sorgen, dass die Vorschriften Uiber die Begrenzung der beférderten Mengen nach Absatz 7.5.5.2.1 und
Unterabschnitt 7.5.5.3 ADR eingehalten werden;

5. dafir zu sorgen, dass

a) die Begleitpapiere nach Unterabschnitt 8.1.2.1 Buchstabe a und Unterabschnitt 8.1.2.2 Buchstabe a und ¢
sowie bei innerstaatlichen Beférderungen in Aufsetztanks die Bescheinigung Uber die Prifung des
Aufsetztanks nach Absatz 6.8.2.4.5 und Unterabschnitt 6.13.5.4, sofern die Ubergangsvorschrift nach
Unterabschnitt 1.6.3.41 ADR in Anspruch genommen wird, und

b) die Ausnahmezulassung nach § 5 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 6 oder 7
dem Fahrzeugfiihrer vor Beférderungsbeginn tibergeben werden;

6. dafir zu sorgen, dass nur Fahrzeugfiihrer mit einer giiltigen Bescheinigung nach Unterabschnitt 8.2.2.8 ADR
eingesetzt werden;

7. dafir zu sorgen, dass ortsbewegliche Tanks nach Unterabschnitt 4.2.3.8 Buchstabe f ADR nicht zur
Beférderung aufgegeben werden;

8. daflr zu sorgen, dass fur festverbundene Tanks, Aufsetztanks und Batterie-Fahrzeuge die Tankakte nach
Absatz 4.3.2.1.7 ADR gefluhrt, aufbewahrt, an einen neuen Beforderer Ubergeben, auf Anforderung
zustandigen Behorden vorgelegt und dem Sachverstandigen zur Verfligung gestellt wird;

9. die Beférderungseinheit mit Feuerléschgeraten nach Abschnitt 8.1.4 ADR auszurusten;
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10. die Priuffristen nach Unterabschnitt 8.1.4.4 ADR in Verbindung mit § 36 oder den zugelassenen nationalen
Normen einzuhalten;

11. das Fahrzeug mit den erforderlichen GroRzetteln (Placards) nach Abschnitt 5.3.1, den orangefarbenen Tafeln
nach Abschnitt 5.3.2 und den Kennzeichen nach den Abschnitten 3.4.15, 5.3.3 und 5.3.6 auszurlsten und hat
daflir zu sorgen, dass in den Fallen des Abschnitts 3.4.13 in Verbindung mit Abschnitt 3.4.14 die Kennzeichen
nach Abschnitt 3.4.15 ADR angebracht werden;

12. daflir zu sorgen, dass nur Tanks verwendet werden, deren Dicke der Tankwande den in Absatz 4.3.2.3.1 in
Verbindung mit den Absatzen 6.8.2.1.17 bis 6.8.2.1.21 ADR genannten Anforderungen entspricht;

13. daflir zu sorgen, dass der festverbundene Tank, der Aufsetztank, das Batterie-Fahrzeug und der Saug-Druck-
Tank auch zwischen den Prifterminen den Bau-, Ausriistungs- und Kennzeichnungsvorschriften nach den
Unterabschnitten 6.8.2.1, 6.8.2.2, 6.8.2.5, 6.8.3.1, 6.8.3.2 und 6.8.3.5 und den anwendbaren
Sondervorschriften in Abschnitt 6.8.4 Buchstabe e, den Abschnitten 6.10.1, 6.10.2 und 6.10.3 fir die in der
ADR-Zulassungsbescheinigung nach Unterabschnitt 9.1.3.1 oder in der Bescheinigung nach den
Absatzen 6.8.2.4.5 und 6.8.3.4.18 ADR angegebenen Stoffe entspricht, mit Ausnahme der durch den Beflller
anzugebenden beférderten Stoffe und Gase;

14. daflr zu sorgen, dass nach Mallgabe der Absatze 6.8.2.4.4 und 6.8.3.4.14 ADR eine auRerordentliche Prifung
des festverbundenen Tanks und des Batterie-Fahrzeugs durchgefiihrt wird, wenn die Sicherheit des Tanks oder
seiner Ausrustung beeintrachtigt sein kann;

15. dem Fahrzeugflhrer die erforderliche Ausristung zur Durchfiihrung der Ladungssicherung zu ibergeben;

16. die Beférderungseinheit nach Abschnitt 8.1.5 ADR auszuristen;

17. daflir zu sorgen, dass an Fahrzeugen,

a) die nach Unterabschnitt 9.1.2.1 Satz 4 zugelassen sind, fir die in der ADR-Zulassungsbescheinigung nach
Unterabschnitt 9.1.3.5 unter Nummer 10 angegebenen gefahrlichen Guter die Vorschriften ber den Bau und
die Ausrustung der Fahrzeuge nach Abschnitt 9.2.1 ADR in Verbindung mit den erganzenden Vorschriften
nach den Kapiteln 9.3 bis 9.8 ADR und

b) die nach Unterabschnitt 9.1.2.1 Satz 4 nicht zulassungspflichtig sind, die Vorschriften iber den Bau und die
Ausristung der Fahrzeuge nach den anwendbaren Sondervorschriften in  Abschnitt 7.3.3,
Unterabschnitt 9.2.1.1 Satz 2 und den Kapiteln 9.4 bis 9.6 ADR

beachtet werden;

18. dafiir zu sorgen, dass die Vorschriften iber die Uberwachung der Fahrzeuge nach Kapitel 8.4 in Verbindung mit
Kapitel 8.5 ADR sowie bei innerstaatlichen Beférderungen auch die Vorschrift Uber das Abstellen von
kennzeichnungspflichtigen Fahrzeugen nach Anlage 2 Gliederungsnummer 3.3 beachtet werden, und

19. daflir zu sorgen, dass festverbundene Tanks, Batterie-Fahrzeuge, Aufsetztanks, MEGC, ortsbewegliche Tanks
und Tankcontainer nicht verwendet werden, wenn das Datum der nachsten Prufung Uberschritten ist.

(3) Der Beforderer im Eisenbahnverkehr

1. muss sicherstellen, dass der Betreiber der von ihm genutzten Eisenbahninfrastruktur zu jedem Zeitpunkt
wahrend der Befdorderung schnell und uneingeschrankt Uber die Daten verfliigen kann, die es ihm
ermdglichen, die Anforderungen des Unterabschnitts 1.4.3.6 Buchstabe b RID zu erfiillen;

2. hat dafiir zu sorgen, dass nach Unterabschnitt 1.10.1.4 RID jedes Mitglied der Besatzung eines Zuges, mit dem
gefahrliche Guter befordert werden, einen Lichtbildausweis wahrend der Beférderung mit sich fuhrt;

3. hat dafiir zu sorgen, dass die in § 18 Absatz 1 Nummer 8 und 10 genannten Begleitpapiere wahrend der
Beférderung verfligbar sind und zusténdigen Personen auf Verlangen zur Priifung ausgehandigt werden;

4. hat daflir zu sorgen, dass die Vorschriften liber den Schutzabstand nach Abschnitt 7.5.3 RID beachtet werden;

5. hat nach Unterabschnitt 5.4.3.2 RID vor Antritt der Fahrt dem Triebfahrzeugfiihrer die schriftlichen Weisungen in
einer Sprache bereitzustellen, die der Triebfahrzeugfihrer lesen und verstehen kann;

6. hat den Triebfahrzeugfihrer vor Antritt der Fahrt Uber die geladenen geféhrlichen Giter und deren Position im
Zug nach Absatz 1.4.2.2.7 in Verbindung mit Unterabschnitt 5.4.3.3 RID zu informieren;

7. hat dafiir zu sorgen, dass die in den schriftlichen Weisungen nach Unterabschnitt 5.4.3.4 RID vorgeschriebene
Ausrustung auf dem Fihrerstand mitgefihrt wird;

8. hat dafilir zu sorgen, dass im Huckepackverkehr am Anhanger die orangefarbenen Tafeln oder die GroRzettel
(Placards) oder das Kennzeichen nach Absatz 1.1.4.4.3 RID angebracht sind, und

9. hat, wenn er gefahrliche Guter am Abgangsort Ubernimmt, sich nach Absatz 1.4.2.2.1 Buchstabe c RID durch
eine Sichtprifung zu vergewissern, dass die Wagen und die Ladung keine offensichtlichen Méangel, keine
Undichtigkeiten oder Risse aufweisen und dass keine Ausrustungsteile fehlen;

10. hat, wenn er gefahrliche Giliter am Abgangsort ibernimmt, sich nach Absatz 1.4.2.2.1 Buchstabe f zu
vergewissern, dass die fir die Wagen in Kapitel 5.3 RID vorgeschriebenen GroRzettel (Placards),
Kennzeichen und orangefarbenen Tafeln angebracht sind, und

11. hat dafiir zu sorgen, dass die Informationen, die nach Absatz 1.4.2.2.8 RID zur Verfiigung gestellt werden, auch
den Tank und seine Ausristung umfassen.
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(4) Der Beforderer in der Binnenschifffahrt

1. hat sich zu vergewissern, dass das Schiff nach Abschnitt 7.1.2 oder Abschnitt 7.2.2 ADN zur Beférderung der
gefahrlichen Guter zugelassen ist;

2. hat dafir zu sorgen, dass nach Unterabschnitt 1.10.1.4 ADN fir jedes Mitglied der Besatzung ein
Lichtbildausweis an Bord ist;

3. hat dem Schiffsflhrer vor Antritt der Fahrt die schriftlichen Weisungen nach Abschnitt 5.4.3 ADN in den Sprachen
bereitzustellen, die der Schiffsfiihrer und der Sachkundige lesen und verstehen kénnen;

4. hat dafiir zu sorgen, dass dem Schiffsflhrer vor Beférderungsbeginn die erforderlichen Informationen fiir die
Temperaturkontrolle nach Unterabschnitt 7.1.7.3 ADN zur Verfligung gestellt werden;

5. hat daflir zu sorgen, dass
a) die Besatzung die Vorschriften fiir das Laden, Beférdern, Léschen und sonstige Handhaben der Ladung nach

Teil 7 beachtet, mit Ausnahme der Vorschriften (Uber die Klassifikation von Tankschiffen,
Gebrauchsanleitungen, Hinweistafeln, Ausriistungen und Methoden zur Temperaturkontrolle, und

b) der vorgeschriebene Ladungsrechner nach den Absatzen 9.3.1.13.3, 9.3.2.13.3 und 9.3.3.13.3 ADN benutzt
wird;
6. hat dafir zu sorgen, dass die Vorschriften Uber die Begrenzung der beférderten Mengen nach
Unterabschnitt 7.1.4.1 ADN eingehalten werden;
7. hat daflr zu sorgen, dass dem Schiffsfiihrer die Dokumente nach den Unterabschnitten 8.1.2.1 bis 8.1.2.3 ADN
Ubergeben werden;

8. hat dafiir zu sorgen, dass Schiffe nur eingesetzt werden, wenn der hauptverantwortliche Schiffsfiihrer oder, wenn
ein solcher nicht bestellt ist, jeder Schiffsflihrer nach den Unterabschnitten 7.1.3.15 und 7.2.3.15 eine giiltige
Bescheinigung nach den Unterabschnitten 8.2.1.2, 8.2.1.5 oder 8.2.1.7 ADN hat, und

9. hat nach Absatz 1.4.2.2.1 Buchstabe d ADN sicherzustellen, dass beim Laden und Loschen ein zweites
Evakuierungsmittel verfigbar ist, sofern die landseitige Einrichtung nicht mit dem vorgeschriebenen zweiten
Evakuierungsmittel ausgeristet ist.

§ 20

Pflichten des Empfingers
(1) Der Empfanger im StraRen- und Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt
1. ist nach Absatz 1.4.2.3.1 ADR/RID/ADN verpflichtet,
a) die Annahme des Gutes nicht ohne zwingenden Grund zu verzdgern oder zu verweigern und
b) nach dem Entladen und vor dem Zuriickstellen oder vor der Wiederverwendung zu prifen, dass die ihn
betreffenden Vorschriften des ADR/RID/ADN eingehalten worden sind, und

2. hat den Absender nach Unterabschnitt 1.7.6.1 Buchstabe a Gliederungseinheit ii in Verbindung mit Buchstabe ¢
ADR/RID/ADN Uber die Nichteinhaltung eines Grenzwertes flr die Dosisleistung oder die Kontamination zu
informieren.

(2) Der Empféanger im StralBenverkehr darf nach Absatz 1.4.2.3.2 ADR, wenn die Prifung nach Absatz 1
Nummer 1 Buchstabe b im Falle eines Containers einen Verstol} gegen die Vorschriften des ADR aufzeigt, dem
Beférderer den Container erst dann zurtickstellen, wenn der Versto3 behoben worden ist.

(3) Der Empfanger im Eisenbahnverkehr darf nach Absatz 1.4.2.3.2 RID einen Wagen oder Container erst
zurlckstellen oder wieder verwenden, wenn die Vorschriften des RID fiir die Entladung eingehalten worden sind.

(4) Der Empfanger in der Binnenschifffahrt darf, wenn die Prifung nach Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b einen
Verstold gegen die Vorschriften des ADN aufzeigt, dem Beférderer den Container, das Fahrzeug oder den Wagen
erst dann zurtickstellen, wenn der Versto3 behoben worden ist.

§ 21

Pflichten des Verladers
(1) Der Verlader im StraRen- und Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt
1. darf gefahrliche Giiter dem Beforderer nur libergeben, wenn sie nach § 3 befordert werden diirfen;

2. hat bei der Ubergabe verpackter geféahrlicher Giiter oder ungereinigter leerer Verpackungen zur Beférderung zu
prufen, ob die Verpackung erkennbar unvollstdndig oder beschadigt oder an der AufRenseite mit Anhaftungen
gefahrlicher Riickstdnde versehen ist. Er darf ein Versandstiick, dessen Verpackung erkennbar unvollstandig
oder beschadigt, insbesondere undicht ist, sodass gefahrliches Gut austritt oder austreten kann oder an der
Aufllenseite mit Anhaftungen gefahrlicher Rickstadnde versehen ist, zur Beférderung erst Ubergeben, wenn der
Mangel beseitigt worden ist. Dies gilt auch fiir die Beférderung nach den Kapiteln 3.4 und 3.5 ADR/RID/ADN;



Bundesgesetzblatt Jahrgang 2023 Teil | Nr. 227, ausgegeben zu Bonn am 28. August 2023 Seite 19 von 53

3. hat daflr zu sorgen, dass ein Versandstlick nach Teilenthahme des gefahrlichen Gutes nur verladen wird, wenn
die Verpackung den Anforderungen des Unterabschnitts 4.1.1.1 ADR/RID entspricht;

4. hat daflir zu sorgen, dass die Vorschriften Uber die leeren Verpackungen nach Unterabschnitt 4.1.1.11 in
Verbindung mit Unterabschnitt 4.1.1.1 ADR/RID beachtet werden;

5. hat daflr zu sorgen, dass ein Warnkennzeichen nach den Absatzen 5.5.2.3.1 und 5.5.3.6.1 ADR/RID/ADN
angebracht wird;

6. hat dafiir zu sorgen, dass die Kennzeichnungsvorschriften nach den Abschnitten 3.4.13 bis 3.4.15 ADR/RID/ADN
beachtet werden;

7. hat daflir zu sorgen, dass die Anzahl der Versandstiicke nach Abschnitt 3.5.5 ADR/RID/ADN nicht uberschritten
wird, und

8. hat dafir zu sorgen, dass bei Verwendung von unverpacktem Trockeneis die MalRnahmen nach
Unterabschnitt 5.5.3.5 ADR/RID/ADN ergriffen werden.

(2) Der Verlader im StralRenverkehr hat

1. den Fahrzeugfuhrer auf das gefahrliche Gut mit den Angaben nach Absatz 5.4.1.1.1 Buchstabe a bis d ADR
sowie, wenn Guter auf der Stralie befordert werden, die § 35 Absatz 4 Satz 1 oder § 35a Absatz 1 oder Absatz 4
Satz 1 unterliegen, auf deren Beachtung schriftlich oder elektronisch hinzuweisen;

2. daflir zu sorgen, dass die Vorschriften iber die Tragerfahrzeuge von Tankcontainern, ortsbeweglichen Tanks und
MEGC nach Abschnitt 7.4.1 ADR eingehalten werden;

3. daflir zu sorgen, dass die Vorschriften iber die Gefahrzettel und Kennzeichen nach Unterabschnitt 5.1.3.1 in
Verbindung mit Kapitel 5.2 ADR beachtet werden;

4. daflir zu sorgen, dass an Containern mit Versandstiicken Grof3zettel (Placards) nach Unterabschnitt 5.3.1.2, die
orangefarbenen Tafeln nach Absatz 5.3.2.1.4 und das Kennzeichen nach Abschnitt 5.3.6 ADR angebracht sind;

5. dafiir zu sorgen, dass nur Container eingesetzt werden, die den technischen Anforderungen nach Abschnitt 7.1.3
ADR entsprechen, und

6. daflir zu sorgen, dass bei Tankcontainern und MEGC die Vorschriften nach Absatz 4.3.2.3.2 und bei
ortsbeweglichen Tanks nach Unterabschnitt 4.2.1.2, 4.2.2.3 und 4.2.3.3 und bei UN-MEGC nach
Unterabschnitt 4.2.4.3 ADR beachtet werden.

(3) Der Verlader im Eisenbahnverkehr hat

1. daflir zu sorgen, dass die Vorschriften Uber die Gefahrzettel und Kennzeichen nach Unterabschnitt 5.1.3.1 in
Verbindung mit Kapitel 5.2 RID beachtet werden;

2. daflir zu sorgen, dass

a) an GrofRcontainern und Wagen mit Versandstlicken, an Schuttgut-Containern sowie an Tragwagen Grof3zettel
(Placards) nach den Unterabschnitten 5.3.1.2, 5.3.1.3 und 5.3.1.5 sowie im Huckepackverkehr nach
Absatz 1.1.4.4.4, Rangierzettel nach Abschnitt 5.3.4 sowie das Kennzeichen nach Abschnitt 5.3.6 RID,

b) an einem Wagen oder Container orangefarbene Tafeln nach Absatz 5.3.2.1.1 Satz 1 neunter Anstrich und
Absatz 5.3.2.1.2 RID und

c) orangefarbene Tafeln an Tragwagen nach Absatz 5.3.2.1.5 sowie im Huckepackverkehr die Kennzeichen oder
orangefarbenen Tafeln nach Absatz 1.1.4.4.4 RID

angebracht sind;

3. daflir zu sorgen, dass nur Container eingesetzt werden, die den technischen Anforderungen nach Abschnitt 7.1.3
RID entsprechen;

4. daflr zu sorgen, dass beim Verladen gefahrlicher Guter in oder auf Wagen oder in Container oder beim Verladen
von Containern, Schittgut-Containern, MEGC, Tankcontainern oder ortsbeweglichen Tanks auf einen Wagen die
Vorschriften ber

a) die Beforderung in Versandstiicken nach Kapitel 7.2 RID und
b) die Beladung und Handhabung nach Kapitel 7.5 RID
beachtet werden, und

5. daflr zu sorgen, dass bei Tankcontainern und MEGC die Vorschriften nach Absatz 4.3.2.3.2 und bei
ortsbeweglichen Tanks nach Unterabschnitt 4.2.1.2, 4.2.2.3 und 4.2.3.3 und bei UN-MEGC nach
Unterabschnitt 4.2.4.3 RID beachtet werden.

(4) Der Verlader in der Binnenschifffahrt hat

1. den Schiffsfiihrer auf das gefahrliche Gut durch die Angaben nach Absatz 5.4.1.1.1 Buchstabe a bis d ADN
hinzuweisen;

2. dafir zu sorgen, dass

a) an Containern, MEGC, Schittgut-Containern, Tankcontainern und ortsbeweglichen Tanks Grof3zettel
(Placards) nach Unterabschnitt 5.3.1.2 sowie das Kennzeichen nach Abschnitt 5.3.6 ADN,

b) an Tragerfahrzeugen, auf denen Container, MEGC, Schittgut-Container, Tankcontainer oder ortsbewegliche
Tanks beférdert werden, Grofizettel (Placards) nach Unterabschnitt 5.3.1.3 Satz 1 ADN,
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2

c) an Fahrzeugen fir die Beférderung in loser Schiittung, Tankfahrzeugen, Batterie-Fahrzeugen und Fahrzeugen
mit Aufsetztanks GroRzettel (Placards) nach Unterabschnitt 5.3.1.4 ADN,

d) an Fahrzeugen, in denen nur Versandsticke befordert werden, GrofRzettel (Placards) nach
Unterabschnitt 5.3.1.5 ADN und

e) auch an ungereinigten und nicht entgasten leeren Tankfahrzeugen, Kesselwagen, Fahrzeugen mit
Aufsetztanks, Wagen mit abnehmbaren Tanks, Batterie-Fahrzeugen, Batteriewagen, MEGC, MEMU,
Tankcontainern und ortsbeweglichen Tanks sowie an ungereinigten leeren Fahrzeugen, Wagen und
Containern fiir die Beférderung in loser Schittung Grof3zettel (Placards) nach Absatz 5.3.1.6.1 ADN

angebracht sind;

. dafir zu sorgen, dass die Vorschriften Uber das Laden, Beférdern und die Handhabung nach Abschnitt 7.1.4 ADN
beachtet werden, und

. nach Absatz 1.4.3.1.1 Buchstabe f ADN sicherzustellen, dass beim Laden die landseitige Einrichtung mit einem
oder zwei Evakuierungsmitteln ausgeristet ist.

§ 22

Pflichten des Verpackers
(1) Der Verpacker im Stral’en- und Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt hat

. die Vorschriften Uber das Verpacken, Umverpacken und die Kennzeichnung nach den Abschnitten 3.4.1
bis 3.4.11 ADR/RID/ADN;

. die Vorschriften iber das Verpacken, Umverpacken und die Kennzeichnung nach den Abschnitten 3.5.1 bis 3.5.4
ADR/RID/ADN;

. die Vorschriften Uber die Verwendung und Prifung der Dichtheit nach dem Beflillen von Druckgefalen,
Verpackungen einschliefllich IBC und GroRverpackungen nach den Abschnitten 4.1.1 bis 4.1.9 und den
Absatzen 6.2.6.3.2.1 und 6.2.6.3.2.2.2 ADR/RID sowie den anwendbaren Sondervorschriften in Kapitel 3.3
ADR/RID/ADN;

. die Vorschriften Uber das Zusammenpacken nach
a) Absatz 1.1.4.2.1 Buchstabe b ADR/RID, wenn eine See- oder Luftbeférderung eingeschlossen ist, und
b) Abschnitt 4.1.10 ADR/RID;

. die Vorschriften Uber die Kennzeichnung und Bezettelung

a) von Versandstiicken nach Absatz 1.1.4.2.1 Buchstabe a ADR/RID/ADN, wenn eine See- oder Luftbeférderung
eingeschlossen ist, und

b) von Versandstiicken nach Abschnitt 5.1.4, Absatz 5.1.5.4.1, den Abschnitten 5.2.1, 5.2.2, nach
Unterabschnitt 5.5.3.4 sowie nach den anwendbaren Sondervorschriften in Kapitel 3.3 ADR/RID/ADN

zu beachten und
. Versandsticke in den Umverpackungen zu sichern.
(2) Der Verpacker im StraRenverkehr hat die Vorschriften uber
die Verwendung von Umverpackungen nach Abschnitt 5.1.2 ADR und
. die Bezettelung von Umverpackungen, die radioaktive Stoffe enthalten, nach Absatz 5.2.2.1.11 ADR

zu beachten.

1
2

(3) Der Verpacker im Eisenbahnverkehr hat die Vorschriften tber
. die Verwendung von Umverpackungen nach Abschnitt 5.1.2 RID und
. die Bezettelung von Umverpackungen, die radioaktive Stoffe enthalten, nach Absatz 5.2.2.1.11 RID

zu beachten.

1.

2

3.

§ 23

Pflichten des Befiillers
(1) Der Befuller im Stralen- und Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt
darf gefahrliche Giter dem Beforderer nur iGibergeben, wenn sie nach § 3 befordert werden diirfen;
. darf Tanks nach Unterabschnitt 4.2.2.8 Buchstabe ¢ und d, 4.2.3.8 Buchstabe c bis e sowie 4.3.3.6 Buchstabe ¢
bis e und g ADR/RID dem Befdrderer nicht ibergeben;

darf ortsbewegliche Tanks und UN-MEGC nach Unterabschnitt 4.2.1.1, Unterabschnitt 4.2.2.2 in Verbindung mit
Absatz 4.2.2.7.1, Unterabschnitt 4.2.3.2 in Verbindung mit Absatz 4.2.3.6.1, Unterabschnitt 4.2.4.1 in
Verbindung mit Absatz 4.2.4.5.1 ADR/RID nur mit den fir diese Tanks zugelassenen gefahrlichen Gitern
befiillen, wenn das Datum der nachsten Priifung nicht Uberschritten ist;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

No o s

hat dafiir zu sorgen, dass an Tanks und UN-MEGC die Dichtheit der Verschlusseinrichtungen gepruft wird und
die Tanks und UN-MEGC nach Absatz 4.2.1.9.6 Buchstabe c¢ und Unterabschnitt 4.2.2.8 Buchstabe b,
Unterabschnitt 4.2.3.8 Buchstabe b, Unterabschnitt 4.2.4.6 Buchstabe a und Unterabschnitt 4.3.3.6
Buchstabe b ADR/RID nicht beférdert werden, wenn sie undicht sind;

darf Tanks, deren Datum der nachsten Prifung nicht Gberschritten ist, mit den nach Absatz 4.3.2.1.5 zulassigen
gefahrlichen Gutern nur befillen, wenn die Beférderung dieser gefahrlichen Giter nach Absatz 4.3.2.1.1 ADR/
RID in Tanks zulassig ist;

hat dafiir zu sorgen, dass der zuldssige Fillungsgrad oder die zulassige Masse der Fiillung je Liter
Fassungsraum oder die zulassige Bruttomasse nach den Absatzen 4.2.1.9.1.1, 4.2.1.13.13, 4.2.2.7.2,
4.2.2.7.3, Unterabschnitt 4.2.2.8 Buchstabe a, den Absatzen 4.2.3.6.2, 4.2.3.6.3, 4.2.3.6.4,
Unterabschnitt 4.2.3.8 Buchstabe a, den Absatzen 4.2452 und 4.24.5.3, den anwendbaren
Sondervorschriften in  Unterabschnitt 4.2.5.3, den Vorschriften in Unterabschnitt 4.3.2.2, den
Absatzen 4.3.3.2.3 und 4.3.3.2.5, Unterabschnitt 4.3.3.6 Buchstabe a oder den anwendbaren
Sondervorschriften in Abschnitt 4.3.5 ADR/RID eingehalten wird;

hat dafir zu sorgen, dass bei Tanks nach dem Befilllen nach den anwendbaren Sondervorschriften in
Kapitel 3.3 ADR/RID/ADN und den Vorschriften nach Absatz 4.2.4.5.5 die Dichtheit der Verschliisse und der
Ausrustung gepruft wird oder nach Absatz 4.3.2.3.3 ADR/RID alle Verschliisse in geschlossener Stellung sind
und keine Undichtheit auftritt;

hat dafiir zu sorgen, dass nach Absatz 4.2.1.9.6 Buchstabe b oder Absatz 4.3.2.3.5 ADR/RID an den Tanks
aullen keine gefahrlichen Reste des Fillgutes anhaften;

hat daflir zu sorgen, dass nach Unterabschnitt 4.2.1.6 oder Absatz 4.3.2.3.6 ADR/RID Tanks nicht mit Stoffen,
die gefahrlich miteinander reagieren kénnen, in unmittelbar nebeneinanderliegenden Tankabteilen oder
-kammern befillt werden;

hat dafiir zu sorgen, dass Tanks, Batterie-Fahrzeuge, Batteriewagen und MEGC, deren Datum der nachsten
Prifung berschritten ist, nach Absatz 4.3.2.3.7 ADR/RID nicht befillt und nicht zur Beférderung aufgegeben
werden;

hat dafir zu sorgen, dass bei wechselweiser Verwendung von Tanks die Entleerungs-, Reinigungs- und
Entgasungsmaflinahmen nach Absatz 4.3.3.3.1 ADR/RID durchgeflihrt werden;

hat daflir zu sorgen, dass an ortsbeweglichen Tanks die Bezeichnung des beforderten tiefgekihlt verflissigten
Gases nach Absatz 6.7.4.15.2 ADR/RID angegeben wird;

hat dafiir zu sorgen, dass an festverbundenen Tanks, Aufsetztanks, Kesselwagen, Tankcontainern, MEGC,
Batterie-Fahrzeugen und Batteriewagen die offizielle Benennung der beférderten Stoffe und Gase und bei
Gasen, die einer n.a.g.-Eintragung zugeordnet sind, zusétzlich die technische Benennung nach den
Absatzen 6.8.3.5.6, 6.8.3.5.11 und 6.8.3.5.12 und die Kennzeichen nach den anwendbaren
Sondervorschriften in Abschnitt 6.8.4 Buchstabe e ADR/RID angegeben werden;

hat daflir zu sorgen, dass beflillte MEGC nach MaRRgabe des Unterabschnitts 4.2.4.6 Buchstabe b bis d ADR/
RID nicht zur Beférderung aufgegeben werden, und

darf Tanks nur befiillen, wenn sich die Tanks und ihre Ausriistungsteile in einem technisch einwandfreien
Zustand befinden.

(2) Der Befiiller im StraBenverkehr

hat den Fahrzeugfihrer auf das gefahrliche Gut mit den Angaben nach Absatz 5.4.1.1.1 Buchstabe a bis d ADR
sowie, wenn Glter auf der StralRe beférdert werden, die § 35 Absatz 4 Satz 1 oder § 35a Absatz 1 oder Absatz 4
Satz 1 unterliegen, auf deren Beachtung schriftlich oder elektronisch hinzuweisen;

hat dem Fahrzeugfuhrer die Nummern zur Kennzeichnung der Gefahr fiir die orangefarbenen Tafeln nach
Abschnitt 5.3.2 ADR mitzuteilen;

hat dafir zu sorgen, dass an Tankcontainern, ortsbeweglichen Tanks, MEGC und Containern mit loser
Schittung

a) Grofzettel (Placards) nach Unterabschnitt 5.3.1.2 ADR,

b) die orangefarbene Tafel nach Abschnitt 5.3.2 ADR,

c) das Kennzeichen nach Abschnitt 5.3.3 ADR mit Ausnahme an MEGC und

d) das Kennzeichen nach Abschnitt 5.3.6 ADR

angebracht werden;

hat dafiir zu sorgen, dass die Beladevorschriften nach Unterabschnitt 7.5.1.2 ADR beachtet werden;

hat das Rauchverbot nach den Abschnitten 7.5.9 und 8.3.5 ADR zu beachten;

hat daflir zu sorgen, dass die zusatzliche Vorschrift S2 Absatz 2 und 3 in Kapitel 8.5 ADR beachtet wird;

hat daftr zu sorgen, dass der Fahrzeugfiihrer vor der erstmaligen Handhabung der Fulleinrichtung nach
Anlage 2 Gliederungsnummer 3.2 Satz 1 eingewiesen wird und die Einweisung nach Anlage 2
Gliederungsnummer 3.2 Satz 3 und 4 dokumentiert und aufbewahrt wird;
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11.

12.

hat dafur zu sorgen, dass die anwendbaren Sondervorschriften in Kapitel 3.3 und die Vorschriften nach
Kapitel 7.3 ADR Uber die Beférderung in loser Schittung beachtet werden;

hat daflir zu sorgen, dass bei Fahrzeugen, ortsbeweglichen Tanks oder Tankcontainern die MaRnahmen zur
Vermeidung elektrostatischer Aufladungen nach Abschnitt 7.5.10 ADR durchgefiihrt werden;

darf Tanks nach Absatz 4.3.2.1.1 nur mit den nach Absatz 4.3.2.1.5 zugelassenen geféhrlichen Gutern befillen,
wenn bei den verwendeten Fahrzeugen das Giltigkeitsdatum der ADR-Zulassungsbescheinigung nach
Unterabschnitt 9.1.3.4 ADR nicht Uberschritten ist;

hat sich zu vergewissern, dass die Vorschriften fiir die Beférderung in Tanks nach Abschnitt 7.4.1 ADR
eingehalten sind, und

hat dafuir zu sorgen, dass die Verwendungsvorschriften fir flexible Schittgut-Container nach
Unterabschnitt 7.3.2.10 ADR eingehalten werden.

(3) Der Befiller im Eisenbahnverkehr hat

. daflir zu sorgen, dass vor und nach dem Befiillen von Flissiggaskesselwagen die Kontrollvorschriften nach den

Absatzen 4.3.3.4.1 und 4.3.3.4.3 RID beachtet werden;

. dafiir zu sorgen, dass

a) Grolzettel (Placards) nach den Unterabschnitten 5.3.1.2 und 5.3.1.4 RID,

b) Rangierzettel nach Unterabschnitt 5.3.4.1 RID,

c) die orangefarbene Tafel nach Absatz 5.3.2.1.1 Satz 1 und Absatz 5.3.2.1.2 RID,
d) das Kennzeichen nach Abschnitt 5.3.3 RID und

e) das Kennzeichen nach Abschnitt 5.3.6 RID

angebracht werden;

. dafiir zu sorgen, dass die Vorschriften Uiber die Beférderung in loser Schittung nach Kapitel 7.3 RID beachtet

werden;

. dafiir zu sorgen, dass die Beladevorschriften nach den Unterabschnitten 7.5.1.1 und 7.5.1.2 RID beachtet

werden;

. nach Kapitel 3.3 Sondervorschrift 665 Satz 1 Buchstabe b Satz 2 RID sicherzustellen und zu dokumentieren,

dass die maximal zulassige Temperatur der Ladung wahrend oder unmittelbar nach dem Befiillen nicht
Uberschritten wird, und

. dafir zu sorgen, dass die Verwendungsvorschriften fur flexible Schittgut-Container nach Unterabschnitt 7.3.2.10

RID eingehalten werden.
(4) Der Befiiller in der Binnenschifffahrt hat

. den Schiffsfihrer auf das gefahrliche Gut mit den Angaben nach Absatz 5.4.1.1.1 Satz 1 Buchstabe a bis d und

Absatz 5.4.1.1.2 Satz 1 Buchstabe a bis d ADN hinzuweisen;

. dafiir zu sorgen, dass an Tankcontainern, ortsbeweglichen Tanks, MEGC und Containern mit geféhrlichen Giitern

in loser Schiittung

a) die GroRzettel (Placards) nach Unterabschnitt 5.3.1.2 ADN,

b) die orangefarbene Tafel nach Unterabschnitt 5.3.2.1 ADN,

c) das Kennzeichen nach Abschnitt 5.3.3 ADN mit Ausnahme an MEGC und
d) das Kennzeichen nach Abschnitt 5.3.6 ADN

angebracht werden;

. dafiir zu sorgen, dass ein Tankschiff nur mit den gefahrlichen Gltern gemaR der Schiffsstoffliste nach

Absatz 1.16.1.2.5 befiillt wird und das Datum nach Absatz 1.16.1.2.1 Satz 3 ADN im Zulassungszeugnis fir
das Tankschiff nicht Gberschritten ist;

. hach Unterabschnitt 1.4.3.3 Buchstabe g und x ADN sicherzustellen, dass beim Laden die landseitige

Einrichtung mit einem oder zwei Evakuierungsmitteln ausgertstet ist;

. nach Unterabschnitt 1.4.3.3 Buchstabe v, wenn die Sondervorschrift 803 in Abschnitt 3.3.1 ADN Anwendung

findet, sicherzustellen und zu dokumentieren, dass die maximal zuldssige Temperatur beim Verladen nicht
Uberschritten wird, und dem Schiffsfihrer die in der Sondervorschrift 803 Buchstabe d genannten Instruktionen
zu erteilen;

. nach Unterabschnitt 1.4.3.3 Buchstabe u ADN sicherzustellen, dass fiir die gesamte Dauer des Beflillens eine

standige und zweckmaRige Uberwachung gewahrleistet ist;

. nach Unterabschnitt 1.4.3.3 Buchstabe m vor dem Befiillen der Ladetanks eines Tankschiffes seinen Teil der

Prifliste nach Unterabschnitt 7.2.4.10 ADN auszufillen;
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. nach Unterabschnitt 1.4.3.3 Buchstabe r sicherzustellen, dass in der Gasrickfuhrleitung, wenn diese nach

Absatz 7.2.4.25.5 ADN erforderlich ist, eine Flammendurchschlagsicherung vorhanden ist, die das Schiff
gegen Detonation und Flammendurchschlag von Land aus schiitzt, und

. sicherzustellen, dass die Laderate mit der an Bord mitzufiihrenden Instruktion fiir die Lade- und Loéschraten nach

Absatz 9.3.2.25.9 oder 9.3.3.25.9 ADN Ubereinstimmt und der Druck an der Ubergabestelle der Gasabfuhr- und
Gasruckfuhrleitung den Offnungsdruck des Hochgeschwindigkeitsventils nicht ibersteigt.

§ 23a

Pflichten des Entladers
(1) Der Entlader im StralRen- und Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt hat

. sich nach Absatz 1.4.3.7.1 ADR/RID/ADN durch einen Vergleich der entsprechenden Informationen im

Beférderungspapier mit den Informationen auf dem Versandstiick, Container, Tank, MEMU, MEGC, Fahrzeug,
Wagen oder Befoérderungsmittel zu vergewissern, dass die richtigen Giter ausgeladen werden;

. nach Absatz 1.4.3.7.1 ADR/RID/ADN vor und wahrend der Entladung zu priifen, ob die Verpackungen, der Tank,

das Fahrzeug, der Wagen, das Beférderungsmittel oder der Container so stark beschadigt worden sind, dass
eine Gefahr fir den Entladevorgang entsteht; in diesem Fall hat er sich zu vergewissern, dass die Entladung erst
durchgefiihrt wird, wenn geeignete MaRnahmen zur Abwehr einer Gefahr ergriffen worden sind;

. nach Absatz 1.4.3.7.1 ADR/RID/ADN unmittelbar nach der Entladung des Tanks, Fahrzeugs, Wagens,

Beforderungsmittels oder Containers

a) gefahrliche Riickstdnde zu entfernen, die nach dem Entladevorgang an der Auflenseite des Tanks,
Fahrzeugs, Wagens, Beférderungsmittels oder Containers anhaften, und

b) den Verschluss der Ventile und der Besichtigungséffnungen sicherzustellen;

. nach Absatz 1.4.3.7.1 ADR/RID/ADN sicherzustellen, dass die vorgeschriebene Reinigung und Entgiftung von

Fahrzeugen, Wagen, Beférderungsmitteln oder Containern vorgenommen wird;

. nach Absatz 1.4.3.7.1 ADR/RID/ADN dafiir zu sorgen, dass bei vollstandig entladenen, gereinigten, entgasten

und entgifteten Fahrzeugen, Wagen, Beférderungsmitteln, Containern, MEGC, MEMU, Tankcontainern und
ortsbeweglichen Tanks keine GrofRzettel (Placards), keine Kennzeichen und keine orangefarbenen Tafeln
gemal den Kapiteln 3.4 und 5.3 ADR/RID/ADN mehr sichtbar sind, und

. das Warnkennzeichen nach Absatz 5.5.2.3.4 ADR/RID/ADN nach der Beliiftung und Entladung von begasten

Guterbeférderungseinheiten zu entfernen.
(2) Der Entlader im StralBenverkehr hat daflir zu sorgen, dass

. bei Fahrzeugen, ortsbeweglichen Tanks oder Tankcontainern die MaRnahmen zur Vermeidung elektrostatischer

Aufladungen nach Abschnitt 7.5.10 ADR durchgefiihrt werden;

. die zusatzliche Vorschrift S2 Absatz 2 und 3 in Kapitel 8.5 ADR beachtet wird;
. der Fahrzeugfihrer vor der erstmaligen Handhabung der Entleerungseinrichtung nach Anlage 2

Gliederungsnummer 3.2 Satz 2 in Verbindung mit Satz 1 eingewiesen wird und die Einweisung nach Anlage 2
Gliederungsnummer 3.2 Satz 3 und 4 dokumentiert und aufbewahrt wird, und

die Entladevorschriften nach den Unterabschnitten 7.5.1.3 und 7.5.7.3 ADR beachtet werden.
(3) Der Entlader im Eisenbahnverkehr hat dafir zu sorgen, dass die Entladevorschriften nach den

Unterabschnitten 7.5.1.3 und 7.5.7.3 RID beachtet werden.

1.

2.

(4) Der Entlader in der Binnenschifffahrt hat

nach Absatz 1.4.3.7.1 Buchstabe g ADN sicherzustellen, dass beim Entladen die landseitige Einrichtung mit
einem oder zwei Evakuierungsmitteln ausgerustet ist, und

nach Absatz 1.4.3.7.1 ADN betreffend das Entladen von Ladetanks

a) vor dem Entladen der Ladetanks eines Tankschiffes seinen Teil der Prifliste nach Unterabschnitt 7.2.4.10
ADN auszufiillen;

b) sicherzustellen, dass in der Gasrlckfuhrleitung, wenn es erforderlich ist, sie an die Gasabfuhrleitung
anzuschlief3en, und nach Unterabschnitt 3.2.3.2 Tabelle C Spalte 17 ADN Explosionsschutz erforderlich ist,
eine Flammendurchschlagsicherung vorhanden ist, die das Schiff gegen Detonation und
Flammendurchschlag von Land aus schitzt;

c) sicherzustellen, dass die Loschrate mit der an Bord mitzuflihrenden Instruktion fir die Lade- und Ldschraten
nach Absatz 9.3.2.25.9 oder 9.3.3.25.9 ADN Ubereinstimmt und der Druck an der Ubergabestelle der
Gasabfuhr- und Gasriickfuhrleitung den Offnungsdruck des Hochgeschwindigkeitsventils nicht lbersteigt;

d

~

sicherzustellen, dass die von ihm zur Verfliigung gestellten Dichtungen zwischen den Verbindungsflanschen
der Schiff-Land-Verbindung der Lade- und Ldschleitungen aus Werkstoffen bestehen, die weder durch die
Ladung angegriffen werden noch eine Zersetzung der Ladung oder eine schédliche oder gefahrliche Reaktion
mit der Ladung verursachen kénnen;
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e) sicherzustellen, dass fir die gesamte Dauer des Ldschens eine sténdige und zweckmaBige Uberwachung
gewahrleistet ist, und

f) sicherzustellen, dass beim L&schen mit der bordeigenen Loschpumpe diese von der Landanlage aus
abgeschaltet werden kann.

§ 24

Pflichten des Betreibers eines Tankcontainers, ortsbeweglichen Tanks, MEGC, Schiittgut-Containers
oder MEMU

Der Betreiber eines Tankcontainers, ortsbeweglichen Tanks, MEGC, Schuttgut-Containers oder MEMU im

StraBen- und Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt hat dafiir zu sorgen, dass

1.

Tankcontainer, ortsbewegliche Tanks, MEGC, Schiittgut-Container und flexible Schuttgut-Container auch
zwischen den Prifterminen den Verwendungs-, Bau-, Ausriistungs- und Kennzeichnungsvorschriften nach den
Unterabschnitten 4.2.1.2, 4.2.2.3, 4.2.3.3, 4.2.4.3, dem Absatz 4.3.2.3.2, den Abschnitten 6.7.2, 6.7.3, 6.7.4,
6.7.5, den Unterabschnitten 6.8.2.1, 6.8.2.2, 6.8.2.5, 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.5 und den anwendbaren
Sondervorschriften in Abschnitt 6.8.4 Buchstabe e, den Unterabschnitten 6.9.2.2, 6.9.2.3, 6.9.2.4, 6.9.2.5,
6.9.2.10, 6.11.3.1, 6.11.3.2 und 6.11.3.4 und den Abschnitten 6.11.4 und 6.11.5 ADR/RID entsprechen, mit
Ausnahme der durch den Befiller anzugebenden beférderten Stoffe und Gase;

. nach Ma3gabe der Absétze 6.7.2.19.7, 6.7.2.19.11, 6.7.3.15.7, 6.7.4.14.7, 6.7.4.14.12, 6.8.2.4.4, 6.8.3.4.14 und

des Unterabschnitts 6.9.2.8 ADR/RID eine aufRerordentliche Priifung durchgeflihrt wird;

. nur Tankcontainer, ortsbewegliche Tanks oder MEGC verwendet werden, deren Dicke der Tankwande den in

Absatz 4.3.2.3.1, den Unterabschnitten 6.7.2.4, 6.7.3.4, 6.7.4.4 und den Absatzen 6.8.2.1.17 bis 6.8.2.1.20 ADR/
RID genannten Anforderungen entspricht;

. MEGC nach Absatz 4.2.4.5.6 ADR/RID nicht zur Beflllung Ubergeben werden;
. an ortsbeweglichen Tanks die Druckentlastungseinrichtungen nach Absatz 4.2.1.17.1 ADR/RID gepruft werden;
. fir Tankcontainer und MEGC die Tankakte nach Absatz 4.3.2.1.7 ADR/RID gefiihrt, aufbewahrt, an einen neuen

Eigentimer oder Betreiber Ubergeben, auf Anforderung =zustandigen Behdérden vorgelegt und dem
Sachversténdigen zur Verfigung gestellt wird, und

. die MEMU nach Absatz 6.12.3.2.6 ADR untersucht und gepruft werden.

§ 25

Pflichten des Herstellers, Wiederaufarbeiters und Rekonditionierers von Verpackungen, des Herstellers und

Wiederaufarbeiters von IBC und der Stellen fiir Inspektionen und Priifungen von IBC
(1) Der Hersteller oder Wiederaufarbeiter im Stralen- und Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt

. darf an serienmaRig oder einzeln hergestellten Verpackungen, Gefalten, IBC und GroRverpackungen die

Kennzeichen nach Abschnitt 6.1.3, den Unterabschnitten 6.2.2.7, 6.2.2.8, 6.2.3.9, 6.2.3.10, den
Abschnitten 6.3.4, 6.5.2 und 6.6.3 ADR/RID nur anbringen, sofern diese der zugelassenen Bauart entsprechen
und die in der Zulassung genannten Nebenbestimmungen erflllt sind;

. muss die ausstellende zustdndige Behérde iiber Anderungen des zugelassenen Baumusters nach

Absatz 6.2.2.5.4.10 Buchstabe a ADR/RID in Kenntnis setzen;

. hat dem Verpacker die Anweisungen fiir das Befiillen und VerschlieBen der Versandsticke nach

Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 650 Absatz 12 ADR/RID zu liefern und

. muss nach Absatz 6.2.3.11.3 ADR/RID dem Eigentimer eines Bergungsdruckgefalles eine Kopie der

Zulassungsbescheinigung zur Verfligung stellen.
(2) Der Rekonditionierer im StralRen- und Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt darf an

rekonditionierten Verpackungen die Kennzeichen nach Abschnitt 6.1.3 nur anbringen, sofern die Verpackungen in
Ubereinstimmung mit dem anerkannten Qualitatssicherungsprogramm nach Unterabschnitt 6.1.1.4 ADR/RID
rekonditioniert wurden und die im Anerkennungsbescheid genannten Nebenbestimmungen erflllt sind.

(3) Die Stelle, die Inspektionen und Prifungen von IBC nach Absatz 6.5.4.4.1, 6.5.4.4.2 oder 6.5.4.5.2 im

StraRen- und Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt durchfiihrt, darf an IBC die Kennzeichen nach den
Absatzen 6.5.2.2.1 und 6.5.4.5.3 ADR/RID nur anbringen, sofern die im Anerkennungsbescheid dieser Stelle
genannten Nebenbestimmungen eingehalten werden.
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§ 26

Sonstige Pflichten

(1) Wer ungereinigte und nicht entgaste leere Tanks und UN-MEGC zur Beférderung Ubergibt, versendet oder
selbst beférdert, hat dafiir zu sorgen, dass

1. nach Absatz 4.2.1.9.6 Buchstabe b oder Absatz 4.3.2.4.1 ADR/RID den Tanks auf’en keine gefahrlichen Reste
des Fillgutes anhaften;

2. nach Absatz 4.3.2.4.2 und den Unterabschnitten 4.2.1.5, 4.2.2.6, 4.2.3.5 und 4.2.4.7 ADR/RID ungereinigte leere
und nicht entgaste Tanks und UN-MEGC ebenso verschlossen und dicht sind wie im gefiillten Zustand, und

3. die nach Unterabschnitt 5.3.1.6 und den Abschnitten 5.3.2, 5.3.4 und 5.3.6 RID vorgeschriebenen GroRzettel
(Placards) und Kennzeichen angebracht sind.

(2) Wenn eine Sichtprifung bei Tanks nach Absatz 1 Nummer 2 ergibt, dass keine offensichtlichen
Undichtigkeiten vorliegen, kann davon ausgegangen werden, dass beim vorherigen Entleerungsvorgang nicht
betatigte Flll- und Entleerungseinrichtungen unverandert dicht sind.

(3) Der Hersteller von Gegenstdnden der UN 3164, fir die Kapitel 3.3 Sondervorschrift 371 ADR/RID/ADN
einschlagig ist, muss vor der Aufgabe zur Beforderung nach Absatz 2 Satz 1 dieser Sondervorschrift eine
technische Dokumentation Uber die Bauart, die Herstellung sowie die Prifungen und deren Ergebnisse anfertigen.

(4) Der Verlader, Befiiller, Beforderer im StraRen- und Eisenbahnverkehr, der Betreiber eines Containers und
Fahrzeugfiihrer im Strallenverkehr sowie der Betreiber eines Wagens oder Grof3containers im Eisenbahnverkehr
haben bei der Beférderung erwarmter flissiger und fester Stoffe der UN-Nummern 3257 und 3258 nach
Abschnitt 7.3.3 Sondervorschrift VC 3 ADR/RID die Vorschriften nach § 36b zu beachten.

(5) Der Betreiber einer Annahmestelle fir Gase und Dampfe aus leeren oder entladenen Ladetanks und Lade-
und Ldschleitungen eines Tankschiffs hat

1. daflir zu sorgen, dass sein Personal nach Unterabschnitt 1.3.2.2 ADN unterwiesen wird,

2. nach Absatz 1.4.3.8.1 Buchstabe a vor dem Entgasen von leeren oder entladenen Ladetanks und Lade- und
Léschleitungen eines Tankschiffs an einer Annahmestelle seinen Teil der Priifliste nach Absatz 7.2.3.7.2.2 Satz 2
ADN auszufiillen und

3. nach Absatz 1.4.3.8.1 Buchstabe b sicherzustellen, dass, soweit gemaR Absatz 7.2.3.7.2.3 ADN erforderlich, in
der Leitung der Annahmestelle, die an das zu entgasende Schiff angeschlossen ist, eine
Flammendurchschlagsicherung vorhanden ist, welche das Schiff gegen Detonation und Flammendurchschlag
von der Annahmestelle aus schitzt.

§ 27

Pflichten mehrerer Beteiligter im StraBen- und Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt

(1) Der Verlader, Befiiller, Beférderer, Entlader, Empfanger im StraRen- und Eisenbahnverkehr sowie in der
Binnenschifffahrt, der Betreiber der Eisenbahninfrastruktur im Eisenbahnverkehr und der Betreiber einer
Annahmestelle in der Binnenschifffahrt haben dafir zu sorgen, dass nach Unterabschnitt 1.8.5.1 ADR/RID/ADN
die Vorlage eines Berichts spatestens einen Monat nach dem Ereignis

1. im Stralenverkehr an das Bundesamt flr Logistik und Mobilitat,

2. im Eisenbahnverkehr an das Eisenbahn-Bundesamt und

3. in der Binnenschifffahrt an die Generaldirektion Wasserstraen und Schifffahrt
erfolgt.

(2) Der Befoérderer, Absender und Empfanger im Strallen- und Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt
missen nach Unterabschnitt 1.7.6.1 Buchstabe b ADR/RID/ADN bei Nichteinhaltung eines Grenzwertes fur die
Dosisleistung oder Kontamination die Nichteinhaltung und ihre Ursachen, Umstédnde und Folgen untersuchen und
geeignete MalRnahmen ergreifen, um diese abzustellen und ein erneutes Auftreten dhnlicher Umstande, die zu der
Nichteinhaltung gefiihrt haben, zu verhindern, und haben dafiir zu sorgen, dass
1. im StraBenverkehr die nach Landesrecht zustandige Behorde,

2. im Eisenbahnverkehr im Bereich der Eisenbahnen des Bundes das Eisenbahn-Bundesamt und im Bereich der
nichtbundeseigenen Eisenbahnen die nach Landesrecht zustandige Behdrde und
3. in der Binnenschifffahrt die zustdndige Behdrde nach § 16 Absatz 6 Satz 1 Nummer 5

informiert wird.
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(3) Die an der Beférderung gefahrlicher Giiter im StralRen- und Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt
Beteiligten haben entsprechend ihren Verantwortlichkeiten

1. die Vorschriften ber die Sicherung nach Kapitel 1.10 zu beachten und insbesondere die in Unterabschnitt
1.10.1.3 ADR/RID/ADN genannten Bereiche, Platze, Fahrzeugdepots, Liegeplatze und Rangierbahnhofe
ordnungsgemaR zu sichern, gut zu beleuchten und, soweit mdglich und angemessen, fiir die Offentlichkeit
unzuganglich zu gestalten und

2. daflir zu sorgen, dass
a) die Unterweisung im Bereich der Sicherung nach Unterabschnitt 1.10.2.3 ADR/RID/ADN erfolgt, und

b) die Aufzeichnungen Uber die Unterweisung des Arbeithnehmers nach Unterabschnitt 1.10.2.4 ADR/RID/ADN
funf Jahre ab ihrer Fertigung aufbewahrt werden.

(4) Die an der Beférderung geféahrlicher Guter mit hohem Gefahrenpotenzial im StraRen- und Eisenbahnverkehr
sowie in der Binnenschifffahrt beteiligten Auftraggeber des Absenders, Absender, Verpacker, Verlader, Befiiller,
Beforderer, Entlader und Empfanger muissen Sicherungsplédne nach Absatz 1.10.3.2.1, die mindestens den
Anforderungen des Absatzes 1.10.3.2.2 ADR/RID/ADN entsprechen, einfiihren und anwenden. Dies gilt nicht fur
Auftraggeber des Absenders oder Empfanger, die als Privatpersonen beteiligt sind.

(4a) Die nach Absatz 4 an der Beférderung gefahrlicher Giter mit hohem Gefahrenpotenzial im StralRen- und
Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt Beteiligten haben dafir zu sorgen, dass der zusténdigen
Polizeibehérde unverziglich mitgeteilt wird, wenn ihnen Fahrzeuge, Wagen, Beférderungsmittel oder Container
mit gefahrlichen Gitern mit hohem Gefahrenpotenzial oder diese Giter selbst abhandenkommen. Gleiches gilt im
Falle des Wiederauffindens. Beim Abhandenkommen von in Tabelle 1.10.3.1.2 aufgelisteten explosiven Stoffen und
Gegenstanden mit Explosivstoff und in den Absatzen 1.10.3.1.3 bis 1.10.3.1.5 ADR/RID/ADN genannten
radioaktiven Stoffen ist eine gesonderte Mitteilung nach Satz 1 nur erforderlich, sofern die zustandige
Polizeibehérde nicht bereits in die entsprechende Meldung nach § 26 Absatz 1 des Sprengstoffgesetzes oder
nach § 167 Absatz 1 Satz 1 und 2 der Strahlenschutzverordnung einbezogen worden ist. Die Polizeibehdrde, die
eine Meldung nach den Satzen 1 bis 3 entgegennimmt, unterrichtet hierliber unverziglich das Bundeskriminalamt
(BKA) sowie das Bundesamt fiir Bevolkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).

(5) Die Beteiligten im Straflen- und Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt haben dafir zu sorgen, dass
1. die Unterweisung von Personen, die an der Beférderung gefahrlicher Giiter beteiligt sind, nach Kapitel 1.3 ADR/
RID/ADN erfolgt, mit Ausnahme des Fahrzeugfihrers im StraRenverkehr, der eine Bescheinigung Uber die
Fahrzeugfiihrerschulung nach Unterabschnitt 8.2.2.8 ADR besitzt, und
2. die Aufzeichnungen Uber die Unterweisung des Arbeitnehmers nach Abschnitt 1.3.3 ADR/RID/ADN fiinf Jahre ab
ihrer Fertigung aufbewahrt werden.
(6) Die Beteiligten im Straen- und Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt haben dafir zu sorgen, dass
1. die mit der Handhabung von begasten Glterbeférderungseinheiten befassten Personen nach
Unterabschnitt 5.5.2.2 ADR/RID/ADN, und

2. die mit der Handhabung oder Beférderung von Fahrzeugen, Wagen oder Containern, mit denen Trockeneis
(UN 1845) befordert wird oder die zu Kihl- oder Konditionierungszwecken verwendete Stoffe enthalten,
befassten Personen nach Absatz 5.5.3.2.4 ADR/RID/ADN

unterwiesen sind.
(7) Der Beforderer und der Schiffsfiihrer in der Binnenschifffahrt haben nach Absatz 1.4.2.2.1 Buchstabe f ADN
sicherzustellen, dass an Bord des Schiffes in den explosionsgefahrdeten Bereichen nur elektrische und

nichtelektrische Anlagen und Gerate verwendet werden, die mindestens die Anforderungen fur den Einsatz in der
jeweiligen Zone erfiillen.

§ 28

Pflichten des Fahrzeugfiihrers im StraBenverkehr
Der Fahrzeugfihrer im StrafRenverkehr hat

1. kein Versandstiick zu befoérdern, dessen Verpackung erkennbar unvollstandig oder beschadigt, insbesondere
undicht ist, sodass gefahrliches Gut austritt oder austreten kann;

2. die Beférderungsbe- oder -einschradnkungen nach Abschnitt 8.6.4 ADR zu beachten;

3. wenn er das Tankfahrzeug, den Aufsetztank, den Tankwechselbehélter oder das Batterie-Fahrzeug selbst
befiillt, den vom Befliller angegebenen zulassigen Fiillungsgrad oder die zuldssige Masse der Fillung je Liter
Fassungsraum und die zuldssige Beflllitemperatur nach Unterabschnitt 4.3.2.2, den Absatzen 4.3.3.2.3
und 4.3.3.2.5 oder den anwendbaren Sondervorschriften in Abschnitt 4.3.5 ADR einzuhalten; er hat bei
flissigen Stoffen mit Ausnahme bei Gasen einen Fiillungsgrad von hochstens 85 Prozent einzuhalten, wenn
der Befiiller den zulassigen Fillungsgrad nicht angeben und dieser nicht einer anwendbaren Sondervorschrift
entnommen werden kann;
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

die Vorschriften tber

a) den Betrieb von Tanks nach Unterabschnitt 4.3.2.3, mit Ausnahme der Absatze 4.3.2.3.1,4.3.2.3.2,4.3.2.3.3
Satz 4 und 5, 4.3.2.3.6 und 4.3.2.3.7, und Unterabschnitt 4.3.2.4, dem Absatz 4.3.3.3.3 und Abschnitt 4.3.5
Sondervorschrift TU 13 und TU 14 ADR und

b) die ihn betreffenden zusatzlichen Vorschriften nach Kapitel 8.5 ADR
zu beachten;

wenn er den Tank, das Batterie-Fahrzeug oder den MEGC selbst befiillt, nach dem Befiillen die Dichtheit der
Verschlusseinrichtungen nach Absatz 4.3.2.3.3 Satz 4 und 5 ADR zu prifen;

die GroRzettel (Placards) nach den Unterabschnitten 5.3.1.3 bis 5.3.1.6 anzubringen und an Fahrzeugen nach
Absatz 5.3.1.1.6 ADR zu entfernen oder abzudecken;

an Befoérderungseinheiten und Fahrzeugen die Kennzeichen nach Abschnitt 3.4.15, die orangefarbenen Tafeln
nach Abschnitt 5.3.2 und das Kennzeichen nach den Abschnitten 5.3.3 und 5.3.6 anzubringen oder sichtbar zu
machen, die Kennzeichen nach Abschnitt 3.4.15 und die Tafeln nach Absatz 5.3.2.1.8 sowie das Kennzeichen
nach den Abschnitten 5.3.3 und 5.3.6 ADR zu entfernen oder zu verdecken;

die in den schriftlichen Weisungen nach Unterabschnitt 5.4.3.4 ADR vorgeschriebenen MaRnahmen zu treffen;

sich zu vergewissern, dass ein Warnkennzeichen nach den Absatzen 5.5.2.3.1 und 5.5.3.6.1 ADR am
Fahrzeug, Container oder Tank angebracht ist;

wahrend der Beférderung

a) die Begleitpapiere nach den Unterabschnitten 8.1.2.1 und 8.1.2.2 Buchstabe a und c sowie bei
innerstaatlichen Bef6rderungen in Aufsetztanks die Bescheinigung tber die Prifung des Aufsetztanks nach
Absatz 6.8.2.4.5, sofern die Ubergangsvorschrift nach Unterabschnitt 1.6.3.41 ADR in Anspruch genommen
wird,

b) die Bescheinigung Uber die Fahrzeugfihrerschulung nach Unterabschnitt 8.2.2.8 ADR,

c) die Feuerléschgerate nach den Unterabschnitten 8.1.4.1, 8.1.4.2 und 8.1.4.4 Satz 1 ADR,

d) die Ausriistungsgegenstande nach Abschnitt 8.1.5 ADR und

e) die Ausnahmezulassung nach § 5 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 6 und 7

mitzufihren und zusténdigen Personen auf Verlangen zur Prufung auszuhandigen;

die Vorschriften iiber die Uberwachung der Fahrzeuge nach Kapitel 8.4 in Verbindung mit Kapitel 8.5 ADR sowie
bei innerstaatlichen Beférderungen auch nach Anlage 2 Gliederungsnummer 3.3 zu beachten;

nach Absatz 4.2.1.9.6 Buchstabe b oder Absatz 4.3.2.3.5 ADR aulRen am Tank anhaftende gefahrliche Reste
des Fillgutes zu entfernen oder entfernen zu lassen, wenn er das Tankfahrzeug, den Aufsetztank, das Batterie-
Fahrzeug, den Tankcontainer, den ortsbeweglichen Tank oder den MEGC selbst befiillt;

wahrend der Teilnahme am StraBenverkehr mit kennzeichnungspflichtigen Beférderungseinheiten die
Einnahme von alkoholischen Getrdnken zu unterlassen und die Fahrt mit diesen Gitern nicht anzutreten,
wenn er unter der Wirkung solcher Getranke mit einer Wirkung bis 0,249 mg/l AAK oder 0,49 Promille BAK
steht;

sicherzustellen, dass die Verbindungsleitungen und die Fill- und Entleerrohre nach Absatz 4.3.4.2.2 ADR
wahrend der Beférderung entleert sind;

wenn er den Tank selbst befiillt oder entleert, das Fahrzeug, den ortsbeweglichen Tank oder den Tankcontainer
vor und wahrend des Beflillens oder Entleerens mit den in Abschnitt 7.5.10 ADR genannten Stoffen zur
Vermeidung elektrostatischer Aufladungen zu erden und

die Vorschriften nach Kapitel 8.3 ADR zu beachten.
§ 29

Pflichten mehrerer Beteiligter im StraBenverkehr
(1) Der Verlader und der Fahrzeugfiihrer im StraBenverkehr haben die Vorschriften Gber die Beladung und die

Handhabung nach den Unterabschnitten 7.5.1.2, 7.5.1.4 und 7.5.1.5 und den Abschnitten 7.5.2, 7.5.5, 7.5.7,
ausgenommen Unterabschnitt 7.5.7.4 Satz 2 beim Fahrzeugfiihrer, sowie den Abschnitten 7.5.8 und 7.5.11 ADR

ZU

beachten.
(2) Der Verlader, Beforderer, Fahrzeugfiihrer, Entlader und Empfanger im Stralenverkehr haben die Vorschriften

. Uber das Verbot der direkten Sonneneinstrahlung, der Einwirkung von Warmequellen und die Vorschrift zum

Abstellen an ausreichend bellfteten Stellen nach Abschnitt 3.3.1 Sondervorschrift 314 Buchstabe b oder nach
Unterabschnitt 7.1.7.1 ADR;

. Uber die Temperaturkontrolle nach den Unterabschnitten 7.1.7.2, 7.1.7.3 und 7.1.7.4 ADR;
. Uber die Beférderung in Versandstiicken nach Kapitel 7.2 ADR;
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4. Uber das Rauchverbot nach Abschnitt 7.5.9 in Verbindung mit Abschnitt 8.3.5 ADR und

5. Uber das Rauchverbot sowie Verbot von Feuer und offenem Licht nach Kapitel 8.5 zusatzliche Vorschrift S1
Absatz 3 ADR und bei innerstaatlichen Beforderungen nach der Anlage 2 Gliederungsnummer 3.1

zu beachten.

(3) Der Verlader, Fahrzeugfiihrer und Entlader im StralRenverkehr haben die Vorschriften nach Abschnitt 7.5.4
ADR Uber VorsichtsmafRnahmen bei Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln zu beachten.

(4) Der Verlader, Beférderer und Fahrzeugfiihrer im Stralenverkehr haben die Vorschriften

1. Uber die Verladung in offene oder beliiftete Fahrzeuge oder in offene oder beliiftete Container oder tber das
Anbringen des Kennzeichens nach Abschnitt 7.5.11 Sondervorschrift CV36 ADR und

2. Uber die Beforderung von Nebenprodukten der Aluminiumherstellung oder Aluminiumumschmelzung nach
Abschnitt 7.5.11 Sondervorschrift CV37 ADR

zu beachten.

(5) Wer wahrend der Beférderung die Ladungssicherung verandert, hat dafiir zu sorgen, dass die Vorschriften
Uber die Handhabung und Verstauung nach den Unterabschnitten 7.5.7.1 und 7.5.7.2 ADR beachtet werden.

§ 30

Pflichten des Betreibers eines Kesselwagens, abnehmbaren Tanks und Batteriewagens im
Eisenbahnverkehr

Der Betreiber eines Kesselwagens, abnehmbaren Tanks und Batteriewagens im Eisenbahnverkehr hat dafiir zu
sorgen, dass

1. nur Kesselwagen, abnehmbare Tanks und Batteriewagen verwendet werden, deren Dicke der Tankwéande den
Vorschriften nach Absatz 4.3.2.3.1 in Verbindung mit den Absatzen 6.8.2.1.3 und 6.8.2.1.17 bis 6.8.2.1.20 und
den anwendbaren Sondervorschriften in Abschnitt 6.8.4 RID entspricht;

2. Kesselwagen, abnehmbare Tanks und Batteriewagen auch zwischen den Prifterminen den Bau-, Ausristungs-
und Kennzeichnungsvorschriften nach den Unterabschnitten 6.8.2.1, 6.8.2.2, 6.8.2.5, 6.8.3.1, 6.8.3.2 und 6.8.3.5
und den anwendbaren Sondervorschriften in Abschnitt 6.8.4 RID entsprechen, mit Ausnahme der durch den
Beflller anzugebenden beférderten Stoffe und Gase;

3. in den Fallen nach den Abséatzen 6.8.2.4.4 und 6.8.3.4.14 RID eine aulRerordentliche Prufung der Kesselwagen,
abnehmbaren Tanks und Batteriewagen durchgefiihrt wird, wenn die Sicherheit des Tanks oder seiner
Ausrustung beeintrachtigt sein kdnnte;

4. fur Kesselwagen, abnehmbare Tanks und Batteriewagen die Tankakte nach Absatz 4.3.2.1.7 RID gefihrt,
aufbewahrt, an einen neuen Eigentiimer oder Betreiber lbergeben, auf Anforderung zustandigen Behdrden
vorgelegt und dem Sachverstandigen sowie der fir die Instandhaltung zustandigen Stelle (ECM) zur
Verfligung gestellt wird;

5. ein Kesselwagen, ein abnehmbarer Tank oder ein Batteriewagen nicht verwendet wird, wenn das Datum der
nachsten Prufung tberschritten ist, und

6. die Informationen, die nach Unterabschnitt 1.4.3.5 Buchstabe e RID zur Verfligung gestellt werden, auch den
Tank und seine Ausriistung umfassen.

§ 30a

Pflichten der fiir die Instandhaltung zustédndigen Stelle im Eisenbahnverkehr
(1) Die fur die Instandhaltung zusténdige Stelle (ECM) hat dafiir zu sorgen, dass

1. die Instandhaltung des Tanks und seiner Ausriistung nach Unterabschnitt 1.4.3.8 Buchstabe a in einer Weise
sichergestellt wird, die gewahrleistet, dass der Kesselwagen unter normalen Betriebsbeanspruchungen auch
zwischen den Prifterminen den Bau-, Ausristungs- und Kennzeichnungsvorschriffen nach den
Unterabschnitten 6.8.2.1, 6.8.2.2, 6.8.25, 6.8.3.1, 6.8.3.2 und 6.8.35 und den anwendbaren
Sondervorschriften in Abschnitt 6.8.4 RID entspricht, mit Ausnahme der durch den Beflller anzugebenden
beférderten Stoffe und Gase;

2. die nach Unterabschnitt 1.4.3.8 Buchstabe b RID festgelegten Informationen auch den Tank und seine
Ausrustung umfassen, und

3. die Instandhaltungsarbeiten betreffend den Tank und seine Ausrlstung nach Unterabschnitt 1.4.3.8 Buchstabe ¢
RID in den Instandhaltungsunterlagen aufgezeichnet werden.
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(2) Soweit der Betreiber eines Kesselwagens die Organisation der Priifungen der ECM Ubertragt, hat sie dafiir zu
sorgen, dass

1. ein Kesselwagen nicht verwendet wird, wenn das Datum der nachsten Prifung Uberschritten ist und

2. in den Fallen nach Absatz 6.8.2.4.4 RID eine aulRerordentliche Prifung des Kesselwagens durchgefihrt wird,
wenn die Sicherheit des Tanks oder seiner Ausriistung beeintrachtigt sein kénnte.

§ 31

Pflichten des Betreibers der Eisenbahninfrastruktur im Eisenbahnverkehr
Der Betreiber der Eisenbahninfrastruktur im Eisenbahnverkehr
1. hat dafiir zu sorgen, dass sein Personal nach Unterabschnitt 1.3.2.2 RID unterwiesen wird, und
2. hat
a) daflr zu sorgen, dass nach Kapitel 1.11 RID interne Notfallpléne fir Rangierbahnhéfe aufgestellt werden, und

b) sicherzustellen, dass er wahrend der Beforderung einen schnellen und uneingeschrankten Zugriff zu den
Informationen nach Unterabschnitt 1.4.3.6 Buchstabe b RID hat.

§ 31a

Pflichten des Triebfahrzeugfiihrers im Eisenbahnverkehr

Der Triebfahrzeugfiihrer im Eisenbahnverkehr muss nach Unterabschnitt 5.4.3.3 RID vor Antritt der Fahrt die
schriftlichen Weisungen zu den bei einem Unfall oder Zwischenfall zu ergreifenden MalRnahmen einsehen.

§ 32

Pflichten des Reisenden im Eisenbahnverkehr

Der Reisende darf im Eisenbahnverkehr gefahrliche Guter als Handgepéack oder Reisegepack nur mitfiihren oder
in oder auf Fahrzeugen (Auto im Reisezug) nur beférdern lassen, wenn die Vorschriften nach Unterabschnitt 1.1.3.8
RID beachtet sind.

§ 33

Pflichten des Schiffsfiihrers in der Binnenschifffahrt
Der Schiffsflihrer in der Binnenschifffahrt
hat die allgemeinen Sicherheitspflichten nach Abschnitt 1.4.1 ADN zu beachten;

2. hat dafir zu sorgen, dass das Schiff oder Tankschiff nicht Gberladen oder der einzelne Ladetank nicht iberfiillt
ist und nach den Vorgaben des Stabilitaitshandbuchs oder des Ladungsrechners gemafR den
Abséatzen 9.3.1.13.3, 9.3.2.13.3 und 9.3.3.13.3 ADN beladen ist;

3. hat sich durch eine Sichtprifung zu vergewissern, dass das Schiff oder Tankschiff und die Ladung keine
offensichtlichen Mangel, keine Undichtheiten oder Risse aufweisen und dass keine Ausristungsteile fehlen;

4. hat daflir zu sorgen, dass jedes betroffene Mitglied der Besatzung die schriftichen Weisungen nach
Abschnitt 5.4.3 ADN versteht und richtig anwenden kann;

5. hat die in den schriftichen Weisungen nach Abschnitt 5.4.3 ADN vorgeschriebenen MafRnahmen zu treffen;

6. hat dafur zu sorgen, dass die Vorschriften fur das Laden, Beférdern, Loschen und sonstige Handhaben der
Ladung des Teils 7 ADN eingehalten werden, mit Ausnahme der Vorschriften Uber die Klassifikation von
Tankschiffen, Gebrauchsanleitungen, Hinweistafeln, Ausriistungen und Methoden zur Temperaturkontrolle;

7. hat zu prufen, ob der Eigentimer oder Betreiber seinen Pflichten nach § 34 nachgekommen ist;
8. hat wahrend der Beférderung

a) die Begleitpapiere nach den Unterabschnitten 8.1.2.1 bis 8.1.2.3 ADN und

b) die Ausnahmezulassung nach § 5 Absatz 1 und 3

mitzufliihren und zustandigen Personen auf Verlangen zur Priifung auszuhandigen;

9. hat dafiir zu sorgen, dass die Vorschriften des Kapitels 8.3 ADN eingehalten werden, mit Ausnahme der
Vorschriften tUber Hinweistafeln;

10. darf, wenn er einen Verstol gegen die vorgenannten Vorschriften der Nummern 1 bis 9 feststellt, die Sendung
so lange nicht beférdern, bis die Vorschriften erfillt sind;
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11. hat nach Absatz 1.4.2.2.1 Buchstabe k vor dem Entgasen von leeren oder entladenen Ladetanks und Lade- und
Léschleitungen des Tankschiffs an einer Annahmestelle seinen Teil der Priifliste nach Absatz 7.2.3.7.2.2 Satz 2
ADN auszuftillen und

12. hat nach Absatz 1.4.2.2.1 Buchstabe | vor dem Beladen und Entladen der Ladetanks eines Tankschiffs seinen
Teil der Prifliste nach Unterabschnitt 7.2.4.10 ADN auszufillen.

§ 34

Pflichten des Eigentiimers oder Betreibers in der Binnenschifffahrt

Der Eigentimer oder, sofern das Schiff von einem Betreiber gechartert wurde, der Betreiber in der
Binnenschifffahrt hat dafiir zu sorgen, dass

1. die Vorschriften des Teils 7 ADN uber die Klassifikation von Tankschiffen, Gebrauchsanleitungen, Hinweistafeln
und Ausristungen eingehalten werden;

. die Vorschriften des Kapitels 8.1 ADN eingehalten werden;

. ein Sachkundiger gemaR den Unterabschnitten 8.2.1.2, 8.2.1.5 und 8.2.1.7 ADN an Bord ist;
. die Vorschriften des Kapitels 8.3 ADN hinsichtlich der Hinweistafeln eingehalten werden;

. die Vorschriften des Teils 9 ADN eingehalten werden;

. bei der Klassifikationsgesellschaft eine Aktualisierung der Schiffsstoffliste nach Absatz 1.16.1.2.5 innerhalb der in
Unterabschnitt 1.6.1.1 ADN genannten Frist erfolgt;

7. das Schiff nach Abschnitt 1.16.9 ADN in den dort genannten Fallen einer Sonderuntersuchung unterzogen wird
und

8. die Schiffsakte nach den Unterabschnitten 9.1.0.1, 9.3.1.1, 9.3.2.1 und 9.3.3.1 ADN gefuhrt, aufbewahrt und
aktualisiert wird.

o b WN

§ 34a

Pflichten der Besatzung und sonstiger Personen an Bord in der Binnenschifffahrt

Die Besatzung sowie alle sonstigen an Bord befindlichen Personen haben den Anweisungen des Schiffsfihrers
Folge zu leisten. Die Besatzung hat, im Rahmen des Satzes 1, zur Einhaltung dieser Verordnung ihrerseits
beizutragen.

§ 35

Verlagerung

(1) Die in § 35b genannten gefahrlichen Guter mussen in dem dort festgelegten Rahmen auf dem Eisenbahn-
oder Wasserweg beférdert werden, sofern

1. der Verlader und der Befiiller am Beginn und der Entlader am Ende der Beférderung liber einen dafiir geeigneten
Gleis- oder Hafenanschluss verfugen,

2. die Beférderung auf dem Eisenbahn- oder Wasserweg durchfiihrbar ist und
3. die gesamte Beforderungsstrecke im Geltungsbereich dieser Verordnung mehr als 200 Kilometer betragt.

(2) Liegen die Bedingungen nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 nicht vor, sind die in § 35b genannten gefahrlichen
Guter in dem dort festgelegten Rahmen im multimodalen Verkehr zu beférdern, sofern

1. die gesamte Beforderungsstrecke im Geltungsbereich dieser Verordnung mehr als 400 Kilometer betragt und

2. die Beférderung auf dem gréReren Teil der Strecke mit der Eisenbahn oder dem Schiff durchgeflihrt werden
kann.

In diesem Fall hat der Beférderer vor Beginn der Beférderung im Beférderungspapier die Bezeichnung der
Bahnhéfe oder Hafenanlagen anzugeben, die er fir die Beférderung in Anspruch nimmt, und zusatzlich zu
vermerken ,Beférderung nach § 35 Absatz 2 GGVSEB".

(3) Eine Pflicht zur Verlagerung nach den Absatzen 1 und 2 besteht nicht, wenn die Entfernung auf dem
Eisenbahn- oder Wasserweg mindestens doppelt so groR ist wie die tatsachliche Entfernung auf der Strale. Im
multimodalen Verkehr ist die Entfernung im Vor- und Nachlauf auf der Stral’e mit einzubeziehen.

(4) Sofern die Bedingungen fir eine Verlagerung nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 2
nicht vorliegen und deshalb eine Beférderung auf der Strafle durchgefuhrt werden soll, ist hierfiir eine schriftliche
oder elektronische Bescheinigung erforderlich. Die Bescheinigung wird fiir den jeweiligen Verkehrstrager auf Antrag
durch das Eisenbahn-Bundesamt oder die Generaldirektion Wasserstralen und Schifffahrt ausgestellt. Diese
Bescheinigung kann widerruflich erteilt, befristet und mit Auflagen versehen werden, soweit dies erforderlich ist,
um die Einhaltung der gefahrgutbeférderungsrechtlichen Vorschriften sicherzustellen. Der Beforderer hat dafir zu
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sorgen, dass die Bescheinigung nach Satz 1 dem Fahrzeugfiihrer vor Beférderungsbeginn ibergeben wird. Der
Fahrzeugfiihrer muss die Bescheinigung wahrend der Befdérderung mitfuhren und zusténdigen Personen auf
Verlangen zur Prifung aushandigen.

(5) Bei der Bescheinigung nach Absatz 4 Satz 1 geniigt das Mitflihren einer fernkopierten Bescheinigung oder
des Ausdrucks einer elektronisch erteilten und signierten Bescheinigung sowie deren digitalisierte Form auf einem
Speichermedium, wenn diese derart mitgefiihrt wird, dass sie bei einer Kontrolle auf Verlangen zustandigen
Personen lesbar gemacht werden kann.

§ 35a

Fahrweg im StraBenverkehr

(1) Beférderungen von in § 35b genannten geféhrlichen Gitern, die teilweise oder vollstandig im StralRenverkehr
erfolgen, sind in dem dort festgelegten Rahmen auf Autobahnen durchzufihren.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn

1. die Entfernung bei Benutzung der Autobahn mindestens doppelt so grof} ist wie die Entfernung bei Benutzung
anderer geeigneter Strallen, oder

2. die Benutzung der Autobahn nach den Vorschriften
Ferienreiseverordnung ausgeschlossen oder beschrankt ist.

der StraBenverkehrs-Ordnung oder der

(3) Der Fahrweg auRerhalb der Autobahnen wird von der nach Landesrecht zustandigen Behdrde fiir eine
einzelne Fahrt oder bei vergleichbaren Sachverhalten fiir eine begrenzte oder unbegrenzte Zahl von Fahrten auf
Antrag schriftlich oder elektronisch bestimmt. Die Fahrwegbestimmung kann auch durch Allgemeinverfligung
erfolgen. Bei Sperrungen dirfen die ausgewiesenen Umleitungsstrecken ohne erneute Fahrwegbestimmung
benutzt werden.

(4) Der Beférderer darf die gefahrlichen Giiter nur beférdern, wenn eine Fahrwegbestimmung erteilt ist. Er hat
daflir zu sorgen, dass die Fahrwegbestimmung dem Fahrzeugfiihrer vor Beférderungsbeginn tbergeben wird. Der
Fahrzeugfilhrer muss die Fahrwegbestimmung beachten und sie wahrend der Befdérderung mitfiihren und
zustandigen Personen auf Verlangen zur Priifung aushandigen.

(5) Bei der Fahrwegbestimmung nach Absatz 3 Satz 1 genigt das Mitfiihren eines fernkopierten Bescheides
oder des Ausdrucks eines elektronisch erteilten und signierten Bescheides sowie dessen digitalisierte Form auf
einem Speichermedium, wenn diese derart mitgefiihrt wird, dass sie bei einer Kontrolle auf Verlangen zustandigen
Personen lesbar gemacht werden kann.

§ 35b

Gefdhrliche Giiter, fiir deren Beforderung die §§ 35 und 35a gelten
Fir die nachfolgend genannten gefahrlichen Giter gelten die §§ 35 und 35a wie folgt:

Tabelle

Ifd Klasse/ Geltung Beférderung in

Nr | Unter- Stoff oder Gegenstand der §§ 35 Tanks Versandstiicken Bemerkungen

klasse und 35a ab ab

1 1.1 explosive Stoffe und § 35 und | nicht zulassig 1 000 kg Siehe Ausnahmen nach
Gegenstande mit § 35a Nettoexplosiv- |§ 35c Absatz 9
Explosivstoff stoffmasse

1.2 explosive Stoffe und § 35 und | nicht zulassig 1 000 kg
Gegenstande mit § 35a Nettoexplosiv-
Explosivstoff stoffmasse
1.5 explosive Stoffe und § 35und |1 000 kg 1 000 kg Beférderungen in Tanks
Gegenstande mit § 35a Nettoexplosiv- | Nettoexplosiv- |sind nur fur die
Explosivstoff stoffmasse stoffmasse UN-Nummern 0331
und 0332 zulassig
(Siehe Ausnahmen nach
§ 35c Absatz 9)

2 |2 entziindbare Gase § 35und |9 000 kg entfallt §§ 35 und 35a gelten nur
(Klassifizierungscodes, § 35a Nettomasse flr Beférderungen in Tanks
die nur den Buchstaben F (Siehe Ausnahmen nach
enthalten) § 35c Absatz 1 und 5 bis 8)
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ifq. | Klasse/ Geltung Beforderung in
NI Unter- Stoff oder Gegenstand der §§ 35 Tanks Versandstiicken Bemerkungen
klasse und 35a ab ab

3 |2 giftige Gase § 35und |1 000 kg entfallt §§ 35 und 35a gelten nur
(Klassifizierungscodes, § 35a Nettomasse fir Befoérderungen in Tanks
die den/die Buchstaben T,
TF, TC, TO, TFC oder TOC
enthalten)

4 |3 entzliindbare flissige § 35a 3 000 Liter bei |entfallt § 35a gilt nur fir
Stoffe der Verpackungs- Beférderungen in Tanks
Verpackungsgruppen | gruppe | (Siehe Ausnahme nach
und I, mit Ausnahme der 6 000 Liter bei § 35c Absatz 3)
UN-Nummern 1093, 1099, Verpackungs-
1100, 1131 und 1921 gruppe I

5 |3 UN-Nummern 1093, 1099, | § 35 und |3 000 Liter entfallt §§ 35 und 35a gelten nur
1100, 1131 und 1921 der |§ 35a fir Befoérderungen in Tanks
Verpackungsgruppe |

6 |4.1 desensibilisierte explosive |§ 35 und | nicht zulassig 1 000 kg
Stoffe der UN-Nummern | § 35a Nettomasse
3364, 3365, 3367
und 3368

7 4.2 UN-Nummer 3394 § 35 und |3 000 Liter entfallt §§ 35 und 35a gelten nur

§ 35a flr Beférderungen in Tanks

8 |43 UN-Nummern 1928 und § 35 und |3 000 Liter entfallt §§ 35 und 35a gelten nur
3399 der § 35a flr Beférderungen in Tanks
Verpackungsgruppe |

9 |51 entztindend (oxidierend) | § 35 und |3 000 Liter entfallt §§ 35 und 35a gelten nur
wirkende fliissige Stoffe § 35a fir Befoérderungen in Tanks
der Verpackungsgruppe |
der UN-Nummern 1745,
1746, 1873 und 2015

10 (6.1 giftige flissige Stoffe der |§ 35 und |3 000 Liter entfallt §§ 35 und 35a gelten nur
Verpackungsgruppe | § 35a fur Beférderungen in Tanks

1 |8 atzende flissige Stoffe der | § 35 und |3 000 Liter entfallt §§ 35 und 35a gelten nur
Verpackungsgruppe | der |§ 35a flr Beférderungen in Tanks
UN-Nummern 1052, 1739,
1744, 1777, 1790, 1829
und 2699

Die angegebenen Mengen beziehen sich auf die Beférderungseinheit. Werden verschiedene Guter der Klasse 1
jeweils in geringeren Mengen als 1 000 kg Nettoexplosivstoffmasse in einer Beférderungseinheit befordert, sind die
§§ 35 und 35a ab einer Summe der Nettoexplosivstoffmassen dieser Giiter von 1 000 kg in der Beférderungseinheit

anzuwenden.

§ 35¢

Ausnahmen zu den §§ 35 und 35a

(1) Die §§ 35 und 35a gelten nicht fir Beforderungen von entziindbaren Gasen nach § 35b Tabelle laufende
Nummer 2, wenn Tanks verwendet werden,

1. die als Doppelwandtanks mit Vakuumisolierung gebaut sind,

2. deren Summe der Wanddicken der metallenen AuRenwand und des Innentanks die Mindestwanddicke nach
Absatz 6.8.2.1.18 ADR nicht unterschreitet,

3. deren Wanddicke des Innentanks die Mindestwanddicke nach Absatz 6.8.2.1.19 ADR nicht unterschreitet und
4. deren Innentanks aus austenitischen Chrom-Nickel- oder Chrom-Nickel-Molybdan-Stahlen bestehen.

(2) Fur die Tanks nach Absatz 1 ist dies in der ADR-Zulassungsbescheinigung nach Unterabschnitt 9.1.3.1 ADR
oder in einer besonderen Bescheinigung des Tankherstellers oder eines Sachverstiandigen oder Technischen
Dienstes nach § 14 Absatz 4 zu bestatigen. Bescheinigungen nach der Ausnahme Nr. 40 (S) der Gefahrgut-
Ausnahmeverordnung (GGAV) sowie der Ausnahme 13 (S) der GGAV gelten weiter.
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(3) § 35a gilt nicht fir Beférderungen von entziindbaren flissigen Stoffen nach § 35b Tabelle laufende
Nummer 4, sofern die Beférderungen in

1. nicht wanddickenreduzierten zylindrischen Tanks nach Kapitel 6.7 oder 6.8 ADR, die nach einem
Berechnungsdruck von mindestens 0,4 Mega-Pascal (4 Bar) bemessen sind oder mit einem Prifdruck von
mindestens 0,4 Mega-Pascal (4 Bar) geprift sind,

2. Tanks, deren Sicherheitsniveau um 50 Prozent hoher ist, als das eines Tanks aus Baustahl nach
Absatz 6.8.2.1.18 ADR (Nummer 12 in Bild 21 des Forschungsberichts 203 ,Sicherheitsniveaus von
Transporttanks fiir Gefahrgut“! und Bekanntmachung zur Anwendung des Forschungsberichts 2032), wenn die
KenngroRe f; zur Ermittlung der Risikozahl mindestens 0,5 betragt und das Sicherheitsniveau von der nach § 12
fur die Baumusterpriifung zustandigen Stelle bescheinigt wurde,

3. Doppelwandtanks nach Absatz 6.8.2.1.20 Buchstabe b Nummer 2 und 3 linke Spalte oder

4. Doppelwandtanks nach Absatz 6.8.2.1.20 rechte Spalte, in Aufsetztanks nach Absatz 6.8.2.1.20 Buchstabe b
letzter Satz linke Spalte oder in Saug-Druck-Tanks fiir Abfalle nach Kapitel 6.10 ADR

durchgefiihrt werden.

(4) Fur die Tanks nach Absatz 3 Nummer 1 bis 3 ist dies in der ADR-Zulassungsbescheinigung nach
Unterabschnitt 9.1.3.1 ADR oder in einer besonderen Bescheinigung des Tankherstellers oder eines
Sachverstéandigen oder Technischen Dienstes nach § 14 Absatz 4 zu bestatigen. Bescheinigungen nach der
Ausnahme Nr. 47 (S) der GGAV sowie der Ausnahme 14 (S) der GGAV gelten weiter.

(5) § 35 gilt nicht fiir Beférderungen von entziindbaren Gasgemischen der UN-Nummer 1965 (§ 35b Tabelle
laufende Nummer 2), sofern die gesamte Beférderungsstrecke im Geltungsbereich dieser Verordnung nicht mehr
als 300 Kilometer betragt.

(6) Die §§ 35 und 35a gelten nicht fir Beférderungen von entziindbaren Gasgemischen der UN-Nummer 1965
(§ 35b Tabelle laufende Nummer 2) in Tanks nach Abschnitt 1.2.1 ADR bis 11 000 kg Nettomasse in der
Beférderungseinheit, sofern die Fahrzeuge mit einem automatischen Blockierverhinderer (ABV) nach § 41
Absatz 18 oder § 41b der Strallenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ausgerustet sind und dies in der ADR-
Zulassungsbescheinigung nach Unterabschnitt 9.1.3.1 ADR vermerkt ist.

(7) Die §§ 35 und 35a gelten nicht fiir Beforderungen von entziindbaren Gasgemischen der UN-Nummer 1965
(§ 35b Tabelle laufende Nummer 2) in Tanks nach Abschnitt 1.2.1 ADR von mehr als 11 000 kg bis 22 000 kg
Nettomasse in der Beférderungseinheit, sofern die Fahrzeuge mit einem automatischen Blockierverhinderer (ABV)
nach § 41 Absatz 18 oder § 41b der Strallenverkehrs-Zulassungs-Ordnung und mit einer Fahrdynamikregelung
(Electronic Stability Control — ESC) ausgeristet sind und dies in der ADR-Zulassungsbescheinigung nach
Unterabschnitt 9.1.3.1 ADR vermerkt ist.

(8) § 35 Absatz 2 gilt nicht flir Beférderungen von entziindbaren Gasen der UN-Nummern 1038, 1961, 1966,
1972, 3138 und 3312 (§ 35b Tabelle laufende Nummer 2).

(9) Die §§ 35 und 35a gelten nicht fir Beforderungen zum Ort der Verwendung, sofern die gesamte
Beférderungsstrecke im Geltungsbereich dieser Verordnung nicht mehr als 300 Kilometer betragt, von explosiven
Stoffen und Gegenstéanden mit Explosivstoff (§ 35b Tabelle laufende Nummer 1)

1. der UN-Nummern 0065, 0082 und 0241 (Unterklasse 1.1) und der UN-Nummern 0331 und 0332 (Unterklasse
1.5), wenn fiir diese explosiven Stoffe und Gegenstande mit Explosivstoff der Konformitatsnachweis nach § 5 des
Sprengstoffgesetzes erbracht wurde und diese explosiven Stoffe und Gegenstande mit Explosivstoff eine
Schlagempfindlichkeit von mehr als 30 Joule sowie eine Reibempfindlichkeit von mehr als 280 Newton bei
Durchfiihrung der Prifverfahren3 haben, und

2. der UN-Nummer 0081 (Unterklasse 1.1)

a) bis 1 000 kg Nettoexplosivstoffmasse in der Beforderungseinheit, sofern die Fahrzeuge mit einem
automatischen Blockierverhinderer (ABV) nach § 41 Absatz 18 oder § 41b der Stralenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung, oder

b) bis 3 000 kg Nettoexplosivstoffmasse in der Befdrderungseinheit, sofern die Fahrzeuge mit einem
automatischen Blockierverhinderer (ABV) nach § 41 Absatz 18 oder § 41b der Stralenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung und mit einer Fahrdynamikregelung (Electronic Stability Control — ESC)

ausgerustet sind und dies in der ADR-Zulassungsbescheinigung nach Unterabschnitt 9.1.3.1 ADR vermerkt ist.
Die Ausnahmen nach Satz 1 Nummer 1 und Nummer 2 Buchstabe a oder b kénnen nebeneinander in Anspruch
genommen werden. § 35b Satz 3 ist nicht anzuwenden.

1 Der Forschungsbericht 203 ist hinterlegt bei der Bundesanstalt fiir Materialforschung und -priifung, 12205 Berlin, Unter den Eichen 87.

2 Die Bekanntmachung ist veréffentlicht im Verkehrsblatt 2002 Heft 16 S. 522.

3 Prifverfahren nach Anhang Teil A.14 der Verordnung (EG) Nr. 440/2008 der Kommission vom 30. Mai 2008 zur Festlegung von Priifmethoden
gemal der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschrankung chemischer Stoffe (REACH) (ABI. L 142 vom 31.5.2008, S. 1) in der jeweils jingsten im Amtsblatt der Européaischen Union
veroffentlichten Fassung.
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§ 36

Priiffrist fiir Feuerléschgerate

Die Pruffrist nach Unterabschnitt 8.1.4.4 Satz 2 ADR betragt fir in Deutschland hergestellte Feuerléschgerate
zwei Jahre ab dem Herstellungsdatum und danach ab dem Datum der nachsten auf dem Feuerldschgerat
angegebenen Prifung.

§ 36a

Beforderung gefahrlicher Giiter als behoérdliche Asservate

Sofern es aus ermittlungstaktischen Griinden oder zur Wahrnehmung einer behérdlichen Aufgabe erforderlich ist,
dirfen gefahrliche Guter, denen in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 6 die Sondervorschrift 274 zugeordnet ist, im
StraBen- und Eisenbahnverkehr durch Polizeibehérden des Bundes und der Lander sowie durch Zoll- und
Justizbehérden und in deren Auftrag tatige private Unternehmen befordert werden, ohne dass die offiziellen
Benennungen fiir die Beférderung mit der technischen Benennung des Gutes nach Absatz 3.1.2.8.1 ADR/RID
erganzt werden. Dies gilt auch fiir die Angabe in einem Beférderungspapier nach Absatz 5.4.1.1.1 Buchstabe b
ADR/RID.

§ 36b

Beforderung erwarmter fliissiger und fester Stoffe

Fir die Beforderung erwarmter fliissiger und fester Stoffe der UN-Nummern 3257 und 3258 in besonders
ausgerlsteten Fahrzeugen/Wagen und Containern/GroRcontainern nach Abschnitt 7.3.3 Sondervorschrift
VC 3 ADR/RID gelten die Anforderungen der Anlage 3.

§ 37

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b des Gefahrgutbeférderungsgesetzes
handelt, wer vorséatzlich oder fahrlassig

1.  entgegen § 4 Absatz 2 eine Behodrde oder einen Betreiber der Eisenbahninfrastruktur nicht oder nicht
rechtzeitig benachrichtigt oder nicht oder nicht rechtzeitig benachrichtigen lasst und nicht mit Informationen
versieht oder versehen lasst,

2. entgegen § 4 Absatz 3 die Sendung nicht oder nicht rechtzeitig anhalt oder die Beférderung fortsetzt,
3. entgegen § 17
a) Absatz 1 Nummer 1 sich nicht oder nicht rechtzeitig vergewissert,

b) Absatz 1 Nummer 2 nicht daflir sorgt, dass eine dort genannte Angabe schriftlich oder elektronisch
mitgeteilt oder auf eine dort genannte Vorschrift schriftlich oder elektronisch hingewiesen wird,

c) Absatz 1 Nummer 3 nicht daflir sorgt, dass auf ein gefahrliches Gut hingewiesen wird,

d) Absatz 2 nicht daflir sorgt, dass eine dort genannte Angabe schriftlich oder elektronisch mitgeteilt wird,
oder

e) Absatz 3 nicht dafiir sorgt, dass eine dort genannte Information zur Verfigung gestellt wird,
4. entgegen § 18

a) Absatz 1 Nummer 1 einen Hinweis nicht, nicht richtig, nicht vollstdndig oder nicht in der vorgeschriebenen
Weise gibt,

Absatz 1 Nummer 2 den Beférderer nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig informiert,
Absatz 1 Nummer 3 sich nicht oder nicht rechtzeitig vergewissert,
Absatz 1 Nummer 4 nicht daflir sorgt, dass eine Angabe in das Beférderungspapier eingetragen wird,

Absatz 1 Nummer 5 nicht daflr sorgt, dass nur eine dort genannte Verpackung oder Grof3verpackung, ein
dort genannter IBC oder Tank oder ein dort genanntes MEMU oder Schiff verwendet wird,

f) Absatz 1 Nummer 6 nicht dafiir sorgt, dass die zustdndige Behdrde benachrichtigt wird,

g) Absatz 1 Nummer 7 nicht im Besitz einer Zeugnis- oder Anweisungskopie ist oder eine Aufzeichnung nicht
oder nicht vollstandig zur Verfligung stellt,

h) Absatz 1 Nummer 8 nicht dafiir sorgt, dass ein Beforderungspapier mit einer geforderten Angabe,
Anweisung oder einem geforderten Hinweis mitgegeben wird,

i) Absatz 1 Nummer 9 nicht daflir sorgt, dass ein erforderliches Zeugnis zuganglich gemacht wird,
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Absatz 1 Nummer 10 nicht dafiir sorgt, dass ein erforderliches Begleitpapier beigefligt wird,

Absatz 1 Nummer 11 den Verlader nicht, nicht richtig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht
rechtzeitig auf die Begasung hinweist,

Absatz 1 Nummer 12 eine Kopie des Beférderungspapiers, der Informationen oder Dokumentation nicht
oder nicht mindestens drei Monate aufbewahrt,

m) Absatz 2 Nummer 1 nicht dafiir sorgt, dass die Ausnahmezulassung vor Beférderungsbeginn tbergeben

n)
0)
P)

t)

wird,
Absatz 2 Nummer 2 nicht dafiir sorgt, dass eine dort genannte Information zur Verfiigung gestellt wird,
Absatz 3 Nummer 1 eine Vorschrift flir den Versand als Expressgut nicht beachtet,

Absatz 3 Nummer 2 nicht dafiir sorgt, dass ein Grof3zettel, die orangefarbene Tafel, das Kennzeichen und
der Rangierzettel angebracht werden,

Absatz 3 Nummer 3 nicht daflir sorgt, dass das Beférderungspapier die Angaben enthalt,

Absatz 4 Nummer 1 nicht daflr sorgt, dass die Ausnahmezulassung vor Beférderungsbeginn ibergeben
wird,

Absatz 4 Nummer 2 nicht dafiir sorgt, dass ein GroRRzettel und die orangefarbene Tafel angebracht werden,
oder

Absatz 4 Nummer 3 nicht daflir sorgt, dass eine dort genannte Information zur Verfligung gestellt wird,

5. entgegen § 19 Absatz 1

a)
b)
c)
d)

e)
f)

Nummer 1 den Absender nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig informiert,
Nummer 2 eine Sendung beférdert, die nicht die Vorschriften erfillt,
Nummer 3 nicht daflir sorgt, dass ein Tank nicht zur Beférderung aufgegeben wird,

Nummer 4 eine Kopie des Beférderungspapiers, der Informationen oder Dokumentation nicht oder nicht
mindestens drei Monate aufbewahrt,

Nummer 5 nicht daflr sorgt, dass die Dokumente die erforderlichen Angaben enthalten, oder
Nummer 6 nicht daflr sorgt, dass die Dokumente die erforderlichen Angaben enthalten,

6. entgegen § 19 Absatz 2

a)
b)

c)
d)
e)

f)

)]
h)

Nummer 1 das Verbot der anderweitigen Verwendung nicht einhalt,

Nummer 2 der Fahrzeugbesatzung nicht oder nicht rechtzeitig die schriftlichen Weisungen Ubergibt und
nicht dafiir sorgt, dass jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung diese verstehen und richtig anwenden kann,

Nummer 3 nicht daflr sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift iber die Beférderung in loser Schuttung
und in Tanks beachtet wird,

Nummer 4 nicht daflir sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift iber die Begrenzung der Mengen
eingehalten wird,

Nummer 5 nicht daflir sorgt, dass ein Begleitpapier, die Bescheinigung oder eine Ausnahmezulassung vor
Beférderungsbeginn tUbergeben wird,

Nummer 6 nicht dafiir sorgt, dass nur Fahrzeugfiihrer mit einer gililtigen Bescheinigung eingesetzt werden,
Nummer 7 nicht daflr sorgt, dass ein ortsbeweglicher Tank nicht zur Beférderung aufgegeben wird,

Nummer 8 nicht daflir sorgt, dass die Tankakte gefuihrt, aufbewahrt, lbergeben, vorgelegt oder zur
Verfligung gestellt wird,

Nummer 9 die Beférderungseinheit nicht mit einem Feuerldschgerat ausristet,
Nummer 10 eine Priffrist nicht einhalt,

Nummer 11 das Fahrzeug nicht mit einem Grof3zettel, einer orangefarbenen Tafel oder einem Kennzeichen
ausrustet oder nicht dafiir sorgt, dass ein dort genanntes Kennzeichen angebracht wird,

Nummer 12 nicht dafiir sorgt, dass ein Tank verwendet wird, der den dort genannten Anforderungen
entspricht,

m) Nummer 13 nicht dafiir sorgt, dass ein Tank oder ein Fahrzeug einer dort genannten Bau-, Ausriistungs-

n)
0)
p)
a)
r

s)

und Kennzeichnungsvorschrift entspricht,

Nummer 14 nicht daflir sorgt, dass eine auf3erordentliche Priifung durchgefiihrt wird,
Nummer 15 dem Fahrzeugflhrer eine erforderliche Ausriistung nicht ubergibt,
Nummer 16 die Beférderungseinheit nicht ausrustet,

Nummer 17 nicht daflir sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift beachtet wird,
Nummer 18 nicht daflr sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift beachtet wird, oder

Nummer 19 nicht daflr sorgt, dass ein festverbundener Tank, ein Batterie-Fahrzeug, ein Aufsetztank, ein
MEGC, ein ortsbeweglicher Tank oder ein Tankcontainer nicht verwendet wird,
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10.

entgegen § 19 Absatz 3

a)
b)
c)
d)
e)

f)
9)
h)

Nummer 1 nicht sicherstellt, dass der Betreiber Uber Daten verfiigen kann,

Nummer 2 nicht daflr sorgt, dass ein Besatzungsmitglied einen Lichtbildausweis mit sich fihrt,
Nummer 3 nicht daflr sorgt, dass ein Begleitpapier verfugbar ist und ausgehandigt wird,
Nummer 4 nicht daflr sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift beachtet wird,

Nummer 5 eine schriftliche Weisung nicht, nicht richtig, nicht vollstandig, nicht in der vorgeschriebenen
Weise oder nicht rechtzeitig bereitstellt,

Nummer 6 den Triebfahrzeugfiuhrer nicht, nicht richtig, nicht vollstdndig oder nicht rechtzeitig informiert,
Nummer 7 nicht daflr sorgt, dass die vorgeschriebene Ausriistung auf dem Fihrerstand mitgefiihrt wird,

Nummer 8 nicht dafur sorgt, dass die dort genannten Tafeln oder GroRzettel (Placards) oder ein dort
genanntes Kennzeichen angebracht sind,

Nummer 9 sich nicht vergewissert, dass ein Wagen oder eine Ladung keine Mangel, Undichtigkeiten oder
Risse aufweist oder kein Ausristungsteil fehlt,

Nummer 10 sich nicht vergewissert, dass ein GroRzettel, ein Kennzeichen oder eine orangefarbene Tafel
angebracht ist, oder

Nummer 11 nicht daflir sorgt, dass eine dort genannte Information den Tank oder seine Ausrlstung
umfasst,

entgegen § 19 Absatz 4

a)
b)
c)

d)
e)
f)
9)
h)

i)

Nummer 1 sich nicht vergewissert, dass das Schiff zur Beférderung der gefahrlichen Giiter zugelassen ist,
Nummer 2 nicht dafiir sorgt, dass fiir jedes Mitglied der Besatzung ein Lichtbildausweis an Bord ist,

Nummer 3 dem Schiffsfuhrer nicht vor Antritt der Fahrt die schriftlichen Weisungen in Sprachen bereitstellt,
die der Schiffsfihrer und der Sachkundige lesen und verstehen kénnen,

Nummer 4 nicht dafiir sorgt, dass eine dort genannte Information zur Verfligung gestellt wird,
Nummer 5 nicht dafiir sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift beachtet wird,

Nummer 6 nicht daflir sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift eingehalten wird,

Nummer 7 nicht daflr sorgt, dass dem Schiffsflihrer ein Dokument ibergeben wird,

Nummer 8 nicht daflr sorgt, dass ein Schiff nur unter der dort genannten Voraussetzung eingesetzt wird,
oder

Nummer 9 nicht sicherstellt, dass ein zweites Evakuierungsmittel verfiigbar ist,

entgegen § 20

a)
b)

c)

d)
e)
f)

Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a die Annahme des Gutes verzdgert oder verweigert,

Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b nicht oder nicht rechtzeitig prift, dass die Vorschriften eingehalten
worden sind,

Absatz 1 Nummer 2 den Absender nicht oder nicht rechtzeitig tiber die Nichteinhaltung eines Grenzwertes
informiert,

Absatz 2 einen Container zuriickstellt,
Absatz 3 einen Wagen oder Container zuriickstellt oder wieder verwendet oder
Absatz 4 einen Container, ein Fahrzeug oder einen Wagen zurlckstellt,

entgegen § 21

a)
b)
c)

d)
e)
f)
)]

Absatz 1 Nummer 1 Guter lbergibt,
Absatz 1 Nummer 2 ein Versandstiick zur Beférderung tbergibt,

Absatz 1 Nummer 3 nicht dafuir sorgt, dass ein Versandstlck nur verladen wird, wenn die Verpackung den
dort genannten Anforderungen entspricht,

Absatz 1 Nummer 4 nicht daflir sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift beachtet wird,

Absatz 1 Nummer 5 nicht dafiir sorgt, dass ein Warnkennzeichen angebracht wird,

Absatz 1 Nummer 6 nicht daflr sorgt, dass eine dort genannte Kennzeichnungsvorschrift beachtet wird,
Absatz 1 Nummer 7 nicht daflir sorgt, dass die Anzahl der Versandstiicke nicht (iberschritten wird,
Absatz 1 Nummer 8 nicht dafiir sorgt, dass eine dort genannte MalRnahme ergriffen wird,

Absatz 2 Nummer 1 einen Hinweis nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht in der vorgeschriebenen
Weise gibt,

Absatz 2 Nummer 2 nicht daflir sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift eingehalten wird,
Absatz 2 Nummer 3 nicht dafiir sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift beachtet wird,
Absatz 2 Nummer 4 nicht daflr sorgt, dass ein Grof3zettel, eine Tafel oder ein Kennzeichen angebracht ist,
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11.

12.

13.

m) Absatz 2 Nummer 5 nicht dafiir sorgt, dass nur ein Container eingesetzt wird, der den dort genannten

n)

o)
p)
Q)
r)

s)
t)
u)

v)

Anforderungen entspricht,
Absatz 2 Nummer 6 nicht daflir sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift beachtet wird,

Absatz 3 Nummer 1 nicht dafiir sorgt, dass eine Vorschrift iber die Gefahrzettel und Kennzeichen beachtet
wird,

Absatz 3 Nummer 2 nicht dafirr sorgt, dass ein Grof3zettel, ein Rangierzettel, ein Kennzeichen oder eine
orangefarbene Tafel angebracht ist,

Absatz 3 Nummer 3 nicht dafiir sorgt, dass nur ein Container eingesetzt wird, der den dort genannten
Anforderungen entspricht,

Absatz 3 Nummer 4 nicht dafiir sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift Uber die Beférderung in
Versandstlicken oder die Beladung und Handhabung beachtet wird,

Absatz 3 Nummer 5 nicht daflir sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift beachtet wird,

Absatz 4 Nummer 1 einen Hinweis nicht, nicht richtig oder nicht vollstandig gibt,

Absatz 4 Nummer 2 nicht dafiir sorgt, dass ein Grol3zettel oder das Kennzeichen angebracht ist,
Absatz 4 Nummer 3 nicht daflr sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift beachtet wird, oder

w) Absatz 4 Nummer 4 nicht sicherstellt, dass die landseitige Einrichtung mit einem oder zwei

Evakuierungsmitteln ausgeristet ist,

entgegen § 22

a)

b)
c)
d)
e)
f)

Absatz 1 Nummer 1 oder 2 eine dort genannte Vorschrift Uber das Verpacken, das Umverpacken und die
Kennzeichnung nicht beachtet,

Absatz 1 Nummer 3 eine dort genannte Vorschrift Gber die Verwendung und Prifung nicht beachtet,
Absatz 1 Nummer 4 eine dort genannte Vorschrift Gber das Zusammenpacken nicht beachtet,

Absatz 1 Nummer 5 eine dort genannte Vorschrift Gber die Kennzeichnung und Bezettelung nicht beachtet,
Absatz 1 Nummer 6 Versandstiicke in Umverpackungen nicht sichert oder

Absatz 2 oder 3 eine dort genannte Vorschrift nicht beachtet,

entgegen § 23 Absatz 1

a)
b)
c)
d)

e)
f)
9)

Nummer 1 Giiter Ubergibt,
Nummer 2 einen Tank ubergibt,
Nummer 3 einen Tank beflllt,

Nummer 4 nicht dafir sorgt, dass die Dichtheit einer Verschlusseinrichtung geprift oder dass ein Tank oder
UN-MEGC nicht beférdert wird, wenn dieser undicht ist,

Nummer 5 einen Tank beflllt,
Nummer 6 nicht dafiir sorgt, dass der Fillungsgrad, die Masse oder Bruttomasse eingehalten wird,

Nummer 7 nicht dafiir sorgt, dass die Dichtheit der Verschliisse und der Ausriistung gepriift wird oder alle
Verschlisse in geschlossener Stellung sind und keine Undichtheit auftritt,

Nummer 8 nicht daflir sorgt, dass einem Tank keine Reste anhaften,

Nummer 9 nicht daflr sorgt, dass nebeneinanderliegende Tankabteile oder -kammern nicht mit gefahrlich
miteinander reagierenden Stoffen beflllt werden,

Nummer 10 nicht dafiir sorgt, dass ein Tank, Batterie-Fahrzeug, Batteriewagen oder MEGC nicht befiillt
oder nicht zur Beférderung aufgegeben wird,

Nummer 11 nicht dafiir sorgt, dass eine Entleerungs-, Reinigungs- und Entgasungsmafinahme
durchgefiihrt wird,

Nummer 12 nicht daflir sorgt, dass eine Bezeichnung angegeben wird,

m) Nummer 13 nicht dafiir sorgt, dass eine Benennung oder ein Kennzeichen angegeben wird,

n)

0)

Nummer 14 nicht dafiir sorgt, dass der MEGC nicht zur Beférderung aufgegeben wird, oder
Nummer 15 einen Tank befllt,

entgegen § 23 Absatz 2

a)

b)
c)

d)
e)
f)

Nummer 1 einen Hinweis nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise
gibt,
Nummer 2 eine Nummer nicht mitteilt,

Nummer 3 nicht daflir sorgt, dass ein GroRzettel, die orangefarbene Tafel und das Kennzeichen
angebracht werden,

Nummer 4 nicht dafiir sorgt, dass eine Beladevorschrift beachtet wird,
Nummer 5 das Rauchverbot nicht beachtet,
Nummer 6 nicht daflr sorgt, dass eine dort genannte zusatzliche Vorschrift beachtet wird,
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14.

15.

15a.

9)

Nummer 7 nicht daflr sorgt, dass der Fahrzeugfiihrer in der vorgeschriebenen Weise eingewiesen oder die
Einweisung dokumentiert oder aufbewahrt wird,

Nummer 8 nicht dafiir sorgt, dass eine Vorschrift (iber die Beférderung in loser Schiittung beachtet wird,

Nummer 9 nicht daflr sorgt, dass eine MalRnahme zur Vermeidung elektrostatischer Aufladungen
durchgefiihrt wird,

Nummer 10 einen Tank befllt,
Nummer 11 sich nicht vergewissert, dass die dort genannten Vorschriften eingehalten sind, oder
Nummer 12 nicht daflir sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift eingehalten wird,

entgegen § 23 Absatz 3

a)
b)

c)
d)
e)
f)

Nummer 1 nicht daflr sorgt, dass eine dort genannte Kontrollvorschrift beachtet wird,

Nummer 2 nicht daflr sorgt, dass ein GroRzettel, ein Rangierzettel, die orangefarbene Tafel und das
Kennzeichen angebracht werden,

Nummer 3 nicht daflr sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift beachtet wird,
Nummer 4 nicht dafiir sorgt, dass eine Beladevorschrift beachtet wird,

Nummer 5 nicht sicherstellt, dass die Temperatur nicht tGberschritten wird, oder
Nummer 6 nicht daflir sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift eingehalten wird,

entgegen § 23 Absatz 4

a)
b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

Nummer 1 einen Hinweis nicht, nicht richtig oder nicht vollstandig gibt,

Nummer 2 nicht daflir sorgt, dass ein GroRzettel, die orangefarbene Tafel und das Kennzeichen
angebracht werden,

Nummer 3 nicht dafiir sorgt, dass ein Tankschiff nur mit den zugelassenen gefahrlichen Gutern befiillt wird
und das Datum im Zulassungszeugnis nicht tberschritten ist,

Nummer 4 nicht sicherstellt, dass die landseitige Einrichtung mit einem oder zwei Evakuierungsmitteln
ausgerdustet ist,

Nummer 5 nicht sicherstellt, dass die Temperatur nicht Gberschritten wird,

Nummer 6 nicht sicherstellt, dass eine Uberwachung gewahrleistet ist,

Nummer 7 seinen Teil der Prifliste nicht, nicht richtig, nicht vollstdndig oder nicht rechtzeitig ausfiillt,
Nummer 8 nicht sicherstellt, dass eine Flammendurchschlagsicherung vorhanden ist, oder

Nummer 9 nicht sicherstellt, dass die Laderate Ubereinstimmt und der Druck an der Ubergabestelle den
Offnungsdruck des Hochgeschwindigkeitsventils nicht Gbersteigt,

entgegen § 23a

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

Absatz 1 Nummer 1 sich nicht vergewissert, dass die richtigen Giter ausgeladen werden,

Absatz 1 Nummer 2 nicht prift oder sich nicht vergewissert, dass geeignete Malinahmen ergriffen wurden,
Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a gefédhrliche Rickstande nicht oder nicht rechtzeitig entfernt,

Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b den Verschluss nicht oder nicht rechtzeitig sicherstellt,

Absatz 1 Nummer 4 die Reinigung und Entgiftung nicht sicherstellt,

Absatz 1 Nummer 5 nicht dafiir sorgt, dass ein GroRRzettel, ein Kennzeichen oder eine orangefarbene Tafel
nicht mehr sichtbar ist,

Absatz 1 Nummer 6 das Warnkennzeichen nicht entfernt,

Absatz 2 Nummer 1 nicht dafiir sorgt, dass eine MalRnahme zur Vermeidung elektrostatischer Aufladungen
durchgefiihrt wird,

Absatz 2 Nummer 2 nicht dafiir sorgt, dass eine dort genannte zusatzliche Vorschrift beachtet wird,

Absatz 2 Nummer 3 nicht dafir sorgt, dass der Fahrzeugfihrer in der vorgeschriebenen Weise
eingewiesen oder die Einweisung dokumentiert oder aufbewahrt wird,

Absatz 2 Nummer 4 oder Absatz 3 nicht dafiir sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift beachtet wird,

Absatz 4 Nummer 1 nicht sicherstellt, dass die landseitige Einrichtung mit einem oder zwei
Evakuierungsmitteln ausgerustet ist,

m) Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe a den ihn betreffenden Teil der Priifliste nicht oder nicht rechtzeitig ausfiillt,

n)
0)

P)

Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe b nicht sicherstellt, dass eine Flammendurchschlagsicherung vorhanden
ist,

Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe ¢ nicht sicherstellt, dass der Druck an der Ubergabestelle den
Offnungsdruck des Hochgeschwindigkeitsventils nicht Ubersteigt,

Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe d nicht sicherstellt, dass die Dichtungen aus den dort genannten
Werkstoffen bestehen,
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16.

17.

18.

19.

20.

Q)
r)

Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe e nicht sicherstellt, dass eine Uberwachung gewahrleistet ist, oder
Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe f nicht sicherstellt, dass die Léschpumpe abgeschaltet werden kann,

entgegen § 24

a)

b)
c)

9)

Nummer 1 nicht daflir sorgt, dass ein Tankcontainer, ein ortsbeweglicher Tank, ein MEGC, ein Schiittgut-
Container oder flexibler Schuttgut-Container einer dort genannten Verwendungs-, Bau-, Ausristungs- und
Kennzeichnungsvorschrift entspricht,

Nummer 2 nicht daflir sorgt, dass eine aufierordentliche Priifung durchgefiihrt wird,

Nummer 3 nicht dafiir sorgt, dass nur ein Tankcontainer, ein ortsbeweglicher Tank oder MEGC verwendet
wird, der den dort genannten Anforderungen entspricht,

Nummer 4 nicht daflr sorgt, dass ein MEGC nicht zur Beflillung Ubergeben wird,
Nummer 5 nicht daflir sorgt, dass eine Druckentlastungseinrichtung gepruft wird,

Nummer 6 nicht daflir sorgt, dass die Tankakte gefuhrt, aufbewahrt, Gbergeben, vorgelegt oder zur
Verfligung gestellt wird, oder

Nummer 7 nicht dafiir sorgt, dass MEMU untersucht und geprift werden,

entgegen § 25

a)
b)
c)
d)

e)
f)

Absatz 1 Nummer 1 ein dort genanntes Kennzeichen anbringt,
Absatz 1 Nummer 2 die Behdrde nicht oder nicht richtig in Kenntnis setzt,
Absatz 1 Nummer 3 die Anweisungen nicht liefert,

Absatz 1 Nummer 4 dem Eigentimer eines BergungsdruckgefalRes eine Kopie der
Zulassungsbescheinigung nicht zur Verfiigung stellt,

Absatz 2 ein dort genanntes Kennzeichen anbringt oder
Absatz 3 ein dort genanntes Kennzeichen anbringt,

entgegen § 26

a)
b)
c)
d)

e)
f)
9)

h)

Absatz 1 Nummer 1 nicht daflr sorgt, dass einem Tank dort genannte Reste nicht anhaften,
Absatz 1 Nummer 2 nicht dafiir sorgt, dass ein Tank oder UN-MEGC verschlossen und dicht ist,
Absatz 1 Nummer 3 nicht daflir sorgt, dass ein GroRRzettel oder ein Kennzeichen angebracht ist,

Absatz 3 eine technische Dokumentation nicht, nicht richtig, nicht vollstdndig oder nicht rechtzeitig
anfertigt,

Absatz 4 eine dort genannte Vorschrift nicht oder nicht richtig beachtet,
Absatz 5 Nummer 1 nicht daflir sorgt, dass das Personal unterwiesen wird,

Absatz 5 Nummer 2 einen dort genannten Teil der Prifliste nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht
rechtzeitig ausfillt oder

Absatz 5 Nummer 3 nicht sicherstellt, dass eine Flammendurchschlagsicherung vorhanden ist,

entgegen § 27

a)
b)

c)
d)
e)

f)
9)
h)
i)
)
k)

Absatz 1 nicht daflr sorgt, dass die Vorlage eines Berichts rechtzeitig erfolgt,

Absatz 2 eine Untersuchung nicht durchfiihrt, eine MalRnahme nicht ergreift oder nicht dafir sorgt, dass
eine zustandige Behdrde informiert wird,

Absatz 3 Nummer 1 eine Vorschrift iber die Sicherung nicht beachtet,
Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe a nicht dafiir sorgt, dass die Unterweisung erfolgt,

Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe b nicht dafiir sorgt, dass die Aufzeichnungen fiinf Jahre aufbewahrt
werden,

Absatz 4 Sicherungsplane nicht einfihrt oder anwendet,

Absatz 4a Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, nicht dafiir sorgt, dass eine Mitteilung erfolgt,
Absatz 5 Nummer 1 nicht daflir sorgt, dass die Unterweisung erfolgt,

Absatz 5 Nummer 2 nicht dafir sorgt, dass die Aufzeichnungen finf Jahre aufbewahrt werden,
Absatz 6 nicht dafiir sorgt, dass die Personen unterwiesen sind, oder

Absatz 7 nicht sicherstellt, dass nur eine dort genannte Anlage oder ein dort genanntes Gerat verwendet
wird,

entgegen § 28

a)
b)
c)
d)

Nummer 1 ein Versandstlick befordert,
Nummer 2 eine dort genannte Vorschrift Uber die Beférderungsbe- oder -einschréankungen nicht beachtet,
Nummer 3 den Fillungsgrad, die Masse oder die Befiilltemperatur nicht einhalt,

Nummer 4 eine dort genannte Vorschrift Giber den Betrieb von Tanks und die zusatzlichen Vorschriften
nicht beachtet,
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21.

22.

22a.

23.

23a.

24.
25.

e)
f)
)]

Nummer 5 die Dichtheit nicht prift,
Nummer 6 einen GrofRzettel nicht anbringt, entfernt oder abdeckt,

Nummer 7 ein dort genanntes Kennzeichen oder eine dort genannte Tafel nicht oder nicht richtig anbringt,
nicht oder nicht richtig sichtbar macht, nicht, nicht richtig oder nicht vollstdndig entfernt oder nicht, nicht
richtig oder nicht vollstadndig verdeckt,

Nummer 8 eine MaRnahme nicht trifft,
Nummer 9 sich nicht vergewissert, dass ein Warnkennzeichen angebracht ist,

Nummer 10 ein Begleitpapier, eine Bescheinigung, ein Feuerldschgerat, einen Ausristungsgegenstand
oder die Ausnahmezulassung nicht mitfihrt oder nicht oder nicht rechtzeitig aushandigt,

Nummer 11 eine dort genannte Vorschrift (iber die Uberwachung nicht beachtet,

Nummer 12 dort genannte Reste nicht oder nicht rechtzeitig entfernt und nicht oder nicht rechtzeitig
entfernen lasst,

m) Nummer 13 die Einnahme alkoholischer Getranke nicht unterlasst oder die Fahrt unter der dort genannten

n)

0)
P)

Wirkung solcher Getranke antritt,

Nummer 14 nicht sicherstellt, dass eine Verbindungsleitung oder ein Rohr entleert ist,

Nummer 15 ein Fahrzeug, einen ortsbeweglichen Tank oder einen Tankcontainer nicht erdet oder
Nummer 16 eine dort genannte Vorschrift nicht beachtet,

entgegen § 29

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Absatz 1 eine dort genannte Vorschrift Uiber die Beladung und Handhabung nicht beachtet,
Absatz 2 eine dort genannte Vorschrift nicht beachtet,

Absatz 3 eine dort genannte Vorschrift Uber VorsichtsmaRhahmen nicht beachtet,

Absatz 4 Nummer 1 eine Vorschrift iber die Verladung oder das Kennzeichen nicht beachtet,
Absatz 4 Nummer 2 eine Vorschrift (iber die Beférderung nicht beachtet oder

Absatz 5 nicht dafiir sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift beachtet wird,

entgegen § 30

a)

b)

e)

f)

Nummer 1 nicht dafiir sorgt, dass nur ein Wagen oder ein Tank verwendet wird, der den dort genannten
Anforderungen entspricht,

Nummer 2 nicht daflir sorgt, dass ein Wagen oder ein Tank einer dort genannten Bau-, Ausristungs- und
Kennzeichnungsvorschrift entspricht,

Nummer 3 nicht daflir sorgt, dass eine aulierordentliche Priifung durchgefiihrt wird,

Nummer 4 nicht daflir sorgt, dass die Tankakte geflhrt, aufbewahrt, lbergeben, vorgelegt oder zur
Verfuigung gestellt wird,

Nummer 5 nicht dafiir sorgt, dass ein Kesselwagen, ein abnehmbarer Tank oder ein Batteriewagen nicht
verwendet wird, oder

Nummer 6 nicht daflr sorgt, dass eine dort genannte Information den Tank oder seine Ausriistung umfasst,

entgegen § 30a

a)
b)

c)
d)
e)

Absatz 1 Nummer 1 nicht dafiir sorgt, dass die Instandhaltung eines Tanks oder seiner Ausriistung in einer
dort genannten Weise sichergestellt wird,

Absatz 1 Nummer 2 nicht daflir sorgt, dass eine dort genannte Information den Tank oder seine Ausristung
umfasst,

Absatz 1 Nummer 3 nicht daflir sorgt, dass eine Aufzeichnung gefertigt wird,
Absatz 2 Nummer 1 nicht daflir sorgt, dass ein Kesselwagen nicht verwendet wird, oder
Absatz 2 Nummer 2 nicht dafiir sorgt, dass eine auerordentliche Prifung durchgeflhrt wird,

entgegen § 31

a)
b)
c)

Nummer 1 nicht daflir sorgt, dass sein Personal unterwiesen wird,
Nummer 2 Buchstabe a nicht dafirr sorgt, dass ein interner Notfallplan aufgestellt wird, oder
Nummer 2 Buchstabe b nicht sicherstellt, dass er Zugriff zu einer Information hat,

entgegen § 31a eine schriftliche Weisung nicht oder nicht rechtzeitig einsieht,
entgegen § 32 ein gefahrliches Gut mitflihrt oder beférdern Iasst,
entgegen § 33

a)
b)

Nummer 1 die Sicherheitspflichten nicht beachtet,

Nummer 2 nicht daflir sorgt, dass ein Schiff oder Tankschiff nicht iberladen oder ein Ladetank nicht
Uberfllt ist,
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26.

26a.

27.

28.

c)
d)

e)
f)
9)
h)

Nummer 3 sich nicht vergewissert, dass das Schiff oder Tankschiff oder die Ladung keine Mangel,
Undichtheiten oder Risse aufweist oder keine Ausriistungsteile fehlen,

Nummer 4 nicht daflir sorgt, dass jedes betroffene Mitglied der Besatzung die schriftichen Weisungen
versteht und richtig anwenden kann,

Nummer 5 eine vorgeschriebene Malinahme nicht trifft,
Nummer 6 nicht daflir sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift eingehalten wird,
Nummer 7 nicht prift, ob der Eigentiimer oder Betreiber seinen Pflichten nachgekommen ist,

Nummer 8 ein Begleitpapier oder die Ausnahmezulassung nicht mitfiihrt oder nicht oder nicht rechtzeitig
aushandigt,

Nummer 9 nicht dafiir sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift eingehalten wird,
Nummer 10 eine Sendung beférdert,

Nummer 11 einen dort genannten Teil der Prufliste nicht, nicht richtig, nicht vollstdndig oder nicht
rechtzeitig ausfillt oder

Nummer 12 einen dort genannten Teil der Prifliste nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht
rechtzeitig ausfllt,

entgegen § 34

a)
b)
c)
d)
e)

Nummer 1, 2, 4 und 5 nicht dafiir sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift eingehalten wird,
Nummer 3 nicht daflr sorgt, dass ein Sachkundiger an Bord ist,

Nummer 6 nicht dafiir sorgt, dass eine Aktualisierung erfolgt,

Nummer 7 nicht daflir sorgt, dass ein Schiff einer Sonderuntersuchung unterzogen wird, oder

Nummer 8 nicht dafiir sorgt, dass eine Schiffsakte nach einer dort genannten Vorschrift gefthrt, aufbewahrt
oder aktualisiert wird,

entgegen § 34a Satz 1 den Anweisungen des Schiffsfiihrers nicht Folge leistet,

entgegen § 35

a)
b)
c)

Absatz 2 Satz 2 eine Angabe oder einen Vermerk nicht in das Beférderungspapier eintragt,
Absatz 4 Satz 4 nicht daflr sorgt, dass eine Bescheinigung ibergeben wird, oder
Absatz 4 Satz 5 eine Bescheinigung nicht mitfihrt oder nicht oder nicht rechtzeitig aushandigt,

entgegen § 35a

a)
b)
c)

Absatz 4 Satz 1 ein gefahrliches Gut befordert,
Absatz 4 Satz 2 nicht dafiir sorgt, dass eine Fahrwegbestimmung ibergeben wird, oder

Absatz 4 Satz 3 eine Fahrwegbestimmung nicht oder nicht richtig beachtet, nicht mitfiihrt oder nicht oder
nicht rechtzeitig aushandigt.

(2) Artikel 32 der Revidierten Rheinschifffahrtsakte vom 17. Oktober 1868 (BGBI. 1969 Il S. 597) in der Fassung
des Zusatzprotokolls Nummer 6 vom 21. Oktober 1999 (BGBI. 2002 11 S. 1772, 1773) hinsichtlich der GeldbuRen auf
dem Rhein bis zu flinfundzwanzigtausend Euro bleibt unberihrt.

§ 38

Ubergangsbestimmungen

Bis zum 30. Juni 2023 darf die Beférderung gefahrlicher Giiter noch nach den Vorschriften dieser Verordnung in
der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden Fassung durchgefiihrt werden.
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Anlage 1

(weggefallen)
Anlage 2

Einschrankungen aus Griinden der Sicherheit der Beférderung gefahrlicher Giter

zu den Teilen 1 bis 9 des ADR und zu den Teilen 1 bis 7 des RID fiir innerstaatliche Beférderungen
sowie zu den Teilen 1 bis 9 des ADN fiir innerstaatliche und grenziiberschreitende Beférderungen

1.
2,

21

2.2

3.1

(weggefallen)

Im StraBenverkehr gelten fiir innerstaatliche Beférderungen mit Fahrzeugen, die in Deutschland
zugelassen sind, und fiir innerstaatliche Beforderungen im Eisenbahnverkehr die nachstehenden
Einschrankungen zu den Teilen 1 bis 7 des ADR/RID:

Regelung zu den Freistellungen in Zusammenhang mit der Art der Beférderungsdurchfithrung nach
Unterabschnitt 1.1.3.1 ADR/RID:

a) Fir die Anwendung des Buchstaben a gilt folgende Regelung:

Bei explosiven Stoffen der Klasse 1 Unterklasse 1.1 bis 1.4 darf die Gesamtnettoexplosivstoffmasse je
Beférderungseinheit/Wagen 3 kg nicht uberschreiten. Bei Gegenstanden mit Explosivstoff der Klasse 1
Unterklasse 1.1 bis 1.3 darf die Bruttomasse je Beforderungseinheit/Wagen 5 kg und bei Unterklasse 1.4
50 kg nicht Uberschreiten. Selbstzersetzliche feste und flissige Stoffe, desensibilisierte explosive feste
Stoffe und mit selbstzersetzlichen Stoffen verwandte Stoffe der Klasse 4.1, Stoffe der Klasse 4.2 und
Stoffe der Klasse 4.3, jeweils Verpackungsgruppe | und ll, Stoffe der Klasse 5.1 Verpackungsgruppe |
und Stoffe der Klasse 5.2 dirfen je Stoff 1 kg Nettomasse nicht Giberschreiten. Fir die in den Satzen 1
bis 3 nicht genannten Stoffe und Gegenstande der Klassen 1 bis 9 durfen die Hochstmengen gemaf
Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR/RID nicht Gberschritten werden.

b) (weggefallen)
c) Fur die Anwendung des Buchstaben c gilt folgende Regelung:

aa) Bei explosiven Stoffen der Klasse 1 Unterklasse 1.1 bis 1.4 darf die Gesamtnettoexplosivstoffmasse je
Beférderungseinheit/Wagen 3 kg nicht Uberschreiten. Bei Gegenstdnden mit Explosivstoff der
Klasse 1 Unterklasse 1.1 bis 1.3 darf die Bruttomasse je Beférderungseinheit/Wagen 5 kg und bei
Unterklasse 1.4 50 kg nicht Uberschreiten. Selbstzersetzliche feste und fliissige Stoffe,
desensibilisierte explosive feste Stoffe und mit selbstzersetzlichen Stoffen verwandte Stoffe der
Klasse 4.1, Stoffe der Klasse 4.2 und Stoffe der Klasse 4.3, jeweils Verpackungsgruppe | und II,
Stoffe der Klasse 5.1 Verpackungsgruppe | und Stoffe der Klasse 5.2 durfen je Stoff 1 kg
Nettomasse nicht Uberschreiten.

bb) Fir die Beférderung nach Unterabschnitt 1.1.3.1 Buchstabe ¢ ADR/RID missen zusatzlich folgende
Vorschriften eingehalten werden:

— Die ,Allgemeinen Verpackungsvorschriften® nach den Unterabschnitten 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6
und 4.1.1.7 ADR/RID sind zu beachten.

— Fur Stoffe und Gegenstande der Klasse 2 gelten die allgemeinen Verpackungsvorschriften nach
Unterabschnitt 4.1.6.8 ADR/RID.
Regelung zu den Ubergangsvorschriften nach den Unterabschnitten 1.6.3.4 und 1.6.3.5 ADR/RID:
a) Die Randnummern 211 184, 211 185 Satz 1 und die Randnummer 211 186 in der fur innerstaatliche

Beférderungen geltenden Fassung der Gefahrgutverordnung StraRe in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (BGBI. | S. 1025) und

b) die Vorschriften der Anlage Anhang Xl Absatz 1.8.4 Satz 3 und 4 und Absatz 1.8.5 in der fir
innerstaatliche Beférderungen geltenden Fassung der Gefahrgutverordnung Eisenbahn in der Fassung
der Bekanntmachung vom 15. Dezember 1995 (BGBI. | S. 1852)

gelten fur innerstaatliche Beférderungen weiter.

Im StraBenverkehr gelten fiir innerstaatliche Beférderungen mit Fahrzeugen, die in Deutschland
zugelassen sind, die nachstehenden Vorschriften und Einschriankungen zu den Teilen 8 und 9 des
ADR:

Verbot von Feuer und offenem Licht

Bei Ladearbeiten ist der Umgang mit Feuer oder offenem Licht in der Nahe der Fahrzeuge oder Container
und in den Fahrzeugen oder Containern untersagt.
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3.2

3.3

41

4.2

Unterrichtung des Fahrpersonals durch Befiiller und Entlader

Ubernimmt der Fahrzeugfilhrer das Befiillen des Tanks, so hat der Befiiller ihn in die Handhabung der
Filleinrichtung, soweit diese nicht Bestandteil des Fahrzeugs ist, einzuweisen. Entsprechendes gilt
hinsichtlich der Entleerungseinrichtung fir das Befdorderungsunternehmen, das als Entlader tatig wird.
Diese Einweisung ist schriftlich zu dokumentieren. Hinsichtlich der Aufbewahrung dieser Dokumentation gilt
Abschnitt 1.3.3 ADR in Verbindung mit § 27 Absatz 5 Nummer 2 GGVSEB entsprechend.

Uberwachung der Fahrzeuge und Container

Erganzend zu Kapitel 8.4 sind alle mit orangefarbener Tafel kennzeichnungspflichtigen Fahrzeuge und
Container entsprechend den Vorgaben nach Abschnitt 8.4.1 ADR zu Uberwachen. Gleiches gilt fir
Anhéanger einer kennzeichnungspflichtigen Beférderungseinheit, die von dem Kraftfahrzeug getrennt
geparkt werden, sofern diese Anhanger mit gefahrlichen Gitern in kennzeichnungspflichtiger Menge
beladen sind. Satz 2 gilt nicht fiir die Uberwachung von Anhéngern mit UN 1202.

Im Eisenbahnverkehr gelten fiir innerstaatliche Beférderungen die nachstehenden Vorschriften und
Einschrankungen zu den Teilen 1 bis 7 des RID:

Hinweise in den Teilen 1 bis 7 RID auf das internationale Frachtrecht finden bei innerstaatlichen
Beférderungen keine Anwendung. Bei innerstaatlichen Beforderungen gelten das anwendbare nationale
Frachtrecht sowie mit ihm Ubereinstimmende Beférderungsbedingungen der Beforderer.
Gefahrgutbeférderung in Reiseziigen

Gefahrgutbeférderungen in Reisezligen sind vorbehaltlich der Regelungen in den Buchstaben a und b
verboten.

a) Die in den Unterabschnitten 1.1.2.2 und 1.1.2.3 in Verbindung mit den Kapiteln 7.6 und 7.7 RID genannten
Regelungen bzw. Sicherheitsvorschriften sind auch fur die innerstaatliche Beférderung zu beachten.

b) Im Ubersetzverkehr mit der Eisenbahn {iber den Hindenburgdamm zwischen Niebiill und Westerland (Sylt)
ist abweichend von den Unterabschnitten 1.1.2.2 und 1.1.2.3 in Verbindung mit den Kapiteln 7.6 und 7.7
RID die Gefahrgutbeférderung in Reiseziigen unter Beachtung der nachfolgenden Bestimmungen erlaubt:

aa) Folgende Giiter sind in folgenden Beférderungsmitteln zur Beférderung zugelassen:

Beforderung in Versandstiicken

Gefahrguter der Klassen 1.4 und 2 bis 9 in gedeckten und bedeckten StralRenfahrzeugen

a) Gefahrgiter der Klasse 2 Gruppen A, O und F | Beférderung in Tanks (Stralentankfahrzeugen,
ohne Nebengefahr giftig, StralBenfahrzeugen mit Aufsetztanks und

b) Gefahrguter der Klasse 3, Verpackungsgruppe || Stratenfahrzeugen mit Tankcontainern)

und Il ohne Nebengefahr giftig,

c) Gefahrguter der Klasse 8, Verpackungsgruppe Il
und Il ohne Nebengefahr giftig und

d) Gefahrgiter der Klasse 9, Verpackungsgruppe Il
und Il

bb) Die Beforderung gefahrlicher Giter erfolgt im Huckepackverkehr unter Beachtung der Vorschriften
nach Unterabschnitt 1.1.4.4 RID.

cc) Zwischenwagen oder Elemente einer fest gekuppelten Einheit:

Erfolgt die Beférderung mit einzeln gekuppelten Glterwagen, ist zwischen den Gilterwagen, auf denen
mit gefahrlichen Gitern beladene Stralenfahrzeuge verladen sind, und den (brigen Giterwagen, auf
denen sich Personenkraftfahrzeuge oder mit Fahrgasten besetzte Busse befinden, mindestens ein
unbeladener Guterwagen oder ein Guterwagen, der nur mit Stralenfahrzeugen ohne gefahrliches
Gut beladen ist, zu befordern.

Erfolgt die Beférderung mit fest gekuppelten Einheiten, sind zwischen den Elementen der Einheit, auf
denen mit gefahrlichen Gitern beladene StralRenfahrzeuge verladen sind, und den Ubrigen
Elementen, auf denen sich Personenkraftfahrzeuge oder mit Fahrgasten besetzte Busse befinden,
mindestens zwei unbeladene Elemente oder zwei Elemente, die nur mit StraRenfahrzeugen ohne
gefahrliches Gut beladen sind, oder je ein Element der vorstehenden Alternativen zu beférdern.

Pro Reisezug darf nur eine kennzeichnungspflichtige Beférderungseinheit am Anfang oder am Ende
mitgefihrt werden.
dd) Schriftliche Weisungen:

Schriftliche Weisungen sind in den Stralenfahrzeugen nach den Vorschriften des Abschnitts 5.4.3
ADR mitzufihren.
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5.1

6.1

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

ee) Beférderungsausschluss:

Die Beférderung von Stralenfahrzeugen mit geféhrlichen Gitern in Verpackungen, einschlief3lich
Grofipackmittel (IBC) und GroRverpackungen (Large Packagings), StralRentankfahrzeugen und
StralRenfahrzeugen mit Aufsetztanks ist ausgeschlossen, wenn wahrend der Beférderungsdauer mit
einer Windstarke von 10 oder mehr (nach Beaufort-Skala) gerechnet werden kann.

ff) StraRenfahrzeuge mit ungereinigten leeren Tanks:

Vorstehende Regelungen sind auch bei der Beférderung von StraRenfahrzeugen mit ungereinigten
leeren Tanks anzuwenden.

gg) Angaben im Beférderungspapier:
Die Bezeichnung des gefahrlichen Gutes im Befdérderungspapier nach dem Sylt-Shuttle-Tarif muss
den Vorschriften des RID entsprechen.

In der Binnenschifffahrt gelten fiir innerstaatliche und grenziiberschreitende Beférderungen die
nachstehenden Vorschriften und Einschrankungen zu den Teilen 1 bis 9 des ADN:

Eine Zustimmung nach Unterabschnitt 7.1.6.11 Anforderung STO01 ADN ist nicht erforderlich.
Abweichungen von den Teilen 1 bis 9 ADN fiir Beférderungen auf dem Rhein

Abweichend von den Abschnitten 7.1.5.1 und 7.2.5.1 ADN durfen Schiffe, die gefahrliche Guter beférdern
oder nicht entgast sind, nicht in Schubverbadnden enthalten sein, deren Abmessungen 195 x 24 m
Uberschreiten.

Folgende Ubergangsbestimmungen gelten bei der Beforderung nachstehender Stoffe:

Folgende Stoffe dirfen in Tankschiffen des Typs N geschlossen mit einem Einstelldruck des

Hochgeschwindigkeitsventils von mindestens 6 kPa (0,06 Bar) (Prufdruck der Ladetanks von 10 kPa

(0,10 Bar)) befordert werden:

a) Alle Stoffe, fiir die in Kapitel 3.2 Tabelle C ADN mindestens ein Tankschiff des Typs N offen, Typ N offen
mit Flammendurchschlagsicherung oder Typ N geschlossen mit einem Einstelldruck des
Hochgeschwindigkeitsventils von 10 kPa (0,10 Bar) gefordert wird.

b) Das nachstehend aufgefiihrte Schiff hatte am 31.12.1986 eine Sondergenehmigung fiir bestimmte Stoffe

und ist auf Grund seiner Bauweise, d. h. mit Doppelboden und Wallgdngen, zugelassen fir die
Beférderung von den in der separaten Liste aufgenommenen Stoffen.

Schiffsname ENI Nummer Stoffliste Nummer
T.M.S. PIZ EVEREST 0232 6324 1

Folgende Stoffe dirfen in Tankschiffen des Typs N geschlossen mit einem Einstelldruck des
Hochgeschwindigkeitsventils von mindestens 10 kPa (0,10 Bar) (Prufdruck der Ladetanks von 65 kPa
(0,65 Bar)) beférdert werden:

a) Alle Stoffe, fur die in Kapitel 3.2 Tabelle C ADN mindestens ein Tankschiff des Typs N offen, des Typs N
offen mit Flammendurchschlagsicherung oder des Typs N geschlossen mit einem Einstelldruck des
Hochgeschwindigkeitsventils von 10 kPa (0,10 Bar) gefordert wird.

Wenn das Hochgeschwindigkeitsventil umgebaut wird auf 50 kPa (0,50 Bar), diirfen alle Stoffe, fiir die in
Kapitel 3.2 Tabelle C ADN ein Einstelldruck des Hochgeschwindigkeitsventils von 50 kPa (0,50 Bar)
gefordert wird, beférdert werden.

b) Das nachstehend aufgefiihrte Schiff hatte am 31.12.1986 eine Sondergenehmigung fiir bestimmte Stoffe
und ist auf Grund seiner Bauweise, d. h. mit Doppelboden und Wallgangen, zugelassen fir die
Beforderung von den in der separaten Liste aufgenommenen Stoffen.

Schiffsname ENI Nummer Stoffliste Nummer
T.M.S. EILTANK 9 0430 4830 5

Folgende Stoffe dirfen in Tankschiffen des Typs C mit einem Einstelldruck des Hochgeschwindigkeitsventils
von mindestens 9 kPa (0,09 Bar) befordert werden:

Alle Stoffe, fur die in Kapitel 3.2 Tabelle C ADN mindestens ein Tankschiff des Typs N oder des Typs C mit
einem Einstelldruck des Hochgeschwindigkeitsventils von 10 kPa (0,10 Bar) gefordert wird.

Folgende Stoffe dirfen in Tankschiffen des Typs C mit einem Einstelldruck des Hochgeschwindigkeitsventils
von mindestens 35 kPa (0,35 Bar) befordert werden:

Alle Stoffe, fir die in Kapitel 3.2 Tabelle C ADN mindestens ein Tankschiff des Typs N oder des Typs C mit
einem Einstelldruck des Hochgeschwindigkeitsventils von 35 kPa (0,35 Bar) gefordert wird.

Wenn das Hochgeschwindigkeitsventil umgebaut wird auf 50 kPa (0,50 Bar), dirfen alle Stoffe, fir die in
Kapitel 3.2 Tabelle C ADN ein Einstelldruck des Hochgeschwindigkeitsventils von 50 kPa (0,50 Bar) gefordert
wird, beférdert werden.
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Stoffliste Nummer 1:

1114 3, F1 I BENZEN

1134 3, F1 1 CHLORBENZEN (Phenylchlorid)

1143 6.1, TF1 I CROTONALDEHYD, STABILISIERT

1203 3, F1 I BENZIN MIT MEHR ALS 10 % BENZEN

1218 3, F1 I ISOPREN, STABILISIERT

1247 3, F1 I METHYLMETHACRYLAT, MONOMER, STABILISIERT

1267 3, F1 I ROHERDOL, MIT MEHR ALS 10% BENZEN

1267 3, F1 I ROHERDOL, MIT MEHR ALS 10% BENZEN

1268 3, F1 I ERDOLDESTILLATE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10 % BENZEN oder
ERDOLPRODUKTE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10 % BENZEN

1268 3, F1 I ERDOLDESTILLATE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10 % BENZEN oder
ERDOLPRODUKTE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10 % BENZEN

1277 3, FC I PROPYLAMIN (1-Aminopropan)

1278 3, F1 I 1-CHLORPROPAN (Propylchlorid)

1296 3, FC I TRIETHYLAMIN

1578 6.1, T2 I CHLORNITROBENZENE, FEST, GESCHMOLZEN
(p-CHLORNITROBENZEN)

1591 6.1, T1 1] 0-DICHLORBENZEN

1593 6.1, T1 1] DICHLORMETHAN (Methylenchlorid)

1605 6.1, T1 I 1,2-DIBROMETHAN

1710 6.1, T1 1] TRICHLORETHYLEN

1750 6.1, TC1 I CHLORESSIGSAURE, LOSUNG

1831 8, CT1 I SCHWEFELSAURE, RAUCHEND

1846 6.1, T1 I TETRACHLORKOHLENSTOFF

1863 3, F1 I DUSENKRAFTSTOFF MIT MEHR ALS 10% BENZEN

1863 3, F1 I DUSENKRAFTSTOFF MIT MEHR ALS 10% BENZEN

1888 6.1, T1 1] CHLOROFORM

1897 6.1, T1 1 TETRACHLORETHYLEN

1993 3, F1 I ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
MIT MEHR ALS 10 % BENZEN

1993 3, F1 I ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
MIT MEHR ALS 10 % BENZEN

2205 6.1, T1 | ADIPONITRIL

2238 3, F1 1 CHLORTOLUENE (m-, o- oder p-CHLORTOLUEN)

2263 3, F1 I DIMETHYLCYCLOHEXANE (cis-1,4-DIMETHYLCYCLOHEXAN)

2263 3, F1 I DIMETHYLCYCLOHEXANE (trans-1,4-
DIMETHYLCYCLOHEXAN)

2266 3, FC I DIMETHYL-N-PROPYLAMIN

2312 6.1, T1 1] PHENOL, GESCHMOLZEN

2333 3,FT1 I ALLYLACETAT

2733 3, FC I AMINE, ENTZUNDBAR, ATZEND, N.A.G.
(2-AMINOBUTAN)

2810 6.1, T1 1 GIFTIGER, ORGANISCHER, FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(1,1,2-Trichlorethan)

2874 6.1, T1 1] FURFURYLALKOHOL
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Nummer | Kiassifzierungscode | aruppe. Benennung und Beschreibung
3295 3, F1 I KOHLENWASSERSTOFFE, FLUSSIG, N.A.G.
MIT MEHR ALS 10 % BENZEN
3295 3, F1 I KOHLENWASSERSTOFFE, FLUSSIG, N.A.G.
MIT MEHR ALS 10 % BENZEN
3455 6.1, TC2 I CRESOLE, FEST, GESCHMOLZEN
Stofflisten Nummer 2 bis 4
(weggefallen)
Stoffliste Nummer 5:
Nummer | Kiassizierungscode | aruppe. Benennung und Beschreibung
1134 3, F1 1 CHLORBENZEN (Phenylchlorid)
1218 3, F1 I ISOPREN, STABILISIERT
1247 3, F1 Il METHYLMETHACRYLAT, MONOMER, STABILISIERT
1277 3, FC I PROPYLAMIN (1-Aminopropan)
1278 3, F1 I 1-CHLORPROPAN (Propylchlorid)
1296 3, FC I TRIETHYLAMIN
1547 6.1, T1 I ANILIN
1750 6.1, TC1 I CHLORESSIGSAURE, LOSUNG
1831 8, CT1 I SCHWEFELSAURE, RAUCHEND
2238 3, F1 1] CHLORTOLUENE (m-, o- oder p-CHLORTOLUEN)
2263 3, F1 I DIMETHYLCYCLOHEXANE (cis-1,4-DIMETHYLCYCLOHEXAN)
2263 3, F1 I DIMETHYLCYCLOHEXANE (trans-1,4-
DIMETHYLCYCLOHEXAN)
2266 3, FC I DIMETHYL-N-PROPYLAMIN
2333 3, FT1 I ALLYLACETAT
2733 3, FC I AMINE, ENTZUNDBAR, ATZEND, N.A.G.
(2-AMINOBUTAN)
3446 6.1, T2 I NITROTOLUENE, FEST, GESCHMOLZEN

(o-NITROTOLUEN)
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1.1

1.2

2.2

2.3

Anlage 3
(zu § 36b)

Festlegung der Anforderungen fiir besonders ausgeriistete Fahrzeuge/Wagen

und Container/GroRcontainer nach Abschnitt 7.3.3 Sondervorschrift VC 3 zur Beférderung

erwarmter flissiger und fester Stoffe der UN-Nummern 3257 und 3258 ADR/RID

Anwendungsbereich

Erwarmte Stoffe der UN-Nummern 3257 und 3258 dirfen in loser Schittung in besonders ausgeriisteten
Fahrzeugen/Wagen oder Containern/GroRcontainern befoérdert werden, wenn die nachfolgenden
Anforderungen erflllt werden.

Erwarmte flissige Stoffe, UN-Nummer 3257, sind insbesondere
— flissiges Aluminium,

— Bitumen,

— flissiges Eisen,

— heilRes Paraffin (Wachs).

Erwarmte feste Stoffe, UN-Nummer 3258, sind insbesondere

— heille Brammen (massive Metalle als Halbzeug),

— Stahlcoils (warm gewalzt),

— Aluminiumkratze, wenn dieses Gut den Grenzwert fiir die Gasbildung von 1 Liter je Kilogramm Masse in
einer Stunde gemaR Absatz 2.2.43.1.5 Buchstabe b ADR/RID nicht tberschreitet,

wenn die Temperatur bei Beginn der Beférderung 240 °C oder hoher ist.
Allgemeine Anforderungen an die UmschlieBungen und deren Ladungssicherung

Die UmschlieBungen fir das Gefahrgut (z. B. Sandbett mit hydraulisch bewegbarer Schutzhaube fir den
Transport heiRer massiver Metalle, Coil-Wannen fur den Transport von Coils, feuerfest ausgekleidete Tiegel
fur den Transport flissiger Metalle, in feste Aufleger gesetzte Kiibel mit umschlieBender Schutzhaube unter
Schutzgasatmosphare fir den Transport heier Aluminiumkratze; siehe dazu auch Anhang 1) missen
entweder so isoliert sein, dass eine Oberflachentemperatur von 130 °C wahrend des
Beférderungsvorgangs nicht Uberschritten wird, oder so aufgestellt sein, dass ein Berthren der
UmschlieBung nicht moglich ist. Hiervon ausgenommen ist die Regelung in Nummer 5.13 dieser Anlage. In
keinem Fall darf durch die Oberflachentemperatur das Fahrzeug/der Wagen, insbesondere die
Bremsleitungen und elektrischen Leitungen, in dessen Funktion beeintrachtigt werden.

Die Umschlieungen sind gemal den Grundséatzen der Ladungssicherung nach Unterabschnitt 7.5.7.1 ADR/
RID auf dem Fahrzeug/Wagen zu befestigen. Die heilen Giter sind in ihren UmschlieBungen so
einzubringen und zu beférdern, dass sich die relative Lage der Giter zu ihren UmschlieBungen bei
normaler Beférderung nicht andert (Beispiel: Sandbett mit Querverstrebungen bei Brammen, Coil-Wannen,
Beférderung in loser Schiittung in Behaltern).

Von der Anbringung von Kennzeichen nach Kapitel 5.3 ADR/RID auf den UmschlieBungen kann abgesehen
werden, wenn diese bereits auf dem Fahrzeug/Wagen angebracht wurden.

Brand- und Explosionsschutz

Jede Brandgefahr durch thermische Einwirkung des Stoffes auf die UmschlieRung, das Fahrzeug/den Wagen
oder Ladungssicherungshilfsmittel sowie jede Explosionsgefahr durch z. B. austretende Dampfe oder
chemische Reaktion entstandener Gase ist zu vermeiden (z. B. durch Schutzgase).

Zusiatzliche Anforderungen fiir die Beférderung fliissiger Metalle in Tiegeln
Konstruktion und Prifung der Tiegel

Tiegel, die seit dem 1. September 2016 gebaut werden, sind nach dem Stand der Technik unter Anwendung
eines geeigneten technischen Regelwerks (EN 14025:2013 oder gleichwertiges Sicherheitsniveau)
konstruktiv zu berechnen und herzustellen. Die konstruktive Auslegung ist im Rahmen eines
Baumusterprifverfahrens durch eine Stelle nach § 12 der GGVSEB auf Einhaltung der konstruktiven
Anforderungen aus dem verwendeten technischen Regelwerk =zu Uberprifen. Hinsichtlich der
Anforderungen an die zu prifenden Unterlagen wird auf die MafRgaben der EN 12972:2007 hingewiesen.
Uber das Ergebnis der Baumusterpriifung ist ein qualifizierter Prifbericht durch die mit der
Prufungsdurchfiihrung beauftragte Stelle nach § 12 der GGVSEB auszustellen. Eine Kopie des
Baumusterpriifberichts ist der Tiegelakte jedes hergestellten Tiegels gemal® Nummer 4.7 dieser Anlage
beizufigen.

Bei der Dimensionierung und der Befestigung der Tiegel auf dem Fahrzeug/Wagen sind der hydrostatische
Druck und die Schwallwirkung des flissigen Metalls zu beriicksichtigen. Dabei sind die Beschleunigungen
des Absatzes 6.8.2.1.2 ADR bzw. die Beanspruchungen des Absatzes 6.8.2.1.2 RID zugrunde zu legen.
Diese Anforderung gilt auch fur Tiegel, die vor dem oben genannten Datum hergestellt wurden.
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Die Verschlisse der Tiegel sind ebenfalls gemal einem geeigneten technischen Regelwerk auszulegen und
so zu gestalten, dass sie auch bei umgekipptem befllltem Tiegel dicht bleiben.

Die Einflll- und Ausgussoéffnungen missen konstruktiv geschitzt werden, z. B. durch Kragen, Abweiser,
Kéafige oder gleichwertige Konstruktionen (siehe dazu die Beispiele in Anhang 2). Dabei ist die
Schutzeinrichtung an der Tiegeloberseite so auszulegen, dass sie insgesamt einer statischen Belastung
standhélt, die der doppelten Masse des befiillten Tiegels entspricht.

Plastische Verformungen der Schutzeinrichtung durch das Einwirken der oben genannten Belastung sind
soweit zulassig, wie der Schutz der Einflll- und Ausgusséffnungen gewahrleistet bleibt. Die Nachristung
der Schutzeinrichtung bei vorhandenen Tiegeln war bis zum 30. Juni 2018 abzuschlief3en.

Die Uberpriffung der vorgesehenen Schutzeinrichtung hinsichtlich ihrer konstruktiven Auslegung,
Dimensionierung und Ausflihrung je Tiegel obliegt den Stellen nach § 12 der GGVSEB. Dazu ist jeweils ein
qualifizierter Prifbericht auszustellen sowie erforderlichenfalls nach erfolgtem Anbau eine auRerordentliche
Prufung gemalk Nummer 4.5 dieser Anlage durchzufihren. Der Prufbericht Uber die Schutzeinrichtung sowie
gegebenenfalls die auRerordentliche Prifung sind der Tiegelakte gemal Nummer 4.7 dieser Anlage
beizufiigen.

Erstmalige Prifung der Tiegel vor der Inbetriebnahme

Die Tiegel sind erstmalig vor Inbetriebnahme durch eine Stelle nach § 12 der GGVSEB unter Anwendung der
EN 12972:2007 zu prifen.

Die Priufung umfasst mindestens:

—eine Prifung der Ubereinstimmung mit den Konstruktionsunterlagen oder Gutachten unter
Beriicksichtigung des qualifizierten Prifberichts tiber die Baumusterpriifung,

— eine Bauprtfung,
— eine Prifung des inneren und duReren Zustands,

— eine Wasserdruckprifung mit einem Prifdruck von 4 Bar; die Tiegel diurfen noch nicht feuerfest
ausgekleidet oder beschichtet sein,

— eine Dichtheitspriifung und eine Funktionspriifung der Ausristungsteile.
Die Wasserdruckpriifung und Dichtheitspriifung sind auch mit einer Ersatzdichtung zulassig.
Zwischenpriufung der Tiegel

Die Tiegel sind nach der erstmaligen Prifung und jeder wiederkehrenden Prifung nach Nummer 4.4 dieser
Anlage Zwischenprifungen durch eine Stelle nach § 12 der GGVSEB, mit Ausnahme der
Wasserdruckpriifung und der Innenbesichtigung der metallischen Oberflache, zu unterziehen. Die
Zwischenpriufung umfasst die

— Prifung des auBeren Zustands, diese schlieBt auch die Unversehrtheit der Flansch- und
Deckelverbindungen ein,

— Wanddickenmessung,
— zerstorungsfreie Priifung aller zuganglichen Schwei3nahte.

Die maximale Frist fir die Zwischenprifung betragt sechs Jahre. Dabei ist auch die Priifung des inneren
Zustands durch eine fachkundige Person in Verantwortung des Betreibers des Tiegels durchzufihren.

Wiederkehrende Priifung der Tiegel

Bei jeder Erneuerung der Feuerfestauskleidung (Ausmauerung), spatestens jedoch nach zwdlf Jahren, ist
eine wiederkehrende Prifung durch eine Stelle nach § 12 der GGVSEB durchzuflihren. Der Umfang der
Prifung entspricht der nach Nummer 4.3 dieser Anlage zzgl. einer Wasserdruckpriifung mit einem
Prufdruck von 4 Bar sowie einer Besichtigung der metallischen inneren Oberflache des Tiegels. Die
Wasserdruckprifung ist auch mit einer Ersatzdichtung zulassig.

Aulerordentliche Prifung der Tiegel

Wenn die Sicherheit der Tiegel durch Ausbesserung, Umbau oder Unfall beeintrachtigt sein kann, ist eine
aulerordentliche Prifung durch eine Stelle nach § 12 der GGVSEB in entsprechender Anwendung des
Absatzes 6.8.2.4.4 ADR/RID durchzufiihren.

Kennzeichnung der Tiegel

Die Tiegel sind in entsprechender Anwendung des Absatzes 6.8.2.5.1 ADR/RID auf einem Tiegelschild zu
kennzeichnen (Kennzeichnung fiir die Prifung nach Absatz 6.8.2.4.1 und 6.8.2.4.2 ADR/RID mit ,P*, fur die
Prifung nach Absatz 6.8.2.4.3 ADR/RID mit ,L“).

Fuhren einer Tiegelakte (Wartungs- und Prufbuch)

Die Ergebnisse aller Prifungen und die der erstmaligen Priifung zugrundeliegenden Unterlagen sind vom
Betreiber des Tiegels in der Tiegelakte aufzubewahren.
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Beférderung der Tiegel
An die Fahrzeuge fir den Straltenverkehr werden folgende zusatzlichen Anforderungen gestellt:

— Das Kraftfahrzeug (Zugmaschine oder Motorwagen) und der Sattelanhanger oder Anhanger miissen mit
einer Fahrdynamikregelung (Electronic Stability Control — ESC) ausgestattet sein.

— Die Tiegel sind auf den Fahrzeugen/Wagen so zu verladen, dass z. B. Bremsleitungen und elektrische
Leitungen in ihrer Funktion nicht beeinflusst werden kénnen.

— Die Tiegel sind auf den Fahrzeugen/Wagen so auszurichten, dass die Ausgussoffnungen in oder gegen die
Fahrtrichtung angeordnet sind.

Anforderungen an die Fahrzeugfihrer

Erganzend zum Basiskurs nach Unterabschnitt 8.2.1.2 missen die Fahrzeugfiihrer fiir die Beforderung von
flissigen Metallen in Tiegeln entweder eine Schulungsbescheinigung fir den Aufbaukurs Tank nach
Unterabschnitt 8.2.1.3 ADR besitzen oder eine ergdnzende Einweisung durch eine fachkundige Person
erhalten. Diese soll die folgenden Schwerpunkte beinhalten:

— besonderes Fahrverhalten der Tragerfahrzeuge mit Tiegeln,

— allgemeine Grundlagen der Fahrphysik (Fahrstabilitat/Kippverhalten, insbesondere Schwerpunkthéhe,
Schwallwirkung),

— Grenzen von Fahrdynamikregelungen (ESC) und

— besondere Mallnahmen, die bei einem Unfall einzuleiten sind.

Diese Einweisung ist mit Datum, Dauer und wesentlichem Inhalt schriftlich oder elektronisch durch den

Beforderer zu dokumentieren.

Sondervorschriften fiir den Transport von flissigem Eisen in Torpedo- oder Rohrpfannenwagen
(Pfannen) mit der Eisenbahn

Die Pfannen miissen aus einem Blechmaterial und einer geeigneten feuerfesten Auskleidung bestehen. Der
Blechmantel der Pfanne muss als selbsttragendes System auf zwei Stiitzen aufgebaut sein.

Die Pfannen, ihre Einfulll6ffnungen und ihre baulichen Ausriistungen miissen so beschaffen sein, dass sie
ohne Verlust des Inhalts unter normalen Beférderungsbedingungen den statischen und dynamischen
Beanspruchungen, wie sie in Absatz 6.8.2.1.2 RID festgelegt sind, standhalten.

Bei hochster Betriebslast darf die zulassige Beanspruchung im Blechmantel der Pfanne 6/10 der oberen
Streckgrenze (0,6 Re bei 20 °C und 0,75 Re bei 250 °C, je nachdem, welcher Wert niedriger ist) nicht
Uberschreiten.

Im Blechmantel der Pfannen ist eine ausreichende Zahl von Ausdampfléchern anzubringen, deren
Durchmesser maximal 10 mm betragen darf.

Der feuerfeste Aufbau muss dem Stand der Technik entsprechen. Jede Erneuerung und Reparatur des
feuerfesten Aufbaus ist durch den Betreiber bzw. Hersteller aufzuzeichnen.

Die Eigenschaften der feuerfesten Materialien fiir die Auskleidung von Pfannen sind im Rahmen der
Qualitatskontrollen vom Betreiber oder Lieferanten durch entsprechende Prifungen zu lberwachen. Fur
die tragenden Teile der Pfannen sind nur geprifte Werkstoffe zu verwenden. Die Prifung ist durch das
Abnahmezeugnis und die Bescheinigung nachzuweisen. TRT 042 (VkBI. 2003 Heft 7 Seite 178) gilt
entsprechend.

Schweilarbeiten am Blechmantel, insbesondere an tragenden Teilen, dirfen nur von anerkannten
Schweilbetrieben und nur von gepriften Schweillern unter Aufsicht einer zugelassenen
Schweilaufsichtsperson vorgenommen werden. Die Anforderungen aus Absatz 6.8.2.1.23 RID gelten
entsprechend.

Die Pfannen sind erstmalig vor der Inbetriebnahme zu prifen.

Die Pfannen sind wiederkehrenden Prifungen zu unterziehen. Diese umfassen

— die Wanddickenmessung,

— die Rissprufung im Bereich der Auflagerstellen,

— die Gefugeuntersuchung.

Die wiederkehrenden Priifungen sind spatestens nach acht Jahren durchzufiihren. Bei jeder Erneuerung der
Feuerfestauskleidung (Verschlei- und Dauerfutter) muss eine Innenbesichtigung der metallischen
Oberflache erfolgen.

Wenn die Sicherheit der Pfanne durch Ausbesserung, Umbau oder Unfall beeintrachtigt sein kann, ist eine
aulerordentliche Prifung vorzunehmen.

Alle vorstehenden Priifungen sind durch eine Stelle nach § 12 der GGVSEB durchzufiihren. Uber die
Prifungen sind von den Priifstellen Bescheinigungen auszustellen, die vom Betreiber aufzubewahren sind.

Wahrend der Beférderung darf die Oberflachentemperatur im frei zugéanglichen Bereich des metallischen
AuRenbehélters 250 °C nicht Gbersteigen.
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Die feuerfeste Auskleidung der Pfannen ist vom Betreiber vor dem ersten Einsatz zu kontrollieren.

Das Aufheizen ist nach einem Aufheizplan entsprechend der gewahlten Steinqualitat und Art der Auskleidung
vorzunehmen und zu Gberwachen.

Vor jeder Verwendung ist der ordnungsgemale Zustand der Pfannen vom Betreiber oder Befiiller zu
Uberprifen. Zutreffendenfalls sind Nachbesserungen vorzunehmen. Hiertiber sind Aufzeichnungen zu fiihren.

Wahrend des Transports ist die Einfull6ffnung der Pfannen mit einem Deckel dicht zu verschlieRen.
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Anhang 1
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